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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Prikon elektricky Napajeni

[mm] kgl [kw]
1494 1488 1488 188.00 0.247 230V /1N-50Hz
Hloubka brutto Hloubka GN Vyska brutto [mm] | Max. teplota okoli | Maximalni teplota | Min teplota okoli
[mm] zarizeni [mm] [°c] zarizeni [°C] [°c]
750 200 1595 43 8 10
Minimalni teplota Pocet GN / EN Objem brutto [m3] | Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sirka brutto [mm]
zarizeni [°C] zarizeni [kgl
4 8 1.835 1.445 223.90 1534

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujicivsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotfebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNiI OPATRENIi ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stupeii hotlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver
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Stuperi horlavosti

Stavebni hmoty

C1 - téZce horlavé

drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé

drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryZ, podlahoviny

C3 - lehce horlavé

drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

« informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vySe. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplisobem. Pfi instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-

ni a hygienické predpisy:

« pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdrojt tepla

« ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim

« ochrana pred Gcinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrzovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZziti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z diivodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o (drzbé, tato smlouva mize byt
uzaviena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZiti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby proved| vSechny operace zplsobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-

trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pfistroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt del$i nez ostatni vodice.
Pristroj pripojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Pfivod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pfipojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Zze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stuprid vyssi nez prostredi. Nez bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve

ujistit, ze:

« privodnijistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé
poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a

tahanim za napajeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.
« PFipojny bod sité musi mit maximalné nize uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

ELEKTRICKE ZAPOJENI

2026-10-08



BUFET CHLAZENY, OSTROVNI GN 8-1/1 WENGE - TR GREEN SQ+ 8W - 00012180

ZARIZEN| JE DODAVANO BEZ ZASTRCKY, KTERA SE ZAPOJUJE K PRIVODNI LINII.

VYROBCE SE POVAZUJE ZA ZPROSTENEHO JAKEKOLI ODPOVEDNOSTI V PRIPADE ZAPOJENi PROVE-
DENEHO UZIVATELEM NEBO NEKVALIFIKOVANYM PERSONALEM.

- Zkontrolujte neporusenost privodniho kabelu, v pfipadé, Ze je poskozeny nechte jej vyménit kvalifiko-
vanym

personalem.

- Elektrické napajeni musi byt kompatibilni s informacemi uvedenymi v elektrickém schématu stroje.

- Musi byt k dispozici, pro zapojeni, hlavni vypina¢ omni polarniho typu, ktery prerusi veskeré kontakty
véetné

neutralu, se vzdalenosti mezi otevienymi kontakty alespor 3 mm, s magneto termickym bezpecnostnim
sepnutim a spojenym s pojistkami, dimenzovat nebo tarovat v souladu s vykonem uvedenym na stitku
stroje.

- Hlavni vypinac se musi nachazet na elektrickém vedeni blizko instalace a musi slouzit vyhradné jednomu
zarizeni.

- Musi byt jiz pfitomna vykonna soustava UZEMNENI, ke které se zapoji stroj.

- Je tfeba vyloudit adaptéry, mnohocetné zasuvky, kabely o nevhodném priméru nebo se spoji, které neo-
dpovidaji

specifickym pozadavkdm platnych predpisd.

- Pro podrobnosti o elektrickém fungovani konzultujte elektrické schéma stroje.

- Privodni kabel nem0Ze byt podroben trakci nebo stlacen béhem bézného fungovani nebo radné tdrzby.

INSTRUKCE K POUZITI

- Stroj musi byt spustén 1-2 hodiny pred vloZenim potravin

- Musi tedy byt provedeno predbézné zahrati vyhrivaného prostoru
- Neucpavejte vzduchové otvory stroje

- PouzZivejte standardni vanicky GN vysoké 200 mm

- Vanic¢ky GN musi byt zcela naplnény potravinami

7. NAVOD K POUZITI

©VE VOO

®® @

LED svétlo NAHORU (viko)

ON/STAND-BY

. DOLU (viko)

DOLU Nastaveni NAHO -

UZIVATELSKE ROZHRANI RU
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UZivatelské rozhrani se sklada z uZivatelského 4mistného displeje (s desetinou ¢arkou a funkénimi iko-
nami) a 7 tlacitky (DOLLoJ, NASTAVENI, NAHORU, ON/STAND-BY, LED SVETLO, tlacitky pro viko NAHORU a
DOLU pouze pro TRADITION + pohyblivé viko).

UZivatelské rozhrani ma nasledujici provozni stavy:

« stav ,,on“ (zapnuto - zafizeni je napajeno a aktivni)

« stav ,stand-by“ (pohotovostni - zarizeni je napajeno, avSak nelze jej provozovat) LED svétlo je mozné
aktivovat /deaktivovat stisknutim prislusného tlacitka na dobu 5 sekund.

. stav ,,off“ (vypnuto - zafizeni neni napajeno) Zadnou z funkci nelze ovladat.

Dale vyraz ,,spousténi“ znamena stav zmény z ,,pohotovostniho“ do stavu ,,on“ a vyraz ,zastaveni“ zna-
mena stav zmény ze stavu ,,on“ do ,,pohotovostniho“ stavu.

PFi zapnuti napajeni zafizeni zobrazi stav, ktery byl aktivni v dobé odpojeni napajeni.
ZAPNUTI / VYPNUTI ZARIZENI

« ujistéte se, Ze klavesnice neni zablokovana, a Ze neprobiha zadny jiny proces

« stisknéte tlacitko ON/STAND-BY : na 2 sekundy: na displeji se rozsviti/zhasne ikona funkce ,,on/
stand-by*“.

DISPLEJ

Pri zapnuti zarizeni béhem normalniho provozu displej zobrazi teplotu v nadrzi a funkéni ikonu, pokud je
aktivni.

Pri vypnuti zafizeni displej zobrazi pouze aktivni ikonu zapnuti/vypnuti. Ikona svétel bude aktivni, pokud
byla tato funkce aktivovana.

UZAMCENI / ODEMCENI KLAVESNICE
Uzamdeni / odemceni klavesnice:
« ujistéte se, Ze neprobihaji zadné jiné procesy

« stiskn&te tla¢itko DOLU atlacitko ON/STAND-BY : alespon na 1 sekundu: na displeji se
objevi “Loc” nebo “UnL” na dobu 1 sekundy. Pokud je klavesnice uzamcena, neni mozné:

« zapnout / vypnout zafizeni pomoci prislusného klice

« upravit poZadovanou provozni hodnotu

« zobrazit provozni hodiny kompresoru

« vymazat provozni hodiny kompresoru

Vsechny tyto operace zplisobi, Ze displej na 1 sekundu zobrazi stitek ,,Loc,

TLUMENI BZUCAKU

Zarizeni je vybaveno bzucakem. V pripadé spusténi alarmu bzuc¢ak vydava zvuk, dokud nebude manualné
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vypnut:
« ujistéte se, Ze neprobihaji zadné jiné procesy

v

« stisknéte jakékoliv tlacitko (prvni stisknuti tlacitka nema zZadny Gcinek souvisejici s danym tlacitkem).
NASTAVENI POZADOVANE PROVOZNI HODNOTY

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT: .: ikona kompresoru zablika
« stisknéte a uvolnéte tlacitka NAHORU @ nebo DOLU do 15 sekund;
« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT . nebo ponechte zarizeni po dobu 15 sekund v necinno-

sti: zhasne ikona kompresoru a zafizeni pak proces ukondi.

&

Ukonceni procesu pred dokoncenim operace:
« ponechte v necinnosti po dobu 15 sekund (veskeré zmény se ulozi)
PROVOZNi HODINY KOMPRESORU

Zarizeni dokaZe uloZit az 9 999 hodin fungovani kompresoru, poté na displeji zablika 9999. Zobrazeni pro-
voznich

hodin kompresoru:
« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha zadny jiny proces

« stiskn&te a 1 sekundu podrzte tla¢itko DOLU : na displeji se objevi prvni dostupny stitek

« stisknéte a uvolnéte tla¢itko NAHORU @ nebo DOLU a zvolte Stitek ,,CH“
« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT . . Ukonceni procesu:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT . nebo ponechte v necinnosti po dobu 60 sekund

(I
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« opakované stisknéte a uvolnéte tlacitko NAHORU nebo DOLU , dokud se na displeji
neobjevi spravna teplota v nadrzi nebo ponechte v necinnosti po dobu 60 sekund. Pfipadné miZete stisk-

nout a uvolnit tlac¢itko ,,ON/STAND-BY* @ .

Vymazani provoznich hodin kompresoru:
« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrte tlacitko DOLU : na displeji se objevi prvni dostupny stitek

. stisknéte a uvolnéte tlacitko NAHORU @ nebo DOLU @
« stisknéte a uvolnéte tlac¢itko NASTAVIT . }
« stisknéte a uvolnéte tlacitka NAHORU @ nebo DOLU @ do 15 sekund a nastavte hodnotu

,149%;

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT .: nebo ponechte v necinnosti po dobu 15 sekund: na

displejisena 4
sekundy rozblika ,,- - - - ¢ poté zarizeni proces ukondi.
LED SVETLO

a zvolte Stitek ,,rCH*

(8]

Svétlo instalované v nastavbeé rozsvitite / zhasnete, kdyz stisknete a alespon 2 sekundy podrZzite tlacitko

LED SVETLA
Tuto funkci mizZete aktivovat / deaktivovat i béhem pohotovostniho stavu ,,stand-by*.

TRADITION+ ZVEDANI / SNIZOVANI ViKA
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« stisknéte a podrzte tlacitko DOLU , CimZ aktivujete pohyb sniZovani vika.
Pri uvolnéni tlacitka se pohyb zastavi.
Pokud viko dojede nadoraz, tlacitko automaticky ukonci svou funkci.

« stisknéte a podrzte tlacitko NAHORU , ¢imz aktivujete pohyb zvedani vika.
PFi uvolnéni tlacitka se pohyb zastavi.
Pokud viko dojede nadoraz, tladitko automaticky ukonci svou funkci.

Tlacitka zvedani / sniZovani jsou k dispozici pouze je-li zafizeni zapnuto. Pfi pohybu vika je na obrazovce

€«

zobrazeno ,,----“
VAROVANI A UKAZATELE

Displej zafizeni Drop-in a Bufet pro studené pokrmy ma nasledujici funkcni ikony:

G

Popis funkénich ikon je nasledujici:

Funkéni ikony Popis
0 C Stupné Celsia, jednotka méreni teploty. (standardni ukazatel) nastaveno parametrem.
O F Stupné Fahrenheita, jednotka méreni teploty. nastaveno parametrem.

Pokud LED dioda ,,on/stand-by* sviti, zafizeni je v pohotovostnim stavu ,,stand-by*.

Pokud LED dioda kompresoru sviti, kompresor je aktivni.
Pokud blika: proces Gpravy pozadované provozni hodnoty je aktivni nebo muize byt aktivni ochrana

Pokud LED dioda v nastavbé sviti, LED svétlo je rozsviceno.

Pokud sviti LED dioda alarmu, byl spustén alarm nebo chyba a bzucak je aktivni.

LED dioda Gdrzby Tato funkce je zablokovana, ale mUZete ji nastavit pomoci parametru. Pokud sviti, je poZzadovana
Gdrzba. Zavolejte kvalifikovaného servisniho technika.

P>k

=~

Ukazatel chyby sondy v nadrZi je objevi na displeji s kddem ,,Pr1<.

URCENE POUZITI
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Drop-in nebo Bufet pro studené pokrmy jsou zafizeni uréena pouze pro do¢asné vystaveni Cerstvych, rych-
le se kazicich potravin.

Nejde o chladici zafizeni k uchovavani potravin na delsi dobu. Jejich vyhradni funkci je udrZovat teplotu
+4/+8°C. Doba vystaveni potravin zavisi vyhradné na vyufZiti zarizeni.

Zarizeni nesmi v zadném pripadé bézet déle nez 4 hodiny.

Po ukonceni vystaveni potravin musi byt produkty vyjmuty ze zarizeni a uskladnény v radnych chlad-
nickach.

UZivatelské rozhrani pro zafizeni Drop-in a Bufet pro teplé pokrmy

Soul + ed Essence +

Tradition +

LED SVETLO ON/STAND-BY

KONTROLKA HLADINY VODY

DOLU NASTAVENI NAHORU

POTENCIO-
METR

SVETLO HOT

UZIVATELSKE ROZHRANI

UZivatelské rozhrani se sklada z uZivatelského 4mistného displeje (s desetinnou carkou a funkénimi iko-
nami) a 6 tla&itek (LED SVETLO, ON/STAND-BY, NAHORU, NASTAVENI, DOLU, KONTROLKA HOT a kontrolka
nedostatku vody). Kontrolka vody je funkci pouze u nadrzi s lazni k zahrivani pokrmd. Pfi smontovani
TRADITION + nadstavby je také k dispozici potenciometr k nastaveni vykonu kontrolky HOT. Je tfeba po-
znamenat, Ze tlacitko LED SVETLA je funkéni pouze pro model Tradition + nadstavbu s namontovanym
volitelnym LED svétlem.

2026-10-08 10 www.rmgastro.com
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UZivatelské rozhrani ma nasledujici provozni stavy:

« stav ,on“ (zapnuto - zafizeni je napajeno a aktivni)
« stav ,stand-by“ (pohotovostni - zafizeni je napajeno, avSak nelze jej provozovat) LED kontrolku nebo
kontrolku HOT je

mozné aktivovat / deaktivovat stisknutim prislusného tlacitka na dobu 5 sekund, také potenciometr kon-
trolky HOT bude funk¢ni.

. stav ,,off“ (vypnuto - zafizeni neni napajeno) Zadnou z funkci nelze ovladat.

Dale vyraz ,,spousténi“ znamena stav zmény z ,pohotovostniho“ do stavu ,on“ a vyraz ,zastaveni“ zna-
mena stav zmény ze stavu ,,on“ do ,,pohotovostniho* stavu.

PFi zapnuti napajeni zafizeni zobrazi stav, ktery by aktivni v dobé odpojeni napajeni.
ZAPNUTI / VYPNUTI ZARIZENI

« ujistéte se, Ze klavesnice neni zablokovana, a Ze neprobiha zadny jiny proces

« stisknéte tlacitko ON/STAND-BY @ na 2 sekundy: na displeji se rozsviti/zhasne ikona funkce ,,on/
stand-by*“.

DISPLEJ

PFi zapnuti zarizeni béhem normalniho provozu displej zobrazi teplotu a funkéni ikonu, pokud je aktivni.

Pri vypnuti zarizeni displej zobrazi pouze aktivni ikonu zapnuti/vypnuti. Ikona svétel bude aktivni, pokud
byla tato funkce aktivovana.

UZAMCENI / ODEMCENI KLAVESNICE
Uzamceni / odemdceni klavesnice:
« Ujistéte se, Ze neprobihaji Zadné jiné procesy

« stisknéte tlac¢itko DOLU a tlacitko ON/STAND-BY @ alespon na 1 sekundu: na displeji se
objevi “Loc” nebo “UnL” na dobu 1 sekundy. Pokud je klavesnice uzamcena, neni mozné:

« zapnout / vypnout zafizeni pomoci prislusného klice

« upravit poZadovanou provozni hodnotu

« zobrazit provozni hodiny kompresoru

« vymazat provozni hodiny kompresoru

Vsechny tyto operace zplisobi, Ze displej na 1 sekundu zobrazi stitek ,,Loc,

TLUMENI BZUCAKU

Zarizeni je vybaveno bzucakem. V pripadé spusténi alarmu bzuc¢ak vydava zvuk, dokud nebude manualné
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vypnut:

« ujistéte se, Ze neprobihaji zadné jiné procesy

« stisknéte jakékoliv tlacitko (prvni stisknuti tlacitka nema Zadny GcCinek souvisejici s danym tlacitkem).
NASTAVENI POZADOVANE PROVOZNI HODNOTY

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT . :ikona kompresoru zablika
« stisknéte a uvolnéte tlacitka NAHORU @ nebo DOLU do 15 sekund;

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT . nebo ponechte zafizeni po dobu 15 sekund v necinno-

sti: zhasne ikona kompresoru a zafizeni pak proces ukondi.
Ukonceni procesu pred dokoncenim operace:
« ponechte v necinnosti po dobu 15 sekund (veskeré zmény se uloZi)

PROVOZNI HODINY REZISTORU NADRZE

Zarizeni dokaZe ulozit az 9 999 hodin fungovani rezistoru, poté na displeji zablika 9999. Zobrazeni pro-
voznich hodin

rezistoru:
« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOLU : na displeji se objevi prvni dostupny stitek

« stisknéte a uvolnéte tla¢itko NAHORU nebo DOLU a zvolte Stitek ,,CH®

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT

Ukonceni procesu:
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« stisknéte a uvolnéte tlac¢itko NASTAVIT

nebo ponechte v necinnosti po dobu 60 sekund

« opakované stisknéte a uvolnéte tlacitko NAHORU nebo DOLU , dokud se na displeji
neobjevi spravna teplota v nadrzi nebo ponechte v necinnosti po dobu 60 sekund. Pripadné mdZete stisk-

nout a uvolnit tlac¢itko ON/STAND-BY @ .

Vymazani provoznich hodin rezistoru:

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOLU : na displeji se objevi prvni dostupny stitek

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NAHORU @ nebo DOLU a zvolte stitek ,,rCH*

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT . )
« stisknéte a uvolnéte tlac¢itka NAHORU @ nebo DOLU do 15 sekund a nastavte hodnotu

»149%;

« stisknéte a uvolnéte tlacitko NASTAVIT . nebo ponechte v necinnosti po dobu 15 sekund: na

displejisena 4

sekundy rozblika ,,- - - - poté zafizeni proces ukondi.
LED SVETLO

Pokud bylo nainstalovano volitelné LED svétlo pro model Tradition + nastavbu, stisknéte a alespon 2 se-
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kundy podrzte tladitko LED SVETLA E, ¢imz svétlo aktivujete / deaktivujete. Tuto funkci miZete ak-
tivovat / deaktivovat i béhem pohotovostniho stavu ,stand-by“. Pokud nebylo volitelné nainstalovano,
tladitko neni funkéni.

KONTROLKA HOT

Pokud byla nainstalovana svétla HOT pro nastavbu, stisknéte a alespori 2 sekundy podrzte tlacitko KON-

TROLKY HOT , CimZ svétla HOT nastavby aktivujete / deaktivujete.

Pokud je nastavba pro model TRADITION +, na pfistrojovém panelu je nainstalovan potenciometr k nasta-
veni (zvySeni/snizeni) vykonu svétel HOT.

« Stisknéte a alesponi 2 sekundy podrzte tlagitko SVETLO HOT @ , ¢imzZ svétla HOT nastavby aktivu-
jete / deaktivujete.

s v

« Vykon svétel HOT zvysite otoceni knofliku potenciometru

doprava.

« Vykon svétel HOT sniZite otoceni knofliku potenciometru
LED SVETLO + SVETLO HOT

Ve stavu ,,on“ive stavu ,stand-by*, pokud jsou nainstalovana LED a HOT svétla, je mozné soucasné aktivo-
vat svétla jejich specifickymi tlacitky, jak je popsano vyse.

UKAZATEL NiZKE UROVNE VODY

Pro zafizeni drop-in+ s lazni na zahfivani pokrm se ukazatel Grovné vody rozsviti béhem automatického
doplnovani vody, kdyZ dosahne hladina vody na Groven snimace v nadrzi. U zafizeni Bufet modelu Essen-
ce+ a Tradition+, kde se voda dopliiuje rucné, naplite nadrz vodou, dokud ukazatel hladiny nezhasne.

Zhasnuty ukazatel

Svitici ukazatel
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VAROVANI A UKAZATELE
Displej pro zafizeni Drop-in a Bufet pro teplé pokrmy ma nasledujici funkcni ikony:

chalabely

@MQ

Popis funkcnich ikon je nasledujici:

Funkéni ikony Popis
0O C Stupné Celsia, jednotka méreni teploty. (standardni ukazatel) nastaveno parametrem.
O F Stupné Fahrenheita, jednotka méreni teploty. Nastaveno parametrem.

Pokud LED dioda ,,on/stand-by* sviti, zafizeni je v pohotovostnim stavu ,,stand-by*.

Pokud LED dioda rezistoru sviti, topné ¢lanky v nadrzi jsou aktivni.
Pokud blika: proces Gpravy pozadované provozni hodnoty je aktivni nebo muiZe byt aktivni ochrana okruhu

Pokud LED dioda v nastavbé sviti, LED svétlo je rozsviceno. POUZE POKUD JE NAINSTALOVANA
VOLITELNA VYBAVA u nastavby modelu TRADITION +.

Pokud sviti LED dioda alarmu, byl spustén alarm nebo chyba a bzucak je aktivni.

LED dioda Gdrzby Tato funkce je zablokovana, ale muZete ji nastavit pomoci parametru. Pokud sviti, je
pozadovana Gdrzba. Zavolejte kvalifikovaného servisniho technika.

Pokud LED dioda HOT sviti, LED svétla HOT v nastavbé jsou rozsvicena.

Q| PP

Ukazatel chyby sondy v nadrZi se objevi na displeji s kddem ,,Pr1<.
URCENE POUZITI
Drop-in nebo Bufet pro teplé pokrmy jsou zafizeni uréena pouze pro docasné vystaveni Cerstvych, rychle

se kazicich potravin. Nejde o zafizeni k uchovavani potravin na delsi dobu. Jejich vyhradni funkci je udrZo-
vat teplotu +30/+75°C. Doba vystaveni potravin zavisi vyhradné na vyuZiti zafizeni.

Po ukoncenivystaveni potravin musi byt produkty vyjmuty ze spotrebice a uskladnény v fadnych zarizenich.
UPOZORNENT!

U verzi RED a BROWN je teplota pokrmd, jiz horkych, umisténych k vystaveni, udrzovana maximalné po
dobu 4 hodin.

U verzi ORANGE je teplota pokrmd, jiz horkych, umisténych k vystaveni, udrzovana maximalné po dobu 2
hodin.

NepouZivejte zafizeni nepretrzité. Maximalni doba pouziti je 3 hodiny u chladicich zafizeni a 4 hodiny u
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ohfivacich zafizeni. Doporucujeme zarizeni zapnout alespor 30 minut pred pouZitim.
CISTENI
CISTENI VNEJSIHO MODULU

Musi byt provedeno vlhkym hadrikem namocenym v roztoku vody a bikarbonatu, nebo jinych neutralnich
Cisticich
prostredku, osuste mékkym hadrikem.

CISTENI VNITRNIHO PROSTORU

Vyjméte vanicky, opory vanicek, dopravniky vzduchu, které se mohou Cistit jako vnitfni prostor pomoci
navlhéeného hadriku roztokem vody a bikarbonatu nebo jinymi neutralnimi Cisticimi prostredky, osuste
mékkym

hadrikem.

CISTENI KONDENSATORU (UDRZBA)

Pro spravnou funkci stroje je nutné, aby kondensator byl udrZovan Cisty, aby umoznil volny kolobéh vzdu-
chu. Tuto

operaci je tfeba provadét maximalné kazdych 90 dndi. Musi se provadét stétcem s mékkym vlasem tak, aby
se

odstranil vSechen prach a chmyfi, které e ukladaji na kridlech samotného kondensatoru. Nebo je jesté
lepsi
pouZivat vysavac, aby se zabranilo tomu, Ze odstranény prach bude rozprasen do okoli. V pripadé, Ze jsou

pfitomna mastna depozita, se doporucuje je odstranit pomoci Stétce namoceného v alkoholu.

8. CISTENI A UDRZBA

Doporucuje se nechat pfistroj alespori jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a i¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vlhkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zacnete pristroj pouzivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢ jingm vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpisti o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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