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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Prikon elektricky Napajeni

[mm] [kgl [kw]
733 2090 2090 132.20 0.130 230V /1N-50Hz
Rocni spotieba Klimaticka trida Hloubka brutto Vyska brutto [mm] | Tloustka izolace Max. teplota okoli
energie [kWh/rok] [mm] [mm] [°C]
332 5 873 2170 90 40
Maximalni teplota | Minimalni teplota | Pocet komor Pocet dveri Pocet rosti Pocet GN / EN
zarizeni [°C] zarizeni [°C] zarizeni
7 -2 1 1 3 24
Objem brutto [m3] | Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sirka brutto [mm]

[kgl

1.445 1.298 147.20 763

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pfistroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Soucasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNIi OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotfebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni horlavosti béZznym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicli a zdrojl tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzavfena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (Ci boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt delSi neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pripojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. V kazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnd vyssi nez prostredi. NeZ bude spotrebic pripojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodni jistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebic¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napdjeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

- Pripojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.
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Model mm kg V/Hz kw ‘If?';i;?i rozmér °c

ENF 700 733 x 847 x 2090 118 230/ 50-60 0,526 458 /3x GN 2/1 -24 az-10
ENF 700 L 733 x 847 x 2090 118 230/ 50-60 0,526 458 /3x GN 2/1 -24 az-10
ENF700S 733 x 847 x 2090 118 230/ 50-60 0,526 458 /3xGN 2/1 -24az-10
ENF 700 G 733 x 867 x 2090 134 230/ 50-60 0,526 458 /3xGN 2/1 -24 az-10
ENF700GS 733 x 867 x 2090 134 230/ 50-60 0,526 458 /3x GN 2/1 -24 az-10
ENF 1400 1466 x 847 x 2090 192 230/ 50-60 0,526 916 /6x GN 2/1 -24 az-10
ENF 1400 L 1466 x 847 x 2090 192 230/ 50-60 0,526 916 /6x GN 2/1 -24 a7-10
ENF 1400 S 1466 x 847 x 2090 192 230/50-60 0,526 916 /6x GN 2/1 -24az-10
ENF 1400 G 1466 x 867 x 2090 223 230/ 50-60 0,526 916 /6x GN 2/1 -24az-10
ENF1400G S 1466 x 867 x 2090 223 230/ 50-60 0,526 916 /6x GN 2/1 -24 az-10
ENR 700 733 x 847 x 2090 118 230/ 50-60 0,130 458 /3x GN 2/1 -2az+7
ENR700L 733 x 847 x 2090 118 230/ 50-60 0,130 458 /3x GN 2/1 -2az+7
ENR700S 733 x 847 x 2090 118 230/ 50-60 0,130 458 /3x GN 2/1 -2az+7
ENR 700G 733 x 867 x2090 134 230/ 50-60 0,130 458 /3x GN 2/1 -2azi+7
ENR700G S 733 x 867 x 2090 134 230/ 50-60 0,130 458 /3xGN 2/1 -2az+7
ENR 1400 1466 x 847 x 2090 192 230/ 50-60 0,175 916 /6x GN 2/1 -2az+7
ENR 1400 L 1466 x 847 x 2090 192 230/ 50-60 0,175 916 /6x GN 2/1 -2az+7
ENR 1400 S 1466 x 847 x 2090 192 230/ 50-60 0,175 916 /6x GN 2/1 -2az+7
ENR 1400 G 1466 x 867 x 2090 223 230/ 50-60 0,175 916 /6x GN 2/1 -2azi+7
ENR1400G S 1466 x 867 x 2090 223 230/ 50-60 0,175 916 /6x GN 2/1 -2az+7
ENFZ 700 733 x 847 x 2090 131 230/50-60 0,526 458 / max. 24x GN 2/1 -24az-10
ENFZ 700 L 733 x 847 x 2090 131 230/50-60 0,526 458 / max. 24x GN 2/1 -24 az-10
ENFZ 700 S 733 x 847 x 2090 131 230/ 50-60 0,526 458 / max. 24x GN 2/1 -24 az-10
ENFZ 900 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,526 638 / max. 24x GN 2/1 -24 az-10
ENFZ 900 L 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,526 638 / max. 24x GN 2/1 -24 az-10
ENFZ 900 S 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,526 638 / max. 24x GN 2/1 -24az-10
ENRP 700 733 x 847 x 2090 127 230/50-60 0,130 458 /20 lizin 2ai+7
ENRP 700 L 733 x 847 x 2090 127 230/ 50-60 0,130 458 /20 lizin -2az+7
ENRP 700 S 733 x 847 x 2090 127 230/ 50-60 0,130 458 /20 lizin -2az+7
ENRP 900 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,175 638/20 lizin -2az+7
ENRP 900 L 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,175 638/20 lizin -2az+7
ENRP 900 S 803 x 1019 x 2090 128 230/50-60 0,175 638/20 liZin -2az+7
ENFP 700 733 X 847 x 2090 127 230/ 50-60 0,526 458 /20 lizin 24 a7-10
ENFP 700 L 733 x 847 x 2090 127 230/50-60 0,526 458 /20 lizin -24az-10
ENFP 700 S 733 x 847 x 2090 127 230/ 50-60 0,526 458 /20 lizin -24 az-10
ENFP 900 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,526 638/20 lizin -24 az-10
ENFP 900 L 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,526 638/20 lizin -24 az-10
ENFP 900 S 803 x 1019 x 2090 128 230/ 50-60 0,526 638 /20 lizin -24 az-10

Pripojeni elektrického kabelu do sité:

Pred pripojenim spotrebice k elektrické instalaci je nutné provérit, zda byla nova, nebo opravena elek-
troinstalace radné zapojena jeho zhotovitelem a zda byla vyhotovena revizni zprava o schopnosti bez-
pecného provozu elektrického rozvodu. Bez splnéni této podminky nedoporucujeme spotrebic k elektric-
ké siti pripojovat!
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Instalace elektrického privodu - Privodni kabel ke spotrebi¢i musi byt samostatné jistén odpovidajicim
jisti¢em jmenovitého proudu v zavislosti na prikonu a typu instalovaného pfistroje. Doporucena hodnota
jistice pro typ spotrebice je uvedena v tabulce hodnot. Pfikon pristroje zkontrolujte na vyrobnim stitku na
zadni Casti pristroje.

Pristroj pripojte primo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic a sit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatiZzenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi byt timto spinacem prerusen.

Privodni kabel musi byt umistén tak, aby v Zddném bodé nedosahl teploty o 50° C vyssi nez prostredi.

Musi byt veden tak, aby nemohlo dojit k jeho mechanickému poskozeni pri béZném provozu a Gdrzbé,
dostatecné a primérené dlouhy, aby umoznil manipulaci spotrebice v pripadé servisu.

Pred pripojenim spotrebice k siti elektrického napéti je nutné zkontrolovat zdali:

« privodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)
« rozvod je vybaven &innym uzemnénim podle norem (CSN) a podminek danych zdkonem
« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

Doporucujeme pouzivat pruzné kabely v provedeni HO7RN-F pokud neni v navodu k instalaci uvedeno
jinak (TO je navod kinstalaci !!) , nebo kabel schvaleny CSN pro typ spotfebice s ohledem na jeho umisténi
a charakter provozu. Zemnici vodi¢ (Zluto-zeleny) musi byt delSi neZ ostatni vodice a nesmi byt pfipojen k
prepinaci, nebo jinak prerusen. Kabely musi byt volné umistény a nesmi prekazet béZnému provozu, musi
byt dostatecné daleko od pracovni plochy, dostatecné dlouhé, aby bylo mozné se spotrebi¢em manipulo-
vat v pripadé tklidu a servisu. Kabel nesmi pfijit do styku s horlavymi materialy, jako jsou koberce, ubrusy,
apod., nesmi byt vystaven plsobeni ostrych predmétd a mechanicky namahan.

Zemnici vodic ,,PE” musi byt zapojen do vsech elektrickych spotrebicl, které maji Srouby nebo svorky s
oznacenim ,,PE”. Pro kaZdé zarizeni se doporucuje pfipojit samostatny ochranny vodic ,,PE”.

Doporuceny rozmér privodniho kabelu pro typ spotrebice je uvedeny v tabulce hodnot.

Pevné pripojené spotrebice a spotrebice vybavené zemnici svorkou, nebo svornikem, musi byt pripojeny
k ochrannému zemnicimu vodici. Do obvodu kazdého spotfebice doporucujeme zapojit samostatny pro-
udovy chranic.

Po pripojeni spotrebice k elektrické siti musi byt provedena kontrola a vyhotovena revizni zprava o bez-
pecném provozu spotrebice.

VZDAVAME SE JAKEKOLI ZODPOVEDNOSTI V PRIPADE, ZE TATO VYSE UVEDENA PRAVIDLA, DOPORUCENI A
PRISLUSNE PLATNE NORMY NEBUDOU RESPEKTOVANY
7. NAVOD K POUZITI

Uvodni signaly
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UZivatelské rozhrani se sklada z vlastniho 4mistného displeje (s desetinnou ¢arkou a funkénimiikona-
mi) a Sesti tlacitky (SET, UP, DOWN, DEFROST, AUXILIARY a ON/STAND-BY).

POMOC- ODMRAZOVA- ON/STAND-BY

SO
'

O
| | |
DOLU NASTAVENI NAHORU

Provozni stavy:

«stav ,on“ (pristroj je napajeny a zapnuty: regulatory mohou byt zapnuty)

« pohotovostni stav ,,stand-by“ (pfistroj je napajen, ale je vypnuty prostfednictvim softwaru: regulatory
jsou vypnuté)

« stav ,,off“ (pFistroj neni napajen)

Vyrazem ,spusténi“ se dale rozumi prechod z pohotovostniho stavu do stavu zapnuto; vyraz ,zasta-
veni“ pak znamena prechod ze stavu zapnuto do pohotovostniho stavu.

Po opétovném zapnuti napajeni pristroj zobrazi stav, ve kterém byl pred jeho odpojenim.
Manualni zapinani / vypinani pfistroje

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte tlacitko ON/STAND-BY a podrzte 2 sekundy: LED dioda ,,on/stand-by“ zhasne/se rozsviti
Modely EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215:

Pomoci multifunkcniho vstupu je mozné pfistroj vzdalené zapnout / vypnout.

Displej

Pokud je pfistroj zapnut béhem normalniho provozu, na displeji se objevi teplota buriky, s vyjimkou od-
mrazovani, kdy pfristroj zobrazi teplotu nastavenou parametrem d6. Pokud je pfistroj vypnut, vypne se
displej.

Zobrazeni teploty vyparniku (kromé EVX201)

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces
« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOWN: na displeji se objevi prvni dostupny Stitek
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« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,Pb2¢
« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET

Ukonceni procesu:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET a pockejte v necinnosti po dobu 60 sekund

« pomoci tlac¢itek UP a DOWN zobrazte na displeji teplotu buriky a poté pockejte v ne¢innosti po dobu 60
sekund

Pripadné:

« pouzijte tlacitko ON / STAND-BY
Pokud chybi sonda vyparniku (parametr P3 = 0), nezobrazi se stitek ,,Pb2¢,

Zobrazeni teploty kondenzatoru (pouze u modeld EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215)

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamdcena, a Ze neprobiha zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOWN: na displeji se objevi prvni dostupny Stitek
« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,Pb3“

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET

Ukonceni procesu:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET a pockejte v necinnosti po dobu 60 sekund

« pomoci tlac¢itek UP a DOWN zobrazte na displeji teplotu buriky a poté pockejte v ne¢innosti po dobu 60
sekund

Pripadné:
« pouzijte tlacitko ON / STAND-BY
Pokud chybi sonda kondenzatoru (parametr P4 = 0), nezobrazi se Stitek ,,Pb3*.

Aktivace / deaktivace funkce prechlazeni

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces, Ze neprobihd odmrazo-
vani a/nebo odkapavania Ze ventilator vyparniku je vypnut (dva posledni kromé EVX201)
« stisknéte a 4 sekundy podrzte tlacitko UP: rozsviti se LED dioda prechlazeni

Béhem funkce prechlazeni je poZadovana provozni hodnota sniZena o teplotu stanovenou parame-
trem r5. Proces trva po dobu stanovenou parametrem r6. BEhem prechlazeni se nikdy neaktivuje odm-
razovani. Po uplynuti intervalu odmrazovani, kdyzZ je funkce v procesu, odmrazovani bude aktivovano
na konci funkce.

Manualni aktivovani odmrazovani
« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcend, a Ze neprobiha Zadny jiny proces; ujistéte se, Ze funkce

prechlazeni neprobiha
« stisknéte a 4 sekundy podrzte tlacitko DEFROSTING
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(ODMRAZOVANI) Modely EVX203, EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215:

Pokud je funkce sondy vyparniku shodna sfunkci sondy odmrazovani (parametr P3= 1) a po aktivaci
odmrazovani je teplota vyparniku vyssinez teplota stanovena parametrem d2, funkce odmrazovani
se neaktivuje.

Provoz pro nizké a vysoké procento relativni vlhkosti

(kromé EVX201 a za predpokladu, ze parametr FO je nastaven na 5)

Béhem provozu pro nizké procento relativni vlhkosti bude ventilator vyparniku zapnut, pokud je kom-
presor vypnut (parametr F4 urcuje dobu trvani vypnuti, zatimco parametr F5 urcuje dobu trvani zapnuti).

Béhem provozu pro vysoké procento relativni vihkosti je ventilator vyparniku vzdy zapnuty.
V obou pripadech ma Gcinek parametr F1.

Manualni aktivace provozu pro nizké a vysoké procento relativni vlhkosti (kromé EVX201 a za predpokladu,
Ze parametr FO je nastaven na 5)

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces
« stisknéte tlacitko AUXILIARY na 4 sekundy: na displeji se na 10 sekund objevi ,,rhL (provoz pro nizké pro-
cento relativni vihkosti) nebo ,,rhH“(provoz pro vysoké procento relativni vlhkosti)

Obnoveni normalniho zobrazeni pred dokoncenim procesu:

« stisknéte tladitko.

Aktivaci provozu pro nizké nebo vysoké procento relativni vlhkosti je moZné provést prostrednictvim pa-
rametru F6.

[13

Pokud neni parametr FO nastaven na 5, stisknutim tlacitka AUXILIARY na displeji zobrazite ,- - - -“ nal

sekundu.

Zobrazeni typu probihajiciho provozu (pro nizké a vysoké procento relativni vlhkosti, ale kromé EVX201 a
za predpokladu, Ze parametr FO je nastaven na 5)

« ujistéte se, Ze neprobiha zadny jiny proces
« stisknéte a uvolnéte tlacitko AUXILIARY: na displeji se na 10 sekund objevi ,,rhL* (provoz pro nizké procen-
to relativni vlhkosti) nebo ,,rhH“ (provoz pro vysoké procento relativni vihkosti)

Obnoveni normalniho zobrazeni pred dokoncenim procesu:
« stisknéte tlacitko.

Pokud neni parametr FO nastaven na 5, stisknutim tlacitka AUXILIARY:

[13

« na displeji zobrazite ,,- - - -“ na 1 sekundu, pokud neni klavesnice uzamdcena
« zobrazite Stitek ,Loc* na 1 sekundu, pokud je klavesnice uzamcena

Uspora energie (kromé& modelu EVX201)

e

Béhem funkce ,,Uspory energie“ se poZadovana provozni hodnota zvysi o teplotu, kterou jste nastavili po-
moci parametru r4, a ventilator vyparniku se cyklicky zapina za predpokladu, Ze je parametr FO nasta-
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ven na hodnotu 1 nebo 2 (parametr F13 stanovuje dobu, po kterou je ventilator vypnuty, a parametr F14
stanovuje dobu, po kterou je ventilator zapnuty).

Po uplynuti doby nastavené parametrem i10 (bez aktivace digitalniho vstupu dverniho spinace a za
predpokladu, Ze teplota ve vitriné dosahla pozadované provozni teploty), automaticky se aktivuje funk-
ce ,Uspory energie“ (dokud bude vstup aktivovan).

Aktivace / deaktivace funkce ,,Uspory energie“ s icinkem pouze na kompresor (EVX204, EVX214, EVX205 a
EVX215)

Prostrednictvim vicelGéelového vstupu je mozné aktivovat / deaktivovat funkci ,ispory energie“ na dalku.

Funkci ,Uspora energie“ lze aktivovat také vredlném case na dobu, kterou jste nastavili parametrem
HE1. Vtakovém pripadé je mozné nastavit dobu trvani funkce pomoci parametru HE2.

Uzamdeni / odemceni klavesnice

Uzamceni klavesnice:
« ujistéte se, Ze neprobiha zadny jiny proces
« stisknéte tlacitka DOWN a ON/STAND-BY na 1 sekundu: na displeji se na 1 sekundu objevi ,,Loc*

Pokud je klavesnice zamcena, je zakazano nasledujici:
« manualni zapinani / vypinani pfistroje

« zobrazeni teploty vyparniku

« zobrazeni teploty kondenzatoru

« aktivace / deaktivace funkce prechlazeni

« manualni aktivace odmrazovani

« aktivace provozu pro nizké nebo vysoké procento relativni vlhkosti a nauceni typu procesu
« viz informace tykajici se alarm HACCP

« zruseni seznamu alarm HACCP

«zména data a casu

« zména pozadované provozni hodnoty

« zobrazeni provoznich hodin kompresoru

« zruseni provoznich hodin kompresoru

Tyto procesy zpUsobi zobrazeni stitku ,,Loc* na 1 sekundu.

Odemceni klavesnice:
« stisknéte tlacitka DOWN a ON/STAND-BY na 1 sekundu: na displeji se na 1 sekundu objevi ,,UnL*

ZtiSeni bzuéaku

« ujistéte se, Ze neprobiha zadny jiny proces

« stisknéte tlacitko (prvni stisknuti tlacitka nema Gcinek souvisejici s tlacitkem)
Modely EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215:

Pokud je parametr ul a/nebo parametr ull nastaven na 3 a parametr u4 na 1, stisknutim tlacitka také de-
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aktivujete vystup alarmu.

Pokud je parametr u9 nastaven na 0, bzucak se neaktivuje.

NASTAVENI

Nastaveni data a aktualniho ¢asu (pouze modely EVX214 a EVX215)

« Ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte tlacitko DOWN a podrZte 1 sekundu: na displeji se objevi prvni dostupny stitek

« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,,rtc“ Zména roku:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET: na displeji se objevi ,,yy“ a dvé Cislice roku, poté zablika LED dioda hodin
« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN

Zména mésice:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET pri zméné roku: na displeji se objevi ,nn“ a dvé Cislice mésice
« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN

Zména dne v mésici:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET pri zméné mésice: na displeji se objevi ,,dd“ a dvé Cislice dne
« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN

Zména hodin:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET pri zméné dne v mésici: na displeji se objevi ,hh“ a dvé cislice hodin
« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN

Hodiny jsou zobrazeny v 24hodinovém formatu.

Zména minut:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET pfi zméné hodin: na displeji se objevi ,nn* a dveé Cislice minut

« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v necinnosti po dobu 15 sekund: LED dioda hodin zhasne.

Ukonceni procesu:

« pomoci tlacitek UP a DOWN zobrazte na displeji teplotu bunky a poté pockejte v necinnosti po dobu 60
sekund

Pripadné:
« stisknéte a uvolnéte tlacitko ON/STAND-BY

Nastaveni pozadované provozni hodnoty
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« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces
« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET: LED dioda kompresoru zablika
« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN viz také parametry rl, r2 ar3

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v necinnosti po dobu 15 sekund: LED dioda kompre-
soru zhasne a pristroj ukonci proces.

Ukonceni procesu pred dokoncenim operace:

« ponechte v necinnosti po dobu 15 sekund (uloZi se veskeré zmeény). PoZadovanou provozni hodnotu lze
nastavit také

prostrednictvim SP parametru.
Vybér parametru:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN. Zména parametru:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET

« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v necinnosti po dobu 15 sekund Ukonceni procesu:

« stisknéte a 4 sekundy podrzte tlacitko UP a DOWN a pockejte v necinnosti po dobu 60 sekund (vSechny
zmény budou uloZeny)

Po zméné parametr( preruste napajeni pfistroje.
Obnoveni tovarniho nastaveni
Zahajeni procesu:

« Ujistéte se, Ze neprobiha zZadny jiny proces

« stisknéte a 4 sekundy podrzte tlacitka UP a DOWN: na displeji se objevi ,,PA*

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET

«do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN a nastavte ,149“
« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v necinnosti po dobu 15 sekund
« stisknéte a 4 sekundy podrzte tlacitka UP a DOWN: na displeji se objevi ,,dEF*

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET

« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN a nastavte , 1

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v nedinnosti po dobu

15 sekund: na displeji se na 4 sekundy rozblikd ,dEF“ a poté pfristroj ukonci proces
« preruste napajeni pristroje

Ukonceni procesu pred dokoncenim operace:

« béhem procesu stisknéte a 4 sekundy podrzte tlacitka UP a DOWN (tj. pfed nastavenim ,1“: nastaveni
nebudou ulozena).

Ujistéte se, aby byla tovarni nastaveni vhodna.

FUNKCE HACCP
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Uvodni pozndmky
Modely EVX201, EVX203, EVX204, EVX205 a EVX215:

Pristroj dokaze uloZit az 3 HACCP alarmy. Pristroj poskytuje nasledujici informace:
« kritické hodnoty
« dobu trvani alarmu (od 1 minuty do 99 hodin a 59 minut, ¢aste¢né béhem alarmu).

KOD TYP ALARMU (KRITICKA HODNOTA)

AL alarm minimalni teploty (minimalni teplota buriky béhem alarmu tohoto typu)

AH alarm maximalni teploty (maximalni teplota buriky béhem alarmu tohoto typu)

id alarm vstupu dverniho mikrospinace (maximalni teplota buriky béhem alarmu tohoto typu); viz také parametr
i4

Dulezita upozornéni:

« kody se zobrazuji v poradi uvedeném v tabulce

« pristroj uklada alarmy minimalnich a maximalnich teplot za predpokladu, Ze teplota souvisejici s alar-
mem je teplota

buriky (parametr A0 = 0)

« pristroj aktualizuje informace tykajici se alarmu za predpokladu, Ze kriticka hodnota nového alarmu je
kritiCtéjsi

neZ hodnota uloZeného alarmu, nebo za predpokladu, Ze informace jiz byly zobrazeny

« pokud je pfristroj vypnut, nebudou uloZeny zadné alarmy.

Jakmile problém zpUsobujici alarm zmizi, displej se vrati do normalniho provozu.

LED dioda funkce HACCP poskytuje informace tykajici se stavu uloZeni alarmu HACCP.
Modely EVX214 a EVX215:

Pristroj dokaze uloZzit az 9 alarml HACCP, a poté posledni alarm nahradi ten nejstarsi.

Pristroj poskytuje nasledujici informace:

« kritickou hodnotu

« datum a Cas signalizace alarmu

«dobu trvani alarmu (od 1 minuty do 99 hodin a 59 minut, ¢astecné béhem alarmu).

KOD TYP ALARMU (KRITICKA HODNOTA)

AL alarm minimalni teploty (minimalni teplota buriky béhem alarmu)

AH alarm maximalni teploty (maximalni teplota buriky béhem alarmu)

id alarm vstupu dvefniho mikrospinace (maximalni teplota buriky béhem alarmu), viz také parametr i4
PF alarm preruseni napéajeni (teplota buriky, kdyZ je pfistroj obnoven), viz také parametry A10 a A12
Poznamky:

« pristroj uklada alarmy minimalnich a maximalnich teplot za predpokladu, Ze teplota souvisejici s alar-
mem je teplota

burky (parametr A0 = 0)
« aby nedoslo k opakovanému ukladani alarmi v disledku preruseni napajeni, odpojte napajeni, kdyz je
pristroj vypnut
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« pokud je doba trvani alarmu preruseni napajeni dostatec¢né dlouha, aby zptsobila chybu hodin (kéd

), pristroj

neposkytne informace o délce trvani alarmu
« pokud je pfistroj vypnut, nebudou uloZeny zadné alarmy.

Jakmile problém zpUsobujici alarm zmizi, displej se vrati do normalniho provozu, s vyjimkou alarmu
preruseni napajeni (kod ,,PF*), ktery vyZaduje manualni obnovu normalniho zobrazeni.

Manualni obnova

normalniho zobrazeni:

« stisknéte tlacitko.

Pokud je parametr ul a/nebo parametr ull nastaven na 3, stisknutim tlacitka také deaktivujete vystup

alarmu.

LED dioda funkce HACCP poskytuje informace tykajici se stavu uloZeni alarmd.

Zobrazeni informaci o alarmu HACCP

Modely EVX201, EVX203, EVX204, EVX205 a EVX215:

Zahajeni procesu:

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOWN: na displeji se objevi prvni dostupny stitek

« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,,LS“

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET: na displeji se objevi jeden z kédl uvedenych v tabulce v odstavci

6.1.

Vybér alarmu:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN (k vybéru napfriklad ,AH*)

Zobrazeni informaci o alarmu:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET: LED dioda HACCP prestane blikat a zlistane trvale rozsvicena a na
displeji se objevi nasledujici poradiinformaci (napriklad):

INFO VYZNAM

8.0 kritickd hodnota je 8°C / 8°F

dur displej zobrazi dobu trvani alarmu

ho1 alarm se na 1 hodinu vypnul (data pokracuji...)
) alarm trval 1 hodinu a 15 minut

AH byl vybran alarm

Displej zobrazuje kaZzdou zpravu na dobu 1 sekundy. Ukonceni sekvence informaci:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko ON/STAND-BY: na displeji se objevi vybrany alarm (napriklad ,AH®)

2026-10-08



SKRIN CHLADICI 700 L GN 2/1, NEREZ OOP - ENR 700 - 00012003

Ukonceni procesu:
« ukonéeni sekvence informaci

« pomoci tlacitek UP a DOWN zobrazte na displeji teplotu buriky a poté pockejte v nec¢innosti po dobu 60

sekund

Pripadné:

« ukoncete sekvenci informaci

« stisknéte a uvolnéte tlacitko ON/STAND-BY

Pokud nema pfistroj uloZené alarmy, nezobrazi se stitek ,,LS*.

Modely EVX214 a EVX215:

Zahajeni procesu:
« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOWN: na displeji se objevi prvni dostupny stitek

« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,,LS“

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET: na displeji se objevi posledni kod alarmu (nebo spise jeden z kédl
uvedenych v tabulce v odstavci 6.1.) a nasledné ,1%; ¢im vyssi Cislo nasledujici po kédu alarmu, tim

starsi je alarm.

Vybér alarmu:
« vybér provedte pomoci tlacitek UP a DOWN (napfiklad ,AH3).

Zobrazeni informaci ohledné alarmu:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET: LED dioda HACCP prestane blikat a zistane trvale rozsvicena a na

displeji se objevi nasledujici poradiinformaci (napriklad):

INFO VYZNAM

8.0 kriticka hodnota je 8°C / 8°F

StA displej zobrazi datum a hodinu signalizace alarmu
y09 alarm byl signalizovan v roce 2009 (data pokracuji...)
n03 alarm byl signalizovan v roce 2009 (data pokracuji...)
d26 alarm byl signalizovan 26.3.2009

hi6 alarm byl signalizovan v 16:00 (dal$i data pokracuiji)
n30 alarm byl signalizovan v 16:30

dur displej zobrazi dobu trvani alarmu

ho1 alarm trval 1 hodinu (dal3i data pokracuji)

) alarm trval 1 hodinu a 15 minut

AH3 byl vybran alarm

Displej zobrazuje kaZzdou zpravu na dobu 1 sekundy. Ukonceni sekvence informaci:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko ON/STAND-BY: na displeji se objevi vybrany alarm (napriklad ,,AH3“)

Ukonceni procesu:

2026-10-08 15



SKRIN CHLADICI 700 L GN 2/1, NEREZ OOP - ENR 700 - 00012003

« ukoncete sekvenci informaci

« pomoci tlacitek UP a DOWN zobrazte na displeji teplotu buriky nebo pockejte v necinnosti po dobu 60
sekund

Pripadné:

« ukoncete sekvenci informaci
« stisknéte a uvolnéte tlacitko ON/STAND-BY

Pokud nema pfistroj uloZené alarmy, nezobrazi se stitek ,,LS*.
Zruseni seznamu alarmd HACCP

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOWN: na displeji se objevi prvni dostupny stitek
« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,,rLS“

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET

« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN a nastavte ,,149“

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v necinnosti po dobu

15 sekund: na displeji se na 4 sekundy rozblikd ,----“ a LED dioda HACCP zhasne a poté pristroj
ukonci proces

Pokud nema pristroj uloZené alarmy, nezobrazi se Stitek ,,rLS“.

VYPOCET PROVOZNiICH HODIN KOMPRESORU (kromé EVX201)

Uvodni pozndmky

Pristroj dokaze ulozit az 9 999 hodin provozu kompresoru, po jejichZ uplynuti za¢ne blikat ,,9999¢
Zobrazeni provoznich hodin kompresoru

« ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOWN: na displeji se objevi prvni dostupny stitek

« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,CH“

« stisknéte a uvolnéte tlacitko

SET Ukonceni procesu:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v necinnosti po dobu 60 sekund

« pomoci tlacitek UP a DOWN zobrazte na displeji teplotu burniky nebo pockejte v necinnosti po dobu 60
sekund

Pripadné:

« stisknéte a uvolnéte tlacitko ON/STAND-BY
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Zruseni provoznich hodin kompresoru

« Ujistéte se, Ze klavesnice neni uzamcena, a Ze neprobiha Zadny jiny proces

« stisknéte a 1 sekundu podrzte tlacitko DOWN: na displeji se objevi prvni dostupny Stitek
« pomoci tlacitka UP nebo DOWN zvolte ,,rCH“

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET

« do 15 sekund stisknéte a uvolnéte tlacitko UP nebo DOWN a nastavte ,, 149¢

« stisknéte a uvolnéte tlacitko SET nebo pockejte v necinnosti po dobu 15 sekund: na displeji se na 4 se-
kundy rozblika ,- - - -“ a poté pristroj ukonci proces

LED VYZNAM

LED kontrolka kompresoru
Pokud LED dioda sviti, kompresor je zapnuty.
Pokud LED dioda blika:
« pozadovana provozni hodnota je v procesu zmény
« probiha ochrana kompresoru
- parametry CO, C1, C2

- parametr i7 (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215)

LED VYZNAM

LED dioda
odmrazovani
Pokud sviti:

« odmrazovani probiha,

pokud blika:

« probiha predbézné odkapavant:

- parametr d16 (kromé EVX201)

« poZadovano odmrazovani, ale probiha ochrana kompresoru:
- parametry C0, C1 a C2 (kromé EVX201)

« probiha odkapavani:

- parametr d7 (kromé EVX201) probiha ohfev chladici kapaliny:

sviti LED dioda ventilatoru vyparniku
Pokud sviti, ventilator vyparniku je zapnuty (kromé EVX201). Pokud blika, ventilator vyparniku je
deaktivovany.

LED dioda svétla buriky

Pokud blika, svétlo bunky bylo na dalku zapnuto.

- parametri0 (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215 a za predpokladu, Ze parametr ul a/nebo parametr ull je nasta-
ven na0)

LED dioda multifunkce

3 08

Pokud sviti:

« dverni rezistory budou zapnuty (pouze u modeld EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215, a za pfedpokladu, Ze parametr ul a/
nebo ull je nastaven na 4)

«ventil vyparniku bude zapnut (pouze u modeld EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215, a za predpokladu, Ze parametr ul a/
nebo ull je nastaven na5)

«ventilator kondenzatoru bude zapnut (pouze u modelll EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215, a za pfedpokladu, Ze para-
metr ul a/nebo ull je nastaven na 6)

Pokud blika:

« pomocny vystup byl na dalku zapnut:

- parametri5 (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215 a za predpokladu, Ze parametr ul a/nebo parametr ull je nasta-
venna?2)

« doslo ke zpozdéni ve vypnuti ventilatoru kondenzatoru:

- parametr F12 (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215) pouze a za predpokladu, Ze parametr ul a/nebo parametr ull je
nastaven na 6

LED dioda hodin
pokud blika, probihd zména dne a aktudlniho ¢asu (pouze EVX214 a EVX215)

HACCP LED dioda HACCP

pokud sviti, nezobrazuji se vSechny informace tykajici se alarm HACCP

pokud blika, pfistroj uklada alespon jeden novy alarm HACCP

pokud nesviti, zobrazuji se vSechny informace tykajici se alarm HACCP nebo byl zrusen seznam alarmi HACCP
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LED dioda Uspory energie
pokud sviti, bézi funkce Gspory energie (kromé EVX201)
- parametry r4, F13, F14,i5,i10, HE1 a HE2
LED dioda Gdrzby
k pokud sviti, je vyZadovana Gdrzba kompresoru (kromé EVX201):
& - parametr C10
LED dioda prechlazeni
pokud sviti, probiha funkce prechlazeni
- parametryr5ar6
LED dioda alarmt
pokud sviti, probiha alarm nebo chyba
°C LED dioda stupnd Celsia
pokud sviti, teplota se zobrazi ve stupnich Celsia:
- parametr P2
°F LED dioda stupriti Fahrenheita
pokud sviti, teplota se zobrazi ve stupnich Fahrenheita:
- parametr P2
LED VYZNAM
w LED dioda ,,on/stand-by*
pokud sviti, pfistroj je v pohotovostnim rezimu ,,stand-by*“
8.2 Popis/vysvétleni signall
INFO VYZNAM
rhL provoz z diivodu nizkého procenta relativni vlhkosti v procesu
rhH provoz z diivodu vysokého procenta relativni vlhkosti v procesu
Loc klavesnice je uzamcena:
- viz odstavec 4.10
pozadovana provozni hodnota je zablokovana:
- parametr r3
---- PoZadovana operace neni dostupna.
ALARMY
INFO VYZNAM
AL Alarm minimalni teploty (alarmy HACCP) ReSent:
« zkontrolujte teplotu v burice (pouze EVX201)
« zkontrolujte teplotu souvisejici s alarmem (kromé EVX201)
e Viz.
- parametry Al a A2 (pouze EVX201)
- viz parametry A0, Al a A2 (kromé EVX201)
Hlavni disledky:
« pfistroj uloZi alarm (pouze EVX201)
« pokud je parametr A0 nastaven na 0, pfistroj ulozi alarm (kromé& EVX201)
« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)
AH Alarm maximalni teploty (alarmy HACCP)
ReZeni:
« zkontrolujte teplotu v burice
e viz.
parametry A4 a A5
Hlavni dlsledky:
« pristroj uloZi alarm
« vystup alarmu bude aktivovan (za predpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)
id Alarm vstupu dvefniho mikrospinace (alarmy HACCP) Redent:
« ovérte pricinu aktivace vstupu
«Vviz parametry i0,iAl a i4
Hlavni dasledky:
« Ulinek stanoveny parametrem i0
« pokud je parametr nastaven na 1, pfistroj ulozi alarm za predpokladu, Ze neni parametr i2 nastaven na -1
« vystup alarmu bude aktivovan (za predpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)
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PF Alarm preruseni napéajeni (alarmy HACCP, pouze EVX214 a EVX215)

ReSent:

« ovérte pricinu preruseni napajeni

+ parametry A10 a A12 jsou zobrazeny

« stisknéte tladitko a obnovte normalni zobrazeni Hlavni dusledky:

« pokud preruseni napajeni trva déle neZ je stanoveno parametrem A10, pfistroj uloZi alarm

« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)

iA Alarm multifunkéniho vstupu (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215)

Re3ent:

« ovérte pficinu aktivace vstupu

« parametry i5 a i6 se zobrazi

Hlavni disledky:

« U¢inek stanoveny parametrem i5

« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)

iSd Alarm tlakového spinale (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215)

ReZeni:

« ovérte pricinu aktivace vstupu

« zobrazi se parametry i5, 6, i7 a i9

« piistroj vypnéte a opét zapnéte nebo preruste napajeni

Hlavni dasledky:

« regulatory se vypnou

« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)

INFO VYZNAM
COH Alarm prehratého kondenzatoru (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215)
Regent:

« zkontrolujte teplotu kondenzatoru

« zobrazi se parametr

C6 Hlavni disledky:

« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)
« pokud je parametr ul a/nebo parametr ull nastaven na 6, ventilator kondenzatoru se zapne

CSsd Alarm zablokovaného kompresoru (pouze EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215)

ReZeni:

« zkontrolujte teplotu kondenzatoru

« zobrazi se parametr C7

« pistroj vypnéte a opét zapnéte: pokud je pfiopétovném zapnuti zafizeni teplota kondenzatoru stale
vy$si nezZ teplota stanovena parametrem C7, odpojte napajeni a kondenzator vycistéte

Hlavni dasledky:

« kompresor a ventilator vyparniku se vypne

« vystup alarmu bude aktivovan (za predpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)

dFd vypnuti alarmu odmrazovani z diivodu dosazeni maximalniho ¢asu (kromé EVX201)
Regent:

« ovérte, zda neni poskozena sonda ve vyparniku

+viz parametry d2, d3 a d11

« stisknéte tladitko a obnovte normalni zobrazeni

Hlavni dlsledky:

« pfistroj pokracuje v normalnim provozu

Jakmile problém zpUsobujici alarm zmizi, pfistroj obnovi normalni fungovani, s vyjimkou nasledujicich
alarmd:

« alarm preruseni napajeni (kéd ,,PF¥), ktery vyZaduje stisknuti tlacitka
«alarm tlakového spinace (kod ,,iSd“), ktery vyZzaduje vypnuti zafizeni nebo docasné preruseni napajeni

« alarm zablokovani kompresoru kvili teploté v kondenzatoru (kod ,CSd“), ktery vyZaduje vypnuti
zarizeni nebo docasné preruseni napajeni

«alarm odmrazovani vypnut, protoZe bylo dosazeno maximalni doby (kdd ,,dFd*), coz vyzaduje stisknuti
tlacitka.

CHYBY
INFO VYZNAM
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Pri Chyba sondy v burice

ReSent:

« oVérte, zda jde o sondu typu NTC

« ovérte, zda neni sonda poskozena

« ovérte pripojeni pfistroj-sonda

« zkontrolujte teplotu v burce

Hlavni dasledky:

« ¢innost kompresoru zalezi na parametrech C4 a C5

« odmrazovani nebude aktivovano

« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)
« dverni rezistory budou vypnuty (pouze u modell EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215, a za predpokladu,
Ze parametr ul a/nebo ull je nastaven na 4)

«ventil vyparniku bude odpojen (pouze u modell

EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215, a za predpokladu, Ze parametr ul a/nebo ull je nastaven na5)

Pr2 Chyba sondy vyparniku (kromé EVX201)

Re3ent:

« stejné jako v predchozim pripadé, ale sohledem nasondu vyparniku

Hlavni disledky:

+pokud je parametr P3 nastaven na 1, bude doba odmrazovani nastavena parametrem 3

« pokud je parametr P3 nastaven na 1aparametr d8 na 2 nebo 3, pfistroj bude fungovat, jako by byl para-
metr d8 nastavenna 0

« pokud je parametr FO nastaven na 3 nebo 4, pfistroj bude fungovat, jako by byl parametr nastaven na 2
«vystup alarmu bude aktivovan (za predpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)

Pr3 Chyba sondy kondenzétoru (pouze u modeld EVX204, EVX214, EVX205 a EVX215)

ReZeni:

« stejné jako v predchozim pfipadé, ale s ohledem na sondu vyparniku

Hlavni dasledky:

« alarm prehfati kondenzatoru (kéd ,,COH*) nebude aktivovan

« kompresor zablokovan, alarm teploty kondenzatoru (kéd ,,CSd“) nebude nikdy aktivovan

« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)

« pokud je parametr ul a/nebo parametr ull nastaven na6, ventilator kondenzatoru bude fungovat souc¢asné s

INFO VYZNAM

rtc Chyba hodin (pouze u modell EVX214 a EVX215)EVX215 Regeni:

« resetovat den a aktualni ¢as

Hlavni dlsledky:

« pokud je parametr d8 nastaven na 4, pfistroj bude fungovat, jako by byl parametr nastaven na 0

« funkce HACCP nebude poskytovat informace tykajici se data a hodin, kdy byl alarm signalizovan

« funkce Uspory energie nebude k dispozici v redlném Case

« vystup alarmu bude aktivovan (za pfedpokladu, Ze parametru ul a/nebo parametr ull je nastaven na 3)

Kdyz zmizi problém zpUsobujici alarm, pfistroj obnovi normalni provoz s vyjimkou chyby hodin (kéd
»rtc“), coz vyzaduje nastaveni data a hodin.

Cisténi a Gdrzba
Pred cisténim odpoijte privod plynu a elektfiny.
Zarizeni necistéte:

vodou pod tlakem

kovovym kartacem

agresivnimi a korozivnimi prostredky a Ziravinami
prostredky obsahujicimi brusné ¢astice

chlérem

Pristroj musi byt pravidelné cistén. Denni Gdrzba zafizeni prodluzuje jeho Zivotnost a funkénost. Nerezové
dily lze Cistit vihkym hadfikem a saponatem, poté omyt Cisticim prostfedkem a vytrit do sucha.

Preruseni provozu:

2026-10-08 20 www.rmgastro.com



SKRIN CHLADICI 700 L GN 2/1, NEREZ OOP - ENR 700 - 00012003

Kdyz se pristroj delsi dobu nepouziva, musi byt dikladné umyt a opatren ochrannou vrstvou pomoci vhod-
nych prostredk( a odpojen od privodu plynu a elektriny.

Pokyny pro pripad nouze:

Odpoijte zarizeni od elektrické sité a zavolejte servisniho technika.

8. CISTENI A UDRZBA

Doporucuje se nechat pristroj alespori jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkondim opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a icinnost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych Castecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zacnete pfistroj pouzivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téz nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitfniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem av rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni pfirodnimi vlivy ¢ jingm vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpisti o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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