Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kiihlschrank 900 | Biackerei EN 60x80 Edelstahl

Modell SAP -Code 00012015

Eine Gruppe von

Artikeln - Web Kiihl- und Gefrierschranke

ENRP 900

- GN/EN -Gr6Re im Gerat [mm]: EN 600x800
Kammervolumen [l]: 638

- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2

Maximale Geratetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90

- Steuertyp: digital
Innenbeleuchtung: Nein

- Tirschloss: Ja

- Automatisches Auftauen: Ja

- Haccp: Ja

- Jahrlicher Energieverbrauch [KWH]: 812

SAP -Code 00012015 Bruttovolumen [M3] 1.994
Netzbreite [MM] 803 Nettovolumen [M3] 1.710
Nettentiefe [MM] 1019 Anzahl der inneren Teile 20
Nettohohe [MM] 2090 Anzahlder GN [ en 24
Nettogewicht / kg] 149.00 GN / EN -GroRe im Gerat [mm] EN 600x800
Power Electric [KW] 0.175 :"::‘:tzs:‘[’j’gi‘ht““g“em' 2

Wird geladen 230V / IN - 50 Hz "p"::gtmu?l[ﬁ g]e'atetem' 7
Energieklasse C Kiltemittel R290

Kammervolumen [l] 638 Klimaklasse 5

e-mail: rm
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Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kiihlschrank 900 | Backerei EN 60x80 Edelstahl

Modell SAP -Code 00012015

ENRP 900 Eir'rtliekg{:!:\l:lee‘lgon Kiihl- und Gefrierschranke
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Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kiihlschrank 900 | Backerei EN 60x80 Edelstahl

Modell

ENRP 900
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2025-05-22

Isolation von 90 mm
Mindestverlust

Gegenseitige Offnung
Variabilitat des Standorts

Nationarin

Korrosionsbestandigkeit

Automatisches Auftauen
Nichts muss bewacht werden

Rader, Beine
Variabilitat

Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust
hohe Effizienz

SAP -Code

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

garantiert gekihlte Lebensmittel

00012015

Kiihl- und Gefrierschranke




Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kiihlschrank 900 | Backerei EN 60x80 Edelstahl

Modell

ENRP 900

SAP -Code

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

00012015

Kiihl- und Gefrierschranke

1. SAP -Code: 15. Material:
00012015 AISI 304

2. Netzbreite [MM]: 16. Die AuBenfarbe des Gerits:
803 Edelstahl

3. Nettentiefe [MM]: 17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:
1019 40

4. Nettohohe [MM]: 18. Gerateeigenschaften 2:
2090 backend

5. Nettogewicht [ kg]: 19. GN / EN -GrofBe im Gerat [mm]:
149.00 EN 600x800

6. Bruttobreite [MM]: 20. Anzahl der inneren Teile:
863 20

7. Grobtiefe [MM]: 21. Anzahl der GN / en:
1065 24

8. Bruttohohe [MM]: 22. Kammervolumen [l]:
2170 638

9. Bruttogewicht [kg]: 23. Bruttovolumen [M3]:
164.00 1.994

10. Geratetyp: 24, Nettovolumen [M3]:

Elektrisches Gerat

1.710

11. Power Electric [KW]: 25. Verstellbare Fii3e:
0.175 Ja

12. Wird geladen: 26. Isolationsdicke [MM]:
230V /IN-50Hz 90

13. Energieklasse: 27. Anzahl der Tiiren:
C 1

14. Kiltemittel: 28. Einheit:
R290 Ja
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Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kiihlschrank 900 | Backerei EN 60x80 Edelstahl

Modell SAP -Code 00012015

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

ENRP 900

Kiihl- und Gefrierschranke

29. Steuertyp: 34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
digital -2
30. Tiirschloss: 35. Maximale Geratetemperatur [° C]:
Ja I
31. Innenbeleuchtung: 36. Automatisches Auftauen:
Nein Ja
32. Haccp: 37. Klimaklasse:
Ja 5
33. Jahrlicher Energieverbrauch [KWH]: 38. Querschnitt der Leiter CU [mm?]:

812
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