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1. PROHLASENI O SHODE
Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-

lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.
Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vSechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfristroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, kterd ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj m{ze byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych casti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotiebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Prikon elektricky Napajeni
[mm] kgl [kw]

800 570 570 70.00 5.320 400V /3N-50Hz
Typ trouby Rozmér trouby Hloubka brutto Hloubka vnitini Vyska brutto [mm] | Objem brutto [m3]
[mm] casti zafizeni [mm]
elektricka horko- GN1/1 970 360 770 0.620

vzdu$na

Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sifka brutto [mm] | SiFka vnitini ¢asti
[kgl zarizeni [mm]

0.378 80.00 830 530

4, BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby
« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:

Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim
Ochrana pred Gcinky tepla
« spotrebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty

horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od hoflavych hmot je 10 cm).
Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti

Stavebni hmoty

A - nehorlavé

Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné hotlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplisobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdrojl tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zddnou zaruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z diivodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzaviena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZiti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby proved| vSechny operace zplsobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pfistroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt del$i neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pfipojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnid vyssi nez prostredi. Nez bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodnijistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem pfislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napajeci privod!

« Nepouzivejte prodluzovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

- PFipojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.
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. P MAXIMALNI MAXIMALNI Hluénost Silikonovy
MODEL ROZMERY NAPAJENI SPOTREBA (A) | VYKON (kW) dB (A) NAPAJECI KABEL
MFV-98ET 80x88,2x57h 400V~3N 50/60 Hz | 8,06 5,32 <70 5x 1,5 mm?
MFV-98ET 80x88,2x57h 230V~3 50/60 Hz 13,35 5,32 <70 4x1,5mm?

ELEKTRICKE ZAPOJENI
Pozor

Podle mezinarodnich predpist musi byt pfi pfipojovani pred spotrebic instalovano automatické zafizeni,
umoznujici omnipolarné odpojit spotrebic od sité; vzdalenost kontaktt tohoto prvku musi byt alespon 3
mm.

Pripojovaci svorkovnice je umisténa za zadni sténou. Pfi instalaci napajeciho kabelu postupujte nasle-
dujicim zptsobem:

- Sejméte zadni panel.

- Protahnéte novy pripojovaci kabel kabelovou priichodkou, pripojte vodice k odpovidajici svorce svorko-
vnice a upevnéte je.

- Kabel zajistéte kabelovou vyvodkou a znovu namontujte panel. Zemnici vodi¢ musi byt delsi neZ ostatni,
aby se v pripadé poskozeni kabelové vyvodky tento odpojil az po napétovych kabelech.

Poznamka

Zkontrolujte, zda napajeci napéti sité odpovida Stitkovym Gdajim uvedenym na typovém Stitku pfristroje,
a zda je zajisténa dobra vodivost uzemnéni. Vénujte pozornost priichodu vodici tak, aby tyto neprekazely
pfi normalni pracovni ¢innosti a pfi normalnich Gkonech ¢isténi pristroje. Dbejte také na to, aby napajeci
kabel nebyl nikdy vystaven tahu a nebyl v kontaktu se zdroji tepla.

Pozndmka

Pripojovaci kabel musi mit nasledujici charakteristiky: musi byt silikonového typu (aby vydrzel teplotu 180
°C) a jeho prirez musi odpovidat vykonu spotrebice (viz tabulka technickych parametra).

EKVIPOTENCIAL
Pristroj musi byt pripojen k ekvipotencialnimu systému. Pfipojovaci Sroub je umistén na zadni strané spo-
trebice a nahore je oznacen Zlutym symbolem.

Upozornéni
Vyrobce nenese odpovédnost a nenahrazuje v zaruce skody, jeZ jsou zplsobeny nevhodnymi instalacemi,
jez nejsou v souladu s pokyny, nebo jsou jejich dlisledkem.

7. NAVOD K POUZITI

Obecné

Tento pfristroj smi byt pouZivan pouze pro Gcely, ke kterym je vyslovné urcen, tj. k vareni nebo ohfivani
pokrm.

Jakékoli jiné pouZiti je nevhodné. Pristroj je navic urcen k prlimyslovému pouZziti asmi byt pouZivan pouze
vySkolenym personalem, seznamenym s riziky horkého zarizeni.
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Upozornéni
Zarizeni vydava teplo o vysokych teplotach, takze je nutné:

- Pfi béZném provozu davat pozor na oblasti kolem horké plochy (nebezpeci popaleni);

- RIZIKO POPALENIiNedotykejte se horké plochy rukama ani jinymi ¢astmi téla, aby nedo3lo k popaleni v
ddsledku vysoké teploty;

- Po vypnuti spotrebice vyckejte dostatecné dlouho neZ vychladne, a teprve poté provadéjte ¢isténi nebo
adrzbu.

Zapnuti a regulace elektrické horkovzdusné trouby

Horky vzduch cirkulujici pdsobenim ventilatoru je distribuovan do celého vnitfniho prostoru trouby a
umoznuje tak rovhomérné peceni. ProtoZe je komora zahtivana rovnomérng, lze péct rlizné pokrmy so-
ucasné na nékolika Grovnich. Otocte ovladaci knoflik na ovladacim panelu z ,,0¢ do pozadované polohy v
rozmezi 50 °C az 300 °C; rozsviti se zelena a bila kontrolka.

- Zelena kontrolka signalizuje, Ze je spotrebic pod napétim.
- Zapnuti bilé kontrolky signalizuje ¢innost topného télesa, jeji vypnuti indikuje dosaZeni teploty.

Pro vypnuti spotrebice otocte ovladaci knoflik do polohy ,,0¢

MECHANICKY CASOVAC

Sporaky jsou vybaveny casovanou akustickou signalizaci, schopnou hlasit maximalni dobu 120 minut.

Otocte ovladaci knoflik doprava na zvoleny ¢as v rozmezi 0 az 120 minut (viz obrazek); po uplynuti nasta-
vené doby se spusti akusticka signalizace.
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Pozor

Pokud je trouba v provozu, nesmi dvere zlstat oteviené, jelikoz by se mohly prehrat a poskodit ovladaci
knofliky a ochranné plechy.

UDRZBA

Bézna

Pri dlouhodobém pouZivani spotrebice je nezbytné provadét pravidelnou Gdrzbu pro zaruceni bezpecno-
sti provozu; za timto Gcelem doporucujeme uzavfit servisni smlouvu.

Pozor

Udrzbu smi provadét pouze specializovany personal dodrzujici platné pfedpisy a nase pokyny.

Pred provadénim jakékoli Gdrzby a/nebo cistént:

- Odpoijte spotrebic od elektrické rozvodné sité a/nebo vypnéte privod plynu.

- Nechte spotrebic chladnout po dostate¢né dlouhou dobu.

- Neumyvejte spotrebi¢ pfimym nebo vysokotlakym proudem vody, jelikoZ jakykoli jeji priinik do elektric-
kych soucasti miZze ohrozit spravnou funkci spotrebice a bezpecnostnich systémd.

Upozornéni

Pro Gdrzbu/vyménu soucasti poZadujte pouze originalni nahradni dily.

Pro optimalizaci dodavky nahradnich dill je dilezité vzdy sdélit sériové Cislo pfristroje uvedené na typo-
vém Stitku.

Typovy stitek se nachazi ve vnitfnim prostoru dveri u spotrebicd s timto prostorem, nebo na levé strané
u spotrebicli s troubou nebo nahore. Druhy stitek se sériovym Cislem a modelem se nachazi uvnitr ovla-
daciho panelu (na levé strané), treti v prohlaseni o shodé.

Sériové Cislo lze konecné nalézt také v prepravnim dokladu (po roce 2008).

Vyména dilG smi byt provedena vyhradné autorizovanym a/nebo opravnénym personalem. Pfi vyméné
elektrickych soucasti pristroje a elektrickych rozvadéci striktné dodrzujte technické charakteristiky nah-
razovaného dilu, uvedené na dilu samém. Spotrebic nevyzaduje Zadnou zvlastni Gdrzbu, nicméné béhem
jeho pouZzivani se doporucuje zkontrolovat alespori jednou rocné (v pripadé potreby zvyste frekvenci v
zavislosti na mife pouZivani):

- Stav pripojenti, zejména na svorkovnici a napajecim kabelu, a stav plynovych pripojek;

- Funk¢nost jednotlivych komponent (provedte funkcni test);

-V pripadé spotrebici vybavenych rotacnim topnym télesem demontujte naboj, namazte jej a vyménte tfi
tésnéni nebo o-krouzky k zabranéni moznym tnikdm.

CISTENI

Bézné Cisténi

Pozor

Je zakazano pouzivani horlavych kapalin k Cisténi spotrebica.

K zajisténi hygieny a uchovani pristroje pravidelné Cistéte vnéjsi povrch, pficemz dbejte, abyste neposkodi-
li kabely a elektricka pripojeni. Pred zahajenim cisténi odpojte spotrebi¢ od napajeni. Ocelové Casti je tre-
ba umyt teplou vodou s neutralnim Cisticim prostredkem, poté diikladné odstranit vSechny stopy cisticiho
prostredku, a nakonec osusit suchym hadrikem. Nepouzivejte abrazivni ani Ziravé Cistici prostredky.

Smaltované ¢asti je tfeba umyt mydlovou vodou. U spotrebicd vybavenych troubou se ¢isténi usnadni
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odstranénim nosného rostu. Dikladné a denni ¢isténi zabrariuje porucham a ukladani zbytkd tukd a/nebo
potravin. Oceli, jeZ jsou pouZzivany k vyrobé profesionalnich spotrebici, predstavuji testované materialy
nejvyssi kvality. Diky svym vlastnostem jsou idealnim materialem pro pouZiti ve styku s potravinami.

U spotrebicl z nerezové oceli je treba dodrZovat nasledujici doporuceni:

Povrchy z nerezové oceli musi byt trvale udrZovany Cisté tak, aby byl zajistén jejich kontakt se vzduchem.

Pod vrstvami vapencovych usazenin, skrobu, vajecného bilku nebo jiného typu materialu mohou povrchy
kvili nedostatku kysliku podléhat korozi.

- K odstranéni vapencovych usazenin nepouZivejte pripravky obsahujici sl nebo kyselinu sirovou. Na trhu
jsou dostupné vhodné produkty, [ze nicméné pouZit téZ zfedény roztok kyseliny octové.

- K Cisténi spotrebicd z nerezové oceli je vhodné pouZit specifické Cistici prostredky pro tento material. Pro
»malé Cisténi“ lze téZ pouZit slaby roztok prostfedku na myti nadobi.

- Neumyvejte spotrebi¢ proudem tlakové vody.
- NepouZzivejte Cistici prostredky obsahujici abrazivni prasky nebo bélidla jakéhokoli druhu.

- Uzaviratelné nerezové spotrebice musi byt béhem obdobi necinnosti vZdy ponechany oteviené, aby mél
vzduch volny pfistup k vnitfnim kovovym povrchim.

- Nerezova ocel nesmi zlstat dlouhodobé v kontaktu s koncentrovanymi kyselinami nebo aromatickymi
koncentraty, jako jsou solné roztoky, hofcice, smési koreni nebo podobné. Pri urcité teploté a koncentra-
ci mohou tyto latky pasivné znicit pasivni vrstvu. Kontaktni plochy proto musi byt okamzité oplachnuty
Cistou vodou a osuseny.

- Nedoporucuje se pouZivat hrnce z nerezové oceli vyhradné k vareni jidla ve slané vodé (téstoviny, ryze,
brambory atd.). Tyto hrnce se musi obcas pouZit také k vareni potravin obsahujicich tuky nebo zeleniny.

To pomaha zabranit poskozeni korozi.

- Po uvareni pokrmu ve slané vodé oplachnéte nadoby Cerstvou vodou, jelikozZ zbytky slané vody z vareni
vytvareji vrstvy solného roztoku o vysoké koncentraci, jez mohou zpUsobit bodovou korozi.

- Aby se zabranilo tzv. sekundarni korozi, je tfeba zamezit dlouhodobému kontaktu nerezové oceli s nor-
malni feritickou oceli.

- Jakékoli body sekundarni koroze musi byt okamzité odstranény.

- NepouZivejte ostré predmeéty, jeZ by mohly poskrabat, a tudiz znehodnotit soucasti z nerezové oceli.

8. CISTENi A UDRZBA

Doporucuje se nechat pfristroj alespori jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontm opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi istit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek a vytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zaCnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢ jinym vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zafizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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