Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante a droite

Modell

ISN 1021 PD

SAP -Code

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

SAP -Code
Netzbreite [MM]
Nettentiefe [MM]
Nettohohe [MM]
Nettogewicht / kg]
Power Electric [KW]

Wird geladen

2026-08-13

00038853
870

974

1650
167.00
1.386

400V /3N -50Hz

00038853

Sokery a multifunkéni zafizeni

- Stol3kiihlzyklus kg / min (+3 ° C): 50/120
- Stol3fischzyklus kg / min (-18 ° C): 20/270
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40

- Maximale Geratetemperatur [° C]: 10

- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
Steuertyp: Touchscreen

- Bildschirmgrof3e: 9¢

- Zyklus Auftauen: Ja

Anzahlder GN [/ en
GN / EN -GroRe im Gerat [mm]
GN -Geratetiefe

StoRkiihlzyklus kg [/ min (+3 ° C)

StoRfischzyklus kg /
min (-18 °C)

Steuertyp

Gerategerausch

Programmierbare Benutzerzyklen: Ja

10

GN2/1

65

50/120
20/270
Touchscreen

56
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Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante a droite

Modell SAP -Code 00038853

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

ISN 1021 PD

Sokery a multifunkéni zafizeni
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Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante a droite

Modell SAP -Code 00038853

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

ISN 1021 PD

Sokery a multifunkéni zafizeni

Nerezové télo i vnitrek

1 odolnost

hygiena

- diky celonerezové konstrukci se velmi snadno
udrzuje a tim Setfi naklady

- plnénihygienickych standardd

Sledovani parametri HACCP
2 snadna evidence vsech potrebnych parametrd

- bezproblémové dokazovani spravného nakladani
s potravinami pfi pfipadné kontrole

Vicebodova sonda
3 precizni sledovani teploty chlazeni/mrazeni
- diky sondé je |épe zajisténa bezpecnost potraviny
- vzhledem k ukonceni zchlazovani/zmrazovani po
dosazeni teploty Setfi energii a cas

e
Rozmrazeni
4 pripravenost zamrazené potraviny na zpracovani na ¢as
- Uspora casu

- fizena manipulace s potravinami
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Technisches Datenblatt

technische Parameter

Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante a droite

Modell SAP -Code 00038853
Eine Gruppe von & . Rt ]
ISN 1021 PD Artikeln - Web Sokery a multifunkéni zafizeni
1. SAP -Code: 15. Wird geladen:
00038853 400V /3N-50Hz
2. Netzbreite [MM]: 16. Klimaklasse:
870 5
3. Nettentiefe [MM]: 17. Steuertyp:
974 Touchscreen
4. Nettohohe [MM]: 18. BildschirmgroBe:
1650 9"
5. Nettogewicht [ kg]: 19. Kiltemittel:
167.00 R290
6. Bruttobreite [MM]: 20. Kaltemittelgewicht [g]:
1060 0.35
7. Grobtiefe [MM]: 21. Anzahl der GN / en:
1057 10
8. Bruttohohe [MM]: 22. GN /EN -GroRe im Gerdt [mm]:
1877 GN2/1
9. Bruttogewicht [kg]: 23. GN -Geritetiefe:
194.00 65
10. Geratetyp: 24, Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
Elektrisches Gerét -40
11. Material: 25. Maximale Geratetemperatur [° C]:
AlSI 304 10
12. Die AuBenfarbe des Gerits: 26. StoRfischzyklus kg / min (-18 ° C):
Edelstahl 20/270
13. Offnung des Geriits: 27. StoRkiihlzyklus kg / min (+3 ° C):
Turbadnder rechts 50/120
14. Power Electric [KW]: 28. Isolationsdicke [MM]:

1.386
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Technisches Datenblatt

technische Parameter

Cellule de refroidissement 10x GN 2/1 panneau de commande tactile 230 V, porte battante a droite

Modell SAP -Code 00038853

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

ISN 1021 PD

Sokery a multifunkéni zafizeni

29. Langfristige Kiihlfunktion: 37. Programmierbare Benutzerzyklen:

Ja

Ja

30.

Langfristige Gefrierfunktion:

38.

USB-Anschluss:

Ja Ja, fur HACCP und die Aktualisierung der Firmware
31. Sonde: 39. Castors:

4-Punkt-Sonde optional
32. Selbstdiagnostik: 40. Echtzeitiiberwachungsparamater:

Ja Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur
der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und
des Verbrauchs

33. Innenbeleuchtung: 41. Standardausriistung fiir das Gerat:

Ja Mitteltrager flr 2 x GN 1/1

34, Haccp: 42, Gerategerdusch:
Ja 56

35. Filter: 43. Querschnitt der Leiter CU [mm?]:
Abnehmbar 0,5

36. Zyklus Auftauen:

Ja
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