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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]
3096 1615 1615 640.00 44,100
Napajeni Objem vany [l] Objem bojleru[1] Prikon bojleru [kW] Hloubka brutto [mm]
400V /3N-50Hz 70 34.00 28.000 1200
Svétla vyska dveri [mm] | VySka brutto [mm] Maximalni posuv kosii | Max teplota pfivodni Min teplota privodni
[ko$/h] vody [°C] vody [°C]
450 2060 270 60 10
Pocet mycich ramen Pocet spoleénych ramen | Pocet programii Pocet oplachovych Pocet plasta
pro oplach a myti ramen
5 1 5 5 2
Pfikon vany [kW] Objem brutto [m3] Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sirka brutto [mm]
10.500 8.158 4,950 690.00 3300

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vSechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pfristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, ktera ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pfistroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotFebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotfebi¢ smi byt bezpecné pouZivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotrebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od hoflavych hmot je 10 cm).
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Tabulka: stupen hoflavosti stavebni hmoty zarazené do st. hoflavosti hmot a vyrobk

Stupen hoflavosti Stavebni hmoty

A -nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno hoflavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryZ, podlahoviny
C3 - lehce hotlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni hoflavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. Pfi instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebict a zdroji tepla
ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zddnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v priloZzeném navodu k poufZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z diivodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva mize byt
uzavrena s autorizovanym prodejcem, pri¢emz musi byt dodrzovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplsobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI VODY

Pripojeni vody se provadi pomoci pfivodnich hadic se zavitem G1/2. Pfivod vody musi byt osazen sa-
mostatnymi uzavéry, které jsou volné pristupné a v dosahu zafizeni. Soucasti zafizeni jsou zpétné ventily.
Voda pro plnéni prostoru duplikatoru musi byt zmékéena - max. 5° francouzské skaly tvrdosti vody. Tlak
privadéné vody musi byt v rozsahu 50-300 kPa.

7. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Pfikon pfistroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pfistroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt del$i nez ostatni vodice.
PFistroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypina¢ s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Pfivod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pfipojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stuprid vyssi nez prostredi. Nez bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, ze:

« privodni jistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem prislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé
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poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napajeci privod!

« NepouZivejte prodluZovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

« PFipojny bod sité musi mit maximalné nize uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.

Pripojeni k elektrické siti

Pozor! Instalaci smi provadét pouze specializovani technici!

- Pred pripojenim zarizeni se ujistéte, Ze jmenovité napéti a kmitocet elektrické sité odpovidaji hodnotam
uvedenym na typovém Stitu spotrebice, umisténém na bo¢nim panelu spotrebice.

- Pro pripojeni spotrebice k elektrické siti pouzijte vylucné kabely typu HO7RN-F s priifezem vodicli vhod-
nym podle maximalniho prikonu uvedeného na typovém stitku, jak je uvedeno v nasledujici tabulce.

- Davejte pozor na taZeni kabelli s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu, uvadéného vyrobcem kabelu.

HO7RN-F

Proud (A) Prirez (mm2) Maximalni délka
(mm)

40 10 5000

50 16

63 16

80 25

100 35

125 50
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- Spotrebic se musi pripojit k elektrické siti prostrednictvim prislusného automatického jistice pro vSechny
faze, typu ,,C¢, podle platnych bezpecnostnich norem, nebo prostrednictvim Gsekového vypinace s pojistka-
mi, ktery ma minimalni vzdalenost rozpojenych kontakt(i 3 mm. Tento vypinac se nedodava se spotrebi¢em a
musi se instalovat na zed ve snadno dostupné poloze, ve vySce mezi 0,6 ma 1,70 m.

- Pred realizaci pripojeni k elektrické siti se ujistéte, Ze v napajecim vedeni neni napéti.

- VySroubujte Srouby a odstrarite predni panel a kryt elektrického rozvadéce.
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Elektricky kabel privedte pres prichodku umisténou v zadni ¢asti spotrebice.

- Kabel pripojte na svorky pripravené v rozvadéci, jak je uvedeno na priloZzeném elektrickém schématu.

- Chybné pfipojeni neutralniho a zemniciho kabelu mize zplsobit nevratné skody na spotrebici a zanik
zaruky!

- Zkontrolujte dotaZeni kabeld na stykacich, tepelnych ochranach atd., protoZe béhem prepravy se Srouby
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mohly povolit.

- Namontujte zpét predni panel krytu a ovladaci panel pomoci sroubd ve vybavé.

- Béhem normalniho provozu nebo radné Gdrzby nesmi byt napajeci kabel v tahu, ani nikde priskripnuty.
- Spotrebi¢ musi byt navic zapojeny do ekvipotencialniho systému, jehoz pripojeni se provadi Sroubem s
prislusnym symbolem .

- Ekvipotencialni vodi¢ musi mit prirez 10 mm?>.

NepouZivejte adaptéry, vicenasobné zasuvky, nevhodné typy a prirezy kabeld, ani prodluZovacky, které
nejsou v souladu s platnymi instalacnimi predpisy.

Pripojeni k vodovodni siti

Mistnost pripravte podle priloZeného schématu instalace.

Pred pripojenim spotrebice se ujistéte, Ze mezi napajeci vodovodni siti a spotrebi¢em je zafazen uzaviraci
ventil, ktery umoZni uzavreni privodu vody v pfipadé potreby nebo oprav.

Kromé toho se ujistéte, Ze napajeci mnozstvi neni mensi nez 20 |/min.

Pozor!

- Ujistéte se, Ze teplota a tlak napajeci vody odpovidaji stabilné rozsahu tlaku a teplot uvedenych na typo-
vém Stitku.

V opacném pripadé nebude mozné dosahnout spravného mnozstvi a teploty u tekouci oplachové vody.
Pokud je tvrdost vody vyssi, nez je uvedeno v tabulce, doporucujeme instalovat pred vstupni ventil do
spotrebice zmékcéovac vody.

V pripadé velmi vysokych koncentraci mineralnich zbytk{ ve vodé o vysoké vodivosti doporucujeme insta-
lovat demineraliza¢ni zafizeni, nastavené pro vyslednou tvrdost podle dale uvedené tabulky.

Vlastnosti Min. Max.
Tvrdost Francouzské stupné f 5 10

Némecké stupné °dH 4 7,5

Anglické stupné °e 5 9,5
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Zbytkové Céstice na milion (20°C) ppm 70

mineraly (TDS) mg/! 70

g

Pripojeni myci vany

[

- Spotrebice s taZenym koSem maji plynulou ¢innost, proto vyzaduji velmi G¢inné odpady fungujici volnym
spadem.

- Pro polohu odpadt z kaZzdé vany a jejich rozméry viz instalacni schéma priloZené ve vybavé spotrebice.
- Odpady ze spotrebice pripojte k odpadni siti potrubim odolnym trvalé teploté 70°C a pokud moZno spoj-
kami z vybavy.

- Systém odpadu musi mit sifon i v pripadé odpadu do podlahy, jak je znazornéno na obrazku

-V pripadé vice mycich van staci je pripojit do jednoho odpadniho sifonu

- Vyska sifonu od zemé ,,H“ nesmi prekrocit vysku B vypusté, jak je oznaceno na obrazku.

Pripojeni myci vany

- Spotrebice s taZzenym kosem maji plynulou ¢innost, proto vyZaduji velmi G¢inné odpady fungujici volnym
spadem.

- Pro polohu odpadt z kazdé vany a jejich rozméry viz instalacni schéma priloZené ve vybavé spotrebice.
- Odpady ze spotrebice pfipojte k odpadni siti potrubim odolnym trvalé teploté 70°C a pokud moZno spoj-
kami z vybavy.

- Systém odpadu musi mit sifon i v pfipadé odpadu do podlahy, jak je znazornéno na obrazku

-V pripadé vice mycich van staci je pripojit do jednoho odpadniho sifonu

- Vyska sifonu od zemé ,,H“ nesmi prekrocit vysku B vypusté, jak je oznaceno na obrazku.

Pripojeni potrubi pro paru (volitelné)

Spotrebic¢ béhem své Cinnosti vyviji paru a proto se doporucuje instalovat nad spotrebic nucené odsavani
(1500-3000 m3/h)
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Jako alternativu lze objednat spotfebic vybaveny odsavanim nebo recyklaci par.

V poslednim pripadé lze paru odvadét i pfimo mimo mistnosti, komin s vystupem pary s pfihodnym potru-
bim z nerezové oceli ma prdmér 250 mm.

Pozor!

- Komin susiciho modulu slouZi k zakryti télesa motoru a nemusi se pripojovat na Zadné potrubi.

- Spotrebice vybavené rekuperacnimi jednotkami s médénym potrubim nenapajejte vodou zcela

demineralizovanou. V takovych pripadech si vyzadejte verzi s demineralizacnimi bateriemi z nerezové oce-
Li.

Pripojeni koncového spinace

Pro ¢innost spotfebice je NUTNA instalace koncového spinace.

- Koncovy spinac se musi instalovat na vystupni plochu.

- Mechanické pfipojeni spinace se musi prizplsobit podle aplikace

- Doporucujeme pouZzivat koncovy spinac s packovym ovladacim

¢lenem s koleckem nebo pruZinou, ktera zvétsi kontaktni plochu a utlumi efekt mechanického odporu.
- Spravna cinnost se musi provérit na vsech kosich pouzivanych v mistnosti.

- Musi mit stupeni kryti minimalné I1P55

- Spinac musi mit pozitivni rezim (rozpinaci kontakt)

- Musi mit minimalni jmenovity vykon 240V, 1,5 A

- Doporucovana mechanicka zZivotnost 10 000 K cykl(.

Instalace davkovacu

Spotrebi¢ ma specifické vystupy pro davkovace lestidla a myciho prostfedku; davkovace pripojte, jak je
uvedeno na elektrickém schématu, aby se zarucila spravna Cinnost spotrebice.

Davkovani lestidla a myciho prostfedku se musi provadét pres automatické davkovace.

MnoZzstvi produktl urcuje instalacni technik v zavislosti na tvrdosti vody; technik provede rovnéz kalibraci
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davkovacu.

Pro prvni naplnéni davkovaciho okruhu a pro pfislusna sefizeni si prectéte odstavec ,,Sefizeni“
- Hladina kapalin v nadrzkach nikdy nesmi nikdy Gplné klesnout.

- Nikdy se nesmi dolévat produkty agresivni nebo necisté.

- Je zakazano pouZivat produkty na bazi chloru, které podporuji vznik chloridd, které v koncentracich
vyssich neZ 50 ppm mohou vyvolat korozi

- Nedoporucujeme ruéni davkovani produkt.

- Pro jakoukoli jinou instalaci viz priloZena elektricka a instalacni schémata

- Spotrebi¢ nepodporuje davkovace vicenapétové a/nebo s prikonem vyssim nez 5 A na vystup.
Pokud chcete pouZzit takovy typ davkovace, musi se pfipojit na externi relé 16 A

Pouzivani mycich prostredki obsahujicich chloridy v koncentracich vy$sich nez 50 ppm miZe zpdsobovat
korozi nerezové oceli, z niZ je spotrebic vyroben.

Instalace zavésl proti rozstriku

Spotrebic je vybaven zavésy proti rozstriku, které slouzi k oddéleni rliznych sekci spotrebice.
Pro montazni schéma viz obrazek 19.

8. NAVOD K POUZITI
UVEDENI DO PROVOZU

Prvni plnéni ohfrivace

Odkaz na obrazek 2

- Otevrete Soupatko privodu vody (obr. 2/A)

- Zapnéte elektrické napajeni pomoci hlavniho vypinace (obr. 2/B)

- Tlacitko vedenti (1) se rozsviti ¢ervené (obr. 2/C)

- Stisknéte tlacitko vedeni (1) pro zapnuti spotrebice (obr. 2/C)

- Tlacitko vedeni (1) zezelena a na displeji se zobrazi ikony rdiznych volitelnych jazyk (obr. 2/D)
- Stisknéte ikonu pozadovaného jazyka primo na displeji (obr. 2/E)

- Ikona zvoleného jazyka se zvyrazni v ramecku a zobrazi se na displeji (obr. 2/E)

- Potvrdte vybér stisknutim ikony Ukonceni (obr. 2/F)

- Zvolte teplotu privodu vody vybérem z niZe uvedené nabidky (obr. 2/G)

Studena voda (10 °C- 50 °C)

-

Horka voda (50 °C> 65 °C)
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- Stisknutim ikony potvrzeni aktivujete proces plnéni ohfivace (a davkovacl, pokud jsou k dispozici),
stisknutim tlacitka X se proces zrusi (obr. 2/H)

- Spotrebic automaticky zahaji plnéni ohfivace (a davkovacd, pokud jsou nainstalovany) a na displeji zo-
brazi uplynuly a zbyvajici cas (obr. 2/1)

- KdyZ se na displeji zobrazi zprava o Gspésném naplnéni ohrivace, stisknéte potvrzovaci tlacitko; spotrebic
je pripraven k zapnuti. (chcete-li proces plnéni zrusit, stisknéte tlacitko ,X“) (obr. 2/L)

Kontroly

Zkontrolujte, zda je hladina vody v myci vané po naplnéni 1-2 cm pod Grovni prepadu.
- Zkontrolujte, zda teplota myci a oplachovaci vany odpovida nastaveni.
- Zkontrolujte provoz davkovacu.

- Zkontrolujte spravnou funkci spofice oplachu: musi zacit vypoustét horkou vodu, kdyZ kos dojede pod
oplachovaci trysky, a musi ji zastavit, kdyz kos vyjede.

- Zkontrolujte funkci koncového spinace spotrebice, ktery musi zablokovat motor posunu a Cerpadla,
jakmile kos dosahne konce stolu. Provoz se obnovi odstranénim kose.

- Zkontrolujte smér otaceni Cerpadel. Pokud se otaceji opanym smérem, prepojte dvé faze napajeciho
kabelu.

=

Zkontrolujte nastaveni systému mechanického zabezpeceni dopravniku, které je nutné seridit s ohledem
na celkovou délku spotrebice a vystupni stoly.

Plna zatéz kosl naplnénych nadobim nesmi blokovat posun dopravniku.

Serizeni se provadi pomoci Sroubu na konzole, ktera nese jednotku posunu dopravniku.
Doporucena délka ,L“ musi byt mezi minimalné 60 a maximalné 75 mm

(viz obrazek)

V pripadé slozZitych konfiguraci se obratte na servisni stfedisko.

- Zkontrolujte, zda smér otaceni odpovida vyobrazeni na obrazku a vyznaceni na centralnim posunu do-
pravniku.
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POZOR: V pripadé Spatného sméru otaceni je systém mechanického
zabezpeceni posunu nedcinny.

Neprovedeni téchto kontrol automaticky znamena propadnuti zaruky.
PO INSTALACI

- Instalacni technik je povinen informovat vyrobce o vSech provoznich a/nebo bezpecnostnich zavadach,
které se vyskytly béhem prvni zkousky.

- Spotrebic lze pouzit pouze po dokonceni instalace.

- Technik musi vydat prohlaseni o provedené praci v souladu s odbornymi poZadavky a v souladu s plat-
nymi pravnimi predpisy.

Schéma spotrebice

L

oy
7727 [72727] gy

4
AR

-

:

1 Prfedmyvaci komora

2 Mycivana

3 Predoplachovaci komora

4 Prvnioplachovaci komora
5 Komora pro konec¢ny oplach
6 VysousSeci komora

7 Prostor pro odvadéni a rekuperaci pary
8 Predmyvacivana

9 Mycivana

10 Oplachovacivana

11 Ohfivac

12 Ohfivac

Priibézné mycky s unasenym kosem jsou vyrabény z vysoce kvalitnich material(, konstrukce mycich van
je z nerezové oceli AISI 304 a zbyvajici ¢asti jsou z nerezové oceli.

-V sekci 1 pro predmyti se provadi prvni hrubé myti nadobi.
-V sekci 2 pro myti se provadi myti nadobi.
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-V sekci 3, 4, 5 se provadi oplach.

-V sekci 6 se provadi suseni nadobi.

-V sekci 7 se provadi odsavani par nebo rekuperace tepla.

- Posun kos pres jednotlivé sekce probiha automaticky pomoci bo¢niho tazného zafrizeni.

Nebezpecna mista

Nebezpecné misto nebo nebezpecna oblast spotrebice je zona, kde mUze dojit k nehod€, pokud nebudou
dodrZovany nizZe uvedené pokyny.

- Pokud se béhem normalniho provozu zastavi dopravnik, stisknéte tlacitko elektrického vedeni.
Spotrebic restartujte aZ po kontrole a odstranéni priciny zablokovani.

- Velmi nebezpecny je pristup ze vstupu a vystupu tazného zafizeni uvnitf zapnutého a pohybujiciho spo-
trebice, a je proto zakazano.

- Velmi nebezpecné je provadéni oprav dopravnikového systému a elektrickych uZivatelli za chodu spotre-
bice, a je proto zakazano.

- Pouzivani spotrebice bez dozoru obsluhy je zakazano.

- Neponoftujte ruce do vody ve vanach.

- Stisknuti spinace pro deaktivaci nebo aktivaci spotfebice vihkyma rukama je zakazano.

- Je prisné zakazano otvirat elektrickou skrin.

Bezpecnostni zafizeni

- Na dvirkach jsou namontované magnetické spinace, které pfi otevieni prerusi funkce predmyti, myti,
oplachu a posunu kosu.

- Ochrana proti nahodnému spusténi. V pripadé, Ze se spotrebic nahodné zastavi kvili vypadku elektriny,
jeho funkce se po obnoveni dodavky automaticky neobnovi.

- Tepelné ochrany pro elektricka cerpadla a motory, které zarucuji jejich celistvost v pripadé zkratu a
pretiZeni.

- Magneto-tepelné ochrany a/nebo pojistky pro kazdy topny ¢lanek, které zarucuji ochranu proti zkratu a
pretizeni.

- Bezpecnostni termostat ohfivace. V pfipadé poruchy termostatu pro regulaci teploty zasahne druhy bez-
pecnostni termostat, ktery prerusi ¢innost topnych ¢lanka.

- Bezpecnostni mikrospinac dopravniku Pokud se dopravnik zastavi v disledku nahodnych pfricin, mikro-
spinac umistény v blizkosti konzoly reduktoru motoru prerusi funkci posunu.

- Bezpecnostni zapadka dvirek. Pri otevieni dvirek zabrani haky jejich padu v pripadé prasknuti pruziny.
- Nizkonapétové ovladani.

PouZivani podle predpist

- Priibézné mycky s unasenym kosem byly specialné navrZeny pro myti talifQ, sklenic, salkd, pribor( a po-
dobné spolu s kosem, ve kterém jsou uloZeny. Jakékoli jiné pouZiti neodpovida predpistim.

- Je tfeba dodrZovat bezpecnostni, pracovni i Gdrzbové predpisy vyrobce.

- Je tfeba dodrzovat prislusné predpisy pro prevenci Grazt a dalsi uznavané technické bezpec¢nostni pred-
pisy.

- Spotrebi¢ mohou pouZivat pouze osoby, které jsou dostatecné proskoleny o moznych nebezpedich.

- Spotrebic lze pouZivat pouze s originalnim prislusenstvim a nahradnimi dily od vyrobce.
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POUZITI STROJE

Popis ovladacich prvki

1 TLACITKO VEDENI{ ZAP/VYP 3 INFORMACNI DISPLEJ
2 TLACITKO START/STOP 4 NOUZOVY VYPINAC
5 KONTROLKA ZABLOKOVANEHO 6 KONTROLKA VEDENI
DOTYKOVEHO DISPLEJE ZAP/VYP
7 KONTROLKA ZAPNUTEHO NAPETI 8 VOLIC ZABLOKOVANI
DOTYKOVEHO DISPLEJE

Zapnuti spotrebice

Odkaz naobrazek2 a3

- Otevrete Soupatko privodu vody (obr. 2/A)

- Zapnéte elektrické napajeni pomoci hlavniho vypinace (obr. 2/B)

- Tlacitko vedeni (1) se rozsviti ¢ervené a na displeji se zobrazi systémové soubory (obr. 3/A1)

- Resetujte nouzovy vypinac (4), pokud je aktivovan, jeho oto¢enim ve sméru hodinovych rucicek.
- Stisknutim tlacitka vedeni (1) zapnéte spotrebic. (obr. 2/C)

- Tlacitko vedeni (1) zméni barvu na zelenou a tlacitko (2) na Zlutou.

- Spottebic se zacne plnit vodou a na displeji se zobrazi animovana ikona kohoutku a napis ,Cekejte
prosim“ (obr. 3/A)

- Po dosazeni spravné hladiny se na displeji stfidavé zobrazuje zprava ,,Stisknéte Start“ a ,Vlozte kos”.
(obr. 3/B)

Ohrev

Odkaz na obrazek 4

- Po naplnéni vodou spusti spotfebi¢ automaticky ohrev

- Béhem ohrevu se na displeji zobrazuje animovana ikona teploméru (obr. 4/A)

- Jakmile jsou dosaZzeny nastavené teploty, tlacitko (2) zacne svitit zelené (obr. 4/B)

Myti

Odkaz na obrazek 4

- Chcete-li zahajit myti, jednoduse vloZte koS do vstupu mycky, az se pripoji k systému unaseni kosu, nebo
muzete stisknout tlacitko (2)

- Na displeji se zobrazi zprava ,,Aktivni myti”.

- Béhem myti se na displeji zobrazuje animovana ikona kose na nadobi (obr. 4/C)

Myci programy

Odkaz na obrazek 5
- Stisknutim tlacitka vpravo dole na displeji mlzete otevfit nabidku vybéru myciho programu. (obr. 5/A)
- Stisknéte ikonu poZadovaného programu primo na displeji (obr. 5/B)
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- Ikona zvoleného programu se zvyrazni v ramecku a zobrazi se na displeji
- Potvrdte svou volbu stisknutim tlacitka ukonceni (obr. 5/C).

- Béhem myti je moZné zvolit jiny program pouze po stisknuti tlacitka (2).
- Na vybér jsou nasledujici programy:

P1

/i

Vysoka kapacita

Vhodné pro lehké Cerstvé necistoty.

4 P2

Obecné myti program k obecnému poufZiti

P3

/

Dlouhy kontakt zajistuje dobu kontaktu 120” podle DIN 10534.

T

Sklenice

Kdyz je zvolen tento program, automaticky se spusti prislusny systém, ktery snizi teplotu ohfivace na 65 °C,
jakmile prvni kos sklenic projede pod oplachem. Bez cekaci doby. (vyZaduje pouZiti vhodnych koSt 50x50
cm)

P5
P_INT

Intenzivni
na odolné necistoty s teplotou myti na 63 °C.

Zastavovaci zafizeni
Spotrebic je vybaven nouzovym vypinacem (4) na ovladacim panelu a jeho aktivace zplsobi okamZité za-
staveni vsech pohyblivych ¢asti a myciho programu.

V blizkosti vstupu a vystupu kosl je mozné instalovat dalsi volitelna stavéci zarizeni.

Zobrazeni teplot
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Odkaz na obr. 6

Teplotu myti a oplachu lze kdykoli zobrazit.

Béhem myti staci stisknout poli¢ko vpravo na displeji (obr. 6/A)

Na displeji se zobrazi teplota vody pro hlavni myti , W2 horni oplach“B1“ a spodni oplach ,,B2”. (obr. 6/A)
Chcete-li zpravu skryt, stisknéte policko znovu.

Koncovy spinac

Spotrebic smi fungovat pouze s koncovym spinacem nainstalovanym na vystupni plose kosU (viz kapitola

Instalace).

Jakmile kos vyjiZdéjici ze spotrebice dosahne konce stolu, na displeji se zobrazi zprava ,,Koncovy spinac
FC |/

ZAP“ aikona i_'l_' a posun se zastavi, dokud neni koS odstranén.

K Gplnému restartovani spotrebice postaci odstranit kos z konce stolu.

Pokud ko$ béhem nékolika minut neodstranite, mycka vypne postupné oplach, myti, predmyti a nakonec

i suseni, pokud je instalované.

Vypnuti a pohotovostni reZim spotrebice
Odkaz na obrazek 1

Chcete-li spotrebic vypnout, stisknéte tlacitko vedeni (1), které zCervena.
Displej zlistane nékolik minut zapnuty, a potom se zcela vypne.

V pohotovostnim rezimu je mozné zablokovat displej stisknutim tlacitka a znovu jej aktivovat

ikl

Tato naposled uvedena funkce umoznuje Cisténi povrchu displeje.

stisknutim tlacditka

Sefizeni

UZivatel miZe nastavit teploty a Casy davkovani.
S odkazem na obrazek 7

Ef

- Vstupte do nabidky sefizeni stisknutim ikony (obr.7/A)

X

- Stisknéte ikonu pro pristup do nabidky sefizeni (obr. 7/B)

- Budete vyzvani k zadani hesla pro ‘I pristup .

e e ‘ I‘ 7’ e e H d
- Zadejte ,,0 ,1“ , 2“ pomoci tlacitek pro zménu Cisla. Pomoci tlacitka muUZete prejit
na

dalsi islo.
- Nyni mlZete rolovanim pomoci Sipek zobrazit vSechna nastaveni teplot.
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- Pro zménu zobrazeného parametru je nutné stisknout tlacitko menu (zvyrazni se policko nasta-

- v
veni), a potom je mozné pomoci tlacitek nastavit poZadovanou hodnotu

- Zmény nelze provadét béhem myti.
Teploty

Nase nastaveni jsou optimalni a jsou zarukou nejlepsiho vysledku z hlediska vysledk( myti, vykonu a spo-
treby.

V pripadé zvlastnich poZadavkl je mozné upravit teplotni parametry nastavené vyrobcem v rozsahu
sefizeni uvedeném niZze.

Program MYTI NASTAVEN| Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby
Vysoka kapacita P1 -Teploty myci vany 63 Min. 0 Max. 70
Obecné myti P2 -Teploty myci vany 60
Dlouhy kontakt P3 -Teploty myci vany 60
Intenzivni P4 -Teploty myci vany 63
Sklenice P5 -Teploty myci vany 60
Program OPLACH NASTAVENI Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby
Vysoka kapacita P1 -Teploty oplachu ohfivac 1 82 Min. 0 Max. 90
Obecné myti P2 -Teploty oplachu ohfivac 1 82
Dlouhy kontakt P3 -Teploty oplachu ohfivac 1 82
Intenzivni P4 -Teploty oplachu ohrivac 1 82
Sklenice P5 -Teploty oplachu ohfivac 1 65
Vysoka kapacita P1 -Teploty oplachu ohrivac 2 80
Obecné myti P2 -Teploty oplachu ohfivac 2 80
Dlouhy kontakt P3 -Teploty oplachu ohfivac 2 80
Intenzivni P4 -Teploty oplachu ohfivac 2 80
Sklenice P5 -Teploty oplachu ohrivac 2 65
Program PREDMYTI NASTAVENI Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby
Teploty predmyti min 40 Min. 0 Max. 60
Teploty predmyti max 50
Program PREDMYTI NASTAVEN| Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby
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Teploty predmyti min 40 Min. 0 Max. 60
Teploty predmyti max 50
Program SUSENI NASTAVENI Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby
Teplota suseni 85 Min. 0 Max. 100
Program MYTI 3. VANA NASTAVEN| Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby
Teploty nadrz 1 (pokud je k dispozici) |60 Min. 0 Max. 70
Program PRIVOD NASTAVENI Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby
Alarm teploty privadéné vody 10 Min. 0 Max. 65
Davkovace

MozZnost sefizeni ¢asu davkovani v sekundach pro davkovace lestidla a myciho prostredku.

MYCi PROSTREDEK NASTAVENI Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby

Nastaveni myciho prostredku 4 Min. 0 Max. 25

LESTIDLO NASTAVEN{ Rozsah sefizeni (°C)
Z vyroby

Nastaveni lestidla 3 Min. 0 Max. 25

Davkovaci okruh je mozné plnit rucné.

Vyberte (tlac¢itkem Menu) polozku ,,Rucni aktivace davkovace myciho prostfedku“ a/nebo ,Rucni aktiva-

F N

ce davkovace lestidla“, potom funkci aktivujte lehkym stisknutim jednoho ze dvou tlacitek nebo

-

a odpovidajici davkovac zac¢ne plnit okruh po predem stanovenou dobu; pokud nestaci naplnit cely

okruh, stisknéte tlacitko znovu.

Nastaveni ¢asu a data

Odkaz na obrazek8a7

7

Vstupte do nabidky sefizeni stisknutim ikony (obr.7/A)

- Stisknéte tlacitko

- Stisknéte tlacitko Enter

&=

pro pristup k nabidce sefizeni. (obr. 8/A)

il

- Pomoci Sipek zménite postupné hodiny, minuty, rok, mésic a den , potvrdte opét tlacitkem

-

Enter

2026-10-07
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1cH B-03-2018
: . ” |!EHH . NP (0w . . » oy -
Stisknutim tlacitka je mozné zménit format casu, stisknutim tlacitka | mazete zménit

datum.
¢

Chcete-li se vratit do predchozi nabidky, stisknéte tlacitko Ukonceni

Nastaveni hodin

Odkaz naobrazek2a7

Vstupte do nabidky sefizeni stisknutim ikony (obr.7/A)

A Y

« Stisknéte tlacitko , oteviete nabidku vybéru jazyka a vyberte poZadovany jazyk (obr. 2/E)

d

Nastaveni jasu displeje a pipnuti

« Stisknéte tlacitko Ukoncit pro potvrzeni volby a navrat do predchozi nabidky.

Odkaz naobrazek 7a9

Vstupte do nabidky sefizeni stisknutim ikony (obr.7/A).

Stisknéte tlacitko (obr. 9/A).
o -
Seridte jas displeje pomoci dvou tlacitek (obr. 9/B).
= =)
Aktivujte nebo deaktivujte akusticky signal pomoci tlacitka pro vypnuti a tlacitka pro
zapnuti,

poté stisknéte tlacitko Ukonceni pro potvrzeni volby a navrat do predchozi nabidky
Systémové informace

Odkaz na obrazek 7
Nainstalovanou verzi firmwaru mzZete kdykoli zobrazit.

Vstupte do nabidky sefizeni stisknutim ikony (obr.7/A).

Sys

. » oo info o . s
Stisknéte tlacitko pro pristup na obrazovku s nainstalovanou verzi firmwaru.

t]

Stisknéte tlacitko k ukoncéeni.

Konektivita
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Spotrebic je navrzen pro dalkové ovladani prostrednictvim bezdratového prenosu.

Symbol i na displeji oznacuje, zda je zafizeni pfipojeno k bezdratové siti ¢i nikoli

Symbol * oznacuje, Ze je spotrebic pripojeny.
Symbol oznacuje, Ze je spotrebic odpojeny.

A#
Pro pristup do Casti sefizeni bezdratové sité stisknéte tlacitko lem—J (0br.7/A), a pak tlaCitko hmm—

, abyste

zjistili, zda je zarizeni pripojeno k siti i nikoli.
Dalsi informace naleznete v prirucce, ktera je soucasti volitelné sady bezdratového propojeni

Nabidka Informace

Odkaz na obrazek 10

Stisknutim tlacitka ,,Info“ vstoupite do informacni nabidky, ze které je mozné ziskat presné infor-
mace

o chybovych zpravach, provoznich hodinach a hlavnich provoznich parametrech (obr. 10/A a 10/B), které
jsou
popsany nize.

Chybové zpravy

Odkaz na obrazek 11
Spotrebic je vybaven systémem autodiagnostiky a mdZe uZivateli hlasit jednu nebo vice chybovych zprav.

Stisknutim tlacitka _A z nabidky ,Info“ se zobrazi posledni nalezena chyba (obr. 11/A a 11/B)
Chcete-li zjistit vyznam zobrazené chybové zpravy, prectéte si odstavec ,,Autodiagnostika”

Chcete-li zjistit datum a Cas udalosti, stisknéte (obr. 11/B)

4

Chcete-li prochazet chybovymi zpravami, stisknéte tlacitko , pro opusténi nabidky stisknéte tlacit-

ko“‘l‘EI

Zobrazeni provoznich hodin

6

Stisknéte tlacitko bemmmmm) pro zobrazeni ¢astecnych a celkovych hodin myti a oplachu

Odkaz na obrazek 12
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7/ e e e ’ v e Nl v 7/ e 7’
Prochazenim pomoci tlacitek ¢ a | | se postupné zobrazuji doby castecného a celkového myti a
oplachu

a celkové doby spusténi spotrebice.

& Vv

Dilci pocitadla lze vynulovat stisknutim tlacitka a potvrzenim potvrzovacim tlacitkem

X

nebo zrusenim tladitkem

d

Chcete-li nabidku opustit, stisknéte tlacitko Ukoncenti
Zobrazeni provoznich funkci

Odkaz na obrazek 13.

Spotrebi¢ nabizi moznost podrobné zobrazit nékteré provozni parametry stisknutim tlacitka
(obr.13/A)

Stisknutim tlacitka | g | (obr.13/B-G) je mozné prochazet rlznymi ¢astmi nabidky, pro navrat do pred-

chozi
¢
nabidky stisknéte tlacitko Ukonceni (obr. 13/H).
Pro kazdou sekci budou uvedeny tyto stavajici provozni teploty:

- Teplota privadéné vody

- Teplota vody obou ohfivaci

- Teplota vody ve vané predmyti

- Teplota vody v prvni myci vané, i v druhé myci vané, pokud je k dispozici

- Teplota susiciho vzduchu

Kromé toho pro kazdou sekci poskytuji animované ikony dalsi informace, jako napriklad:

- Pokud jsou topné ¢lanky zapnuté, ikona teploméru blika H

gl

- Pokud se spotrebic plni vodou, ikona kohoutku ukazuje tekouci vodu i

i

oK —4

Lo -
WO R —

- Pokud je zapnuté suseni, zobrazi se proud vzduchu

- Spravna hladina vody ve vané je oznacena Sipkou

- Otevreni elektromagnetickych ventill oplachu signalizuje blikajici ikona _[:'E‘:]_ .

- Provoz oplachového Cerpadla signalizuje blikajici ikona FUMP
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Mechanicky ovladaci panel

Odkaz na obrazek 1
Spotrebi¢ ma pridavny panel umistény na vystupu kosu ze spotrebice, na kterém jsou nékteré zakladni
ovladace a kontrolky.

Kontrolka elektrického napajeni

Odkaznaobr. 1
Kontrolka (7) signalizuje, Ze je spotrebic elektricky napajeny a sviti po celou dobu, kdy je nasténny vypinac
v poloze ZAP.

Vyrazeni dotykového displeje

Odkaz na obrazek 1 a 5B
Otacenim volice (8) ve sméru hodinovych rucicek se vyradi dotykova klavesnice.
Displej (3) bude i nadale ukazovat parametry spotrebice, ale jiz nejde poufZit.

=

Chcete-li znovu aktivovat pouZivanidispleje, jednoduse otocte volicem (8) proti sméru hodinovych rucicek.
Tlacitko ZAP/VYP

Tento stav je signalizovan nepretrzitym svicenim kontrolky (5) a zobrazenim ikony na displeji

Odkaz na obrazek 1

Ve stavu zablokovaného dotykového displeje (viz pfedchozi odstavec) lze spotrebic kdykoli vypnout a zap-
nout

stisknutim tlacitka (6).

Kdyz se mycka znovu zapne, zacne v daném bodé a s drive ulozenym mycim programem.
AUTODIAGNOSTIKA

Spotrebic je vybaven systémem vlastni diagnostiky a je schopen zjistit a signalizovat celou fadu zavad.

Porucha Popis a mozné FeSeni
Er01 Neprobéhl oplach. Oplach nadobi neprobéhl spravné. Zkontrolujte, zda jsou oplachovaci trysky Cisté.
Er02 Nevypustila se voda. Voda se nevypousti, nebo se nevypousti spravné. Zkontrolujte, zda neni vypoustéci hadice ohnuta,

¢i $patné pripojena, nebo neni ucpany sifon i filtry. U spotfebicl vybavenych prepadem je nutné prepad pred spusténim
vypoustéciho cyklu odstranit.

Er03 Porucha obnoveni teploty oplachu. K obnoveni teploty ohfivace nedoslo v predem stanoveném ¢ase v dobé myciho
cyklu. Spotrebic vypnéte a pak znovu zapnéte a provedte novy cyklus.

Er04 Porucha napousténi vody do nadrZe. Presvédcte se, Ze jsou viechny vodovodni pfipojky dobfe pfipojeny a je otevieny
vodovodni kohout. Pokud je v mycce pfepad, zkontrolujte, zda je na svém misté. Vypnéte, a opét zapnéte spotrebic, a
zkuste ho znovu naplnit.

Er05 Porucha teplomé&ru néadrze. (Cidlo rozpojené) SpotFebi nezjisti hodnotu teploty v nadri. Spotfebic¢ vypnéte a pak znovu
zapnéte.

Er06 Porucha teploméru nadrzZe. (Zkrat ¢idla) Spotrebic nezjisti hodnotu teploty v nadrzi. Spotfebic vypnéte a pak znovu zap-
néte.

Er07 Porucha teplomé&ru bojleru. (Cidlo rozpojené) SpotFebi¢ nezjisti hodnotu teploty bojleru. SpotFebi¢ vypnéte a pak znovu
zapnéte.
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Er08 Porucha teploméru bojleru. (Zkrat ¢idla) Spotrebi¢ nezjisti hodnotu teploty bojleru. Spotfebic vypnéte a pak znovu zap-
néte.
Er09 Casové prodleva pfi napousténi bojleru: bojler se nenapousti. Neni moZné provést oplach. Zkontrolujte, zda je vodovodni
kohout otevieny. Vypnéte, a pak znovu zapnéte spotrebic, a provedte novy cyklus.
Er21 Oplach nedostate¢ny, oplach nebyl proveden ve spravném mnoZzstvi. Zkontrolujte spravné vycisténi oplachovacich try-
sek. PFi oznameni chyby se spotfebic nezastavi.
Er22 Porucha obnoveni teploty nadrZe: K obnoveni teploty vany nedoslo v pfedem stanoveném ¢ase v dobé myciho cyklu.
Spotrebic vypnéte a pak znovu zapnéte a provedte novy cyklus.
Er25 Provedeni externi regenerace: Byl dosazen pocet litri nastaveny pro externi zafizeni na Gpravu vody, chyba nebrani pro-
vozu mycky, zpravu lze odstranit v nastaveni nabidky 12.
ErSF Elektromechanicka ochrana: Doslo k zasahu bezpecnostnich termostatt bojleru ¢i nadrZe nebo k zasahu bezpec¢nostniho
presostatu pro hladinu nadrze.
ErSL Zajisténi hladiny: Nespravna hladina vody ve vané.
Erb Nadmérna teplota bojleru: Pravdépodobna porucha relé/stykace topeni.
Ert Nadmérna teplota nadrze: Pravdépodobna porucha relé/stykace topeni.
drt Zaneseny filtr: Nespravna hladina vody ve vané zplsobena znecisténym filtrem nebo Spatné vloZzenym prepadem.
Porucha Popis a mozné FeSeni
ErSI Chyba zabezpeceni na vstupu: Nenavratna chyba, kontaktujte Technickou asistencni sluzbu.
Ero8 Chyba soft start: Chyba v systému soft start, kontaktujte Technickou asistenéni sluzbu.
NO SALT Nedostatek soli: U mycek se zmékéovacem oznacuje nedostatek soli. Pridejte sdl.
NO DT Nedostatek ¢isticiho prostredku: Pridejte Cistici prostfedek do plnici nadrze.
NO BL Nedostatek lestidla: Pridejte lestidlo do plnici nadrze.
SERV Pozadavek Gdrzby: VyZaduje se béZna (drzba, pokud je pfednastavena.
REG ON Probiha regenerace: probiha cyklus regenerace pryskyfice zmékcéovace vody.
REG REQ Pozadavek regenerace: Regenerace musi byt spusténa, pokud neni automaticky naplanovana.
Er27 Chyba spadu bojleru: Ohfev bojleru nefunguje spravné.
Er28 Chyba spadu nadrze: Ohtev nadrze nefunguje spravné.
Er99 Chyba pomocné karty: Komunikace s pomocnou kartou neprobiha spravné.
Er30 Chyba automatického otevirani: U kapotovych mycek s automatickym oteviranim, systém otevirani nefunguje spravné.
Zkontrolujte, aby nic nebranilo otevirani kapoty. Jestlize problém trva, zavolejte do servisniho strediska.
Er31 ReZim automatického zavirani: U kapotovych mycek s automatickym oteviranim, systém zavirani nefunguje spravné.
Zkontrolujte, aby nic nebranilo zavirani kapoty. Jestlize problém trva, zavolejte do servisniho strediska.
Er33 Osméza s minimalnim tlakem: Zkontrolujte, aby kohout vody byl otevieny.
Er34 Osmdza Unik vody: Zavrete pfivod elektfiny a vody do mycky, kontaktujte technickou podporu.
Er35 Osmdza chyba vodivosti: Systém nefunguje spravné, kontaktujte technickou podporu.
Er36 Filtr osmozy: Je nutné vymeénit filtr osmozy, kontaktujte technickou podporu.
Er37 Casovy limit ohFevu bojleru: Topné téleso oplachové vody nefunguje spravné, kontaktuijte technickou podporu.
Er38 Casovy limit ohFevu nddrze: Topné téleso myci vody nefunguje spravné, kontaktujte technickou podporu.
Er39 Porucha presostatu bojleru.
Er40 Porucha presostatu nadrze.

Vypnuti a nasledné zapnuti spotrebice ,resetuje signalizaci; pokud po provedeni uvedenych pokynl problém dal trva, obratte se na autorizo-
vany servis.

Doporuceni:
- Stribrné pribory a pribory z nerezavéjici oceli nedavejte do stejného kose, protoZe by stfibro zhnédlo a
ocel by mohla korodovat.

- Vzdy pouzivejte specifické specialné koncipované kose pro riizné typy nadobi (talife, sklenicky, hrnicky,

2026-10-07 23 www.rmgastro.com



MYCKA TUNELOVA 270, STUDENA VODA, VYSTUP VPRAVO, ROHOVY PREDMYCI MODUL - XT 270 RP Y - 00018462

pribory, tacy atd.) obr. 14.

- Pro isporu myciho prostredku a elektrické energie myjte pouze kompletni kose, ovsem bez jejich pretézo-
vani.

- Nadobi neprekladejte pres sebe.

- Omezte Gdrzbu mycky na minimum. Doporucujeme proto predbézné ¢isténi nadobi s odstranénim zbytki
jidla, jako jsou slupky od ovoce, paratka, pecky z oliv atd., které by mohly ¢astecné ucpat filtr elektrického
Cerpadla a snizit tak Gc¢innost myti a zhorsit kvalitu konecného vysledku obr. 14.

- Nadobi se doporucuje umyvat jesté nez na ném mohou zaschnout zbytky jidla. V pfipadé ztvrdlé necisto-
ty je vhodné nechat nadobi a pribory odmocit, neZ se vlozi do mycky

- VZdy zvolte myci program a/nebo rychlost nejvhodné&jsi pro typ mytych predméti

- Sklenicky vZdy umyvejte Cistou myci vodou a pokud moZno na zacatku smény nebo po vyméné vody.
PouZivejte cyklus na sklenicky, ktery je u nékterych modeld mycek.

- Na myti kristalovych sklenic pouZivejte pouze koSe s prepazkami a vodu s vodivosti mensi nez 80 uS

- Pokud ma mycka predmyti v rohové Casti, musi se tacy ukladat s casti pripadné vystupujici z kose obra-
cenou ve sméru chodu, viz obr. 16

- Spotrebi¢ neni konstruovan pro prevazujici a souvislé myti predméti o velkych rozmérech. Je oviem
mozné je myt stfidavé s ostatnim nadobim a s vyuZzitim koSG s pripadnymi prepazkami pro pekace.

- Spotrebice neni konstruovan pro myti kosd.

- Chybné usporadani nadobi nebo myti predméti s velkymi rozméry, pro které nebyla mycka konstru-
ovana, miZe zplsobit abnormalni Gnik vody do odpadi s naslednym caste¢nym vyprazdnénim van. V
takovém pripadé se spotrebi¢ automaticky zastavi a provede doplnénivody aZ po spravnou hladinu. To by
se mohlo béhem provozu opakovat Castéji.

- Kose musi byt typu vhodného pro systém dopravniku mycky a musi byt v dobrém stavu, zvlasté pak ve
spodni Casti. Jako vzor pouZijte dodané kose.

- V pripadé spotrebicli se susenim v rohové casti se tacy musi ulozZit do prislusného kose s vynechanim
jednoho, jako na obrazku 15
- Kose 50x60 cm se nemohou pouZivat.

UDRZBA

Spotrebice jsou konstruovany pro sniZeni pozadavkd Udrzby na minimum. Nasledujici pravidla se musi
dodrZovat ve vSech pripadech, aby se zarucila dlouha Zivotnost a provoz bez problém.

V kazdém pripadé se musi dodrzovat nékteré obecné zasady, aby se mycky udrzovaly v fddném chodu:

- spotfebic udrZujte v Cistoté a poradku

- zamezte tomu, aby se provizorni nebo urgentni opravy staly pravidlem

DUsledné dodrzZovani pravidel periodické Gdrzby je mimoradné dilezité; vSechny soucasti spotrebice se
musi pravidelné kontrolovat, aby se zamezilo pripadnym zavadam a prostojim potrebnym k provedeni
pripadné udrzby.

Pozor!
- Pred Cisténim odpoijte spotrebic od elektrické sité
- Pred Cisténim si natahnéte rukavice s ochranou proti porezani minimalné 3 podle normy EN388.

- PouZivani prostredkll na cisténi spotrebice obsahujicich chloridy v koncentracich vyssich nez 50 ppm
mUzZe zpUsobit korozi nerezové oceli, z niZ je spotrebic vyroben.
Pravidelna Gdrzba
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S odkazem na obrazek 18
Pozor!

Pred Cisténim si natahnéte rukavice s ochranou proti porezani minimalné 3 podle normy EN388.

- Odstrante horni a spodni oplachovaci ramena.

- Ocistéte vSechny trysky od nedistot a vratte je na misto.

- Sundejte zavésy a olistéte je pod tekouci vodou nylonovym kartacem.

- Vyjméte horni a spodni myci ramena, vycCistéte je a oplachnéte.

- Vyjméte filtr myciho Cerpadla, vycistéte jej a oplachnéte.

- Potom peclivé vycistéte myci nadrz.

-V disledku vapenatych a horecnatych soli z vody se po urcité dobé provozu, ktera se méni v zavislosti na

tvrdosti vody, vytvori na vnitfnich plochach vany ohfivace a potrubi vapencové usazeniny, které mohou
ovlivnit provoz spotrebice.

- Je proto nutné zajistit pravidelné odstrariovani vodniho kamene, které by mél provadét technicky kvali-
fikovany personal.

- Pokud spotrebic delsi dobu nepouZzivate, naolejujte ocelové povrchy vazelinovym olejem.
- Pokud hrozi zamrznuti, vypustte veskerou vodu z ohrivace a z Cerpadla.

- Pokud se uvnitf spotrebice s vodou objevi silné usazeniny vodniho kamene, lze je odstranit pomoci
pripravku vhodného k odstranéni vodniho kamene.

- Pfi odstraniovani vodniho kamene peclivé dodrzujte pokyny vyrobce produktu nebo se obratte na kvalifi-
kovany personal. V kazdém pfipadé po odstranéni vodniho kamene spotrebi¢ dikladné oplachnéte.

- Zkontrolujte Gc¢innost bezpecnostnich zafizeni.
- Pokud je baterie parni kondenzace znecisténa, rozeberte ji a vycistéte ryhy stlacenym vzduchem.

PRIPOMINAME:

Kazda mechanicka a elektromechanicka ¢ast spotrebice vzdy podléha fyzickému opotrebeni, proto je po-
vinné, aby kvalifikovany technik pravidelné kontroloval:

- Kluznice systému dopravniku

- Tésnéni elektrického cerpadla myti/oplachu

- Kolejnicky a dverni pruziny

- Stykace

- Bezpecnostni zarizeni

Je také povinné testovat a kontrolovat zafizeni, ktera nejsou soucasti spotrebice, jako jsou: spravna funk-
ce zemniciho diferencialu, dobry zemni svod, automatické spinace a/nebo pojistky elektrického vedeni,
kazdy elektricky vodic, stav vodovodniho potrubi, vypoustéciho systému, spravna cinnost pripadnych
davkovaca.

- V pripadé poruchy nebo Spatného chodu kontaktujte pouze stredisko technické pomoci autorizované
vyrobcem zafizeni nebo jeho prodejcem.

9. CISTENI A UDRZBA

Doporucuje se nechat pfistroj alespori jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontim opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrZba prodluZuje Zivot-

nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych ¢astecek a vytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
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ky. Pozor! Nezli zacnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni prirodnimi vlivy ¢i jingm vnéjsim zasahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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