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Technický list
Vlastnosti produktu

 – Odnímatelný spodní rošt: Ano
 – Plynule posuvná horní část zařízení s topnými tělesy: Ano
 – Automatická regulace teploty: Ano
 – Nerezový držák součástí zařízení pro snadné namontování 
na stěnu: Ano

 – Automatické vypnutí po skončení cyklu a signalizace 
akustickým signálem: Ano

 – Funkce HOLD pro udržování potravin při určité teplotě: Ano
 – Počet topných těles a stupňů výkonu: 3 topné elementy, 7 
variant ohřevu

Sap kód 00010737

Šířka netto [mm] 570

Hloubka netto [mm] 580

Výška netto [mm] 520

Hmotnost netto [kg] 58.00

Příkon elektrický [kW] 4.500

Napájení 400 V / 3N - 50 Hz

Odnímatelný spodní rošt Ano

Počet topných těles 
a stupňů výkonu

3 topné elementy, 7 
variant ohřevu

Salamandr digitální 3 tělesa posuvný automatický 400 V

Model Sap kód 00010737

SD 37 Skupina artiklů Salamandry
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○ Exclusive patented heating system.
○ Cooktop in stainless steel grill.
○ Wall support standard on all units.
○ Dish detection function.
○ HOLD function.

Package dimension (wxdxh)
Package volume
Weight
Oven chamber power
Absorbed power
Power supply voltage
Chamber capacity
Distance between trays
Cooking chamber net dimensions(wxdxh)

FAST SALAMANDERS HI-LITE PLUS

1 On/Off button for the heating elements.
2

maintenance mode (unlimited duration).
3
4
5

of maintenance among 8 levels in a 
range from 40 to 70°C.

6 On/off knob.
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○ Exclusive patented heating system.
○ Cooktop in stainless steel grill.
○ Wall support standard on all units.
○ Dish detection function.
○ HOLD function.

GENERAL TECHNICAL DATA
Package dimension (wxdxh)
Package volume
Weight
Oven chamber power
Absorbed power
Power supply voltage
Chamber capacity
Distance between trays
Cooking chamber net dimensions(wxdxh)

FAST SALAMANDERS HI-LITE PLUS

1 On/Off button for the heating elements.
2 Selection button for cooking mode (timed) or

maintenance mode (unlimited duration).
3 Start/stop button for cooking/maintenance cycles.
4 Digital display.
5

of maintenance among 8 levels in a temperature 
range from 40 to 70°C.

6 On/off knob.
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○ Exclusive patented heating system.
○ Cooktop in stainless steel grill.
○ Wall support standard on all units.
○ Dish detection function.
○ HOLD function.

GENERAL TECHNICAL DATA
Package dimension (wxdxh)
Package volume
Weight
Oven chamber power
Absorbed power
Power supply voltage
Chamber capacity
Distance between trays
Cooking chamber net dimensions(wxdxh)

FAST SALAMANDERS HI-LITE PLUS

1 On/Off button for the heating elements.
2 Selection button for cooking mode (timed) or

maintenance mode (unlimited duration).
3 Start/stop button for cooking/maintenance cycles.
4 Digital display.
5 Timer setting (max 20’ in cook mode) and selection

of maintenance among 8 levels in a temperature 
range from 40 to 70°C.

6 On/off knob.
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○ Exclusive patented heating system.
○ Cooktop in stainless steel grill.
○ Wall support standard on all units.
○ Dish detection function.
○ HOLD function.

GENERAL TECHNICAL DATA
Package dimension (wxdxh)
Package volume
Weight
Oven chamber power
Absorbed power
Power supply voltage
Chamber capacity
Distance between trays
Cooking chamber net dimensions(wxdxh)

FAST SALAMANDERS HI-LITE PLUS

1 On/Off button for the heating elements.
2 Selection button for cooking mode (timed) or

maintenance mode (unlimited duration).
3 Start/stop button for cooking/maintenance cycles.
4 Digital display.
5 Timer setting (max 20’ in cook mode) and selection

of maintenance among 8 levels in a temperature 
range from 40 to 70°C.

6 On/off knob.
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Technický list
Technický výkres

Salamandr digitální 3 tělesa posuvný automatický 400 V

Model Sap kód 00010737

SD 37 Skupina artiklů Salamandry
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Technický list
Výhody produktu

1 Kryt topných segmentů z Vermikulitu
okamžitý bezbariérový prostup tepla a světla od 
topných segmentů 
velmi odolný materiál

2 Speciální topné elementy, 
okamžitý tepelný náběh

3 Posuvný systém
posuvný systém umožňující plynulý posun zdvihu 
a nastavení  potřebného odstupu od potraviny

4 Jednotlivé ovládání zón
ovládací prvky umožňující zapínat jednotlivé 
zóny přístroje  
šetří energii a prodlužuje jeho životnost

5 Nerezová konstrukce
konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli 
zajištění dlouhé životnosti 
vysoký hygienický standard

6 Držák na zeď
konstrukce umožňující zavěšení na zeď či konstrukci

7 Automatické vypnutí
automatické vypnutí na konci nastaveného cyklu 
akustický signál

Salamandr digitální 3 tělesa posuvný automatický 400 V

Model Sap kód 00010737

SD 37 Skupina artiklů Salamandry



2025-05-21 4

tel.: +420 381 582 284 
e-mail: rmgastro@rmgastro.com 

web: www.rmgastro.com 

Technický list
Technické parametry

1. Sap kód:
00010737

14. Napájení:
400 V / 3N - 50 Hz

2. Šířka netto [mm]:
570

15. Maximální teplota zařízení [°C]:
230

3. Hloubka netto [mm]:
580

16. Typ ovládání:
Digitální

4. Výška netto [mm]:
520

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 1/1

5. Hmotnost netto [kg]:
58.00

18. Odnímatelný spodní rošt:
Ano

6. Šířka brutto [mm]:
680

19. Plynule posuvná horní část zařízení s topnými tělesy:
Ano

7. Hloubka brutto [mm]:
650

20. Automatická regulace teploty:
Ano

8. Výška brutto [mm]:
620

21. Nerezový držák součástí zařízení pro snadné 
namontování na stěnu:
Ano

9. Hmotnost brutto [kg]:
62.00

22. Automatické vypnutí po skončení cyklu a signalizace 
akustickým signálem:
Ano

10. Typ spotřebiče:
Elektrické zařízení

23. Funkce HOLD pro udržování potravin při 
určité teplotě:
Ano

11. Materiál:
Nerez

24. Počet topných těles a stupňů výkonu:
3 topné elementy, 7 variant ohřevu

 – 3 topné elementy, 7 variant ohřevu

12. Typ ohřevu zařízení:
Infrazářič

25. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

13. Příkon elektrický [kW]:
4.500

Salamandr digitální 3 tělesa posuvný automatický 400 V
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