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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel
prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto [mm] Vyska netto [mm] Hmotnost netto [kg] Prikon elektricky [kW]
710 2000 2000 105.00 0.425

Napajeni Hloubka brutto [mm] Vyska brutto [mm] Tloustka izolace [mm] Max. teplota okoli [°C]
230V /1N-50Hz 710 2100 70 43

Maximalni teplota Minimalni teplota Pocet komor Pocet dveri Pocet rostii

zarizeni [°C] zarizeni [°C]

8 -2 1 1 8

Pocet GN | EN zafizeni Objem brutto [m3] Objem netto [m3] Hmotnost brutto [kg] Sirka brutto [mm]

8 1.193 1.136 125.00 800

3. UMISTENI ELEKTRICKE

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrZet nasledujici vsechny predepsané normy pro dany
trh. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pristroj neposkodil béhem prepravy. Umistéte pristroj na vodo-
rovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti ze vyrovnat regulovatelnymi noZickami.
JestliZe zarizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku, tyto musi odolavat teploté
az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana osoba, ktera ma k takovymto
Ukontm opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mize byt instalovan samostatné nebo v sérii s pristroji
nasi vyroby. Je nutno dodrZovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych materiald. V tomto pripadé je
nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace horlavych ¢asti. Spotrebic
se musi instalovat pouze na nehoflavém povrchu nebo u nehoflavé stény. Souéasti spotfebice zajisténé
vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku prestavovat.

4, BEZPECNOSTNiI OPATRENIi ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti poZaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred Gcinky tepla

« spotrebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od hoflavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen hoflavosti stavebni hmoty zarazené do st. hoflavosti hmot a vyrobk

Stupeii hotlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky
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Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - téZce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné hotlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni horlavosti béZnym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplisobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdrojl tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpedim

ochrana pred ucinky tepla

5. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zddnou zaruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZiti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicd pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z diivodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva miZe byt
uzaviena s autorizovanym prodejcem, pricemz musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpecnosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouZiti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby proved| vSechny operace zplsobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebi¢ pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

6. PRIPOJENI ELEKTRICKEHO KABELU DO SITE

Instalace elektrického privodu - tento pfivod musi byt samostatné jistén. Ato odpovidajicim jisticem jme-
novitého proudu vzavislosti na prikonu instalovaného pristroje. Prikon pfistroje zkontrolujte na vyrob-
nim Stitku na zadnim panelu (¢i boku) pfristroje. Pfipojeny zemnici vodi¢ musi byt del$i neZ ostatni vodice.
Pristroj pfipojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic asit vypinac s minimalni vzdalenosti 3mm
mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatizenim. Privod uzemnéni (Zlutozeleny)
nesmi timto spinacem byt prerusen. Pristroj uréeny pro pfipojeni do zasuvky, pripojte do sité, pokud ma
zasuvka odpovidajici jisténi. Vkazdém pripadé privodni kabel musi byt umistén tak, Ze vzadném bodé ne-
dosahne teploty 050 stupnid vyssi nez prostredi. Nez bude spotrebic pfipojen do sité, je nutné se nejprve
ujistit, Ze:

« privodnijistic a vnitfni rozvod snesou proudové zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven G¢innym uzemnénim podle norem pfislusného trhu a podminek danych zakonem

« zasuvka nebo vypinac v pfivodu jsou dobre pristupné od spotrebice

« elektricky privod do zafizeni musi byt zolejevzdorného materialu

Vzdavame se jakékoli zodpovédnosti vpripadé, Ze tyto normy nebudou respektovany avpripadé

poruseni vySe uvedenych zasad. Pfed prvnim pouzitim musite pristroj vycistit viz. kapitola ,,cisténi

audrzba“. Spotrebi¢ musi byt uzemnén pomoci Sroubu se znackou uzemnéni.

« Vidlici napajeciho privodu nezasunujte do el. zasuvky a nevytahujte zel. zasuvky mokryma rukama a
tahanim za napajeci privod!

« Nepouzivejte prodluzovaci kabely nebo sdruzené zasuvky.

- PFipojny bod sité musi mit maximalné niZe uvedenou impedanci: ZMAX = 0,042 + j 0,026 Q pro
fazové vodice a 0,028 +j 0,017 Q pro nulovy vodic.
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Podet | MaX: Ulozny Napéti Prikon OZinnost I(:l?tlfo:iaho ro- | Rozmér Hmotnost
Model s:l:cei tepl?ta prost:r Chladivo (Vlzz) (w) PFi 43 °C storu P (cm) (kg)
okoli (%) °C)
SCH2D |2 43°C pro GN 1/1 | R290 230/50 400 60 -2/+8 136x70x85v | 140
SCH3D |3 43°C proGN 1/1 | R290 230/50 400 60 -2/+8 186x70x85v | 220
SCH4D |4 43°C proGN 1/1 | R290 230/50 600 60 -2/+8 236x70x85v | 220
LS 70 1 43°C pro GN 2/1 | R290 230/50 580 60 -2/+8 71x80x200v | 140
LS 140 2 43°C proGN 2/1 | R290 230/50 720 60 -2/+8 142 x80x200vVv | 220
SM 2D 2 43°C proGN 1/1 | R290 230/50 400 60 -18/-24 136x70x85v | 140
SM 3D 3 43°C proGN 1/1 | R290 230/50 400 60 -18/-24 186x70x85v | 220
SM 4D 4 43°C pro GN 1/1 | R290 230/50 600 60 -18/-24 236x70x85v | 220
MS 70 1 43°C proGN 2/1 | R290 230/50 580 60 -18/-24 71x80x200v | 140
MS140 |2 43°C proGN 2/1 | R290 230/50 720 60 -18/-24 142 x80x200v | 220
LS2350 |2 43°C pro GN 2/1 | R290 230/50 540 60 -2/+8 71x80x200v | 165
LM 2350 | 2 43°C pro GN 2/1 | R290 230/50 720 60 -2/+8;-18/-24 | 71x80x200v | 165

Ovladaci panel Dixell

Model Dixell o rozmérech 32x74 mm je regulatory osazeny mikroprocesorem, vhodny zejména pro

aplikace pfi normalnich teplotach. Je vybaven reléovym vystupem pro ovladani kompresoru a vstupem
pro teplotni ¢idlo PTC nebo NTC. Pfistroj ma rovnéz digitalni vstup pro alarmovou signalizaci

nebo spousténi odmrazovani. Pristroj |ze plné nakonfi gurovat pomoci specialnich parametrd, které
lze snadno naprogramovat klavesnici.

Kompresor

Regulace se provadi podle teploty namérené cidlem termostatu s pozitivnim rozdilem od Zadané

hodnoty. Kompresor se spusti tehdy, vzroste-li teplota nad hodnotu souctu Zadané hodnoty a hystereze.
Kdyz teplota poklesne na Zadanou hodnotu, kompresor se opét vypne. V pripadé poruchy cidla

termostatu je okamZik startu a zastaveni kompresoru urcen parametry ,,COn“ a ,,COF*
Odmrazeni

Odmrazeni se provadi jednoduchym zastavenim kompresoru. Parametr “ldF“ fidi interval mezi odtavacimi
cykly a parametr “ MdF“ délku odmrazova

7. NAVOD K POUZITI

Ovladani celniho panelu (obr. 1)

Po zapojeni zafizeni do elektrické sité, vnitini ventilator zacne fungovat. Ventilator bézi konti-
nualné pokud je spinac v poloze OFF (doporuceno pro napoje, balené potraviny a pri plném napl-
néni zafizeni). Pokud vyZadujete, aby vase potraviny neztracely vlhkost (vhodné napt. pro masa a
cukrarské vyrobky), mizZete spinac prepnout do polohy ON

a poté ventilator pracuje ve specialnim reZimu, pro zachovani vyssi vlhkosti v prostoru, aby se
vas produkt tolik nevysusSoval. Pozor, zafizeni neni vybaveno generatorem vody, takZe neudrzuje
fizené, urcité procento vlhkosti.
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Hlavni vypinac

Zobrazeni posledniho alarmového stavu
V reZzimu programovani slouZi k pohybu v seznamu parametrd a ke zvétSeni zobrazené hodnoty.

Zobrazeni posledniho alarmového stavu
Podrzenim dojde k sepnuti pfidavného vystupu.
V reZimu programovani slouzi k pohybu v seznamu parametr( a ke zmen3eni zobrazené hodnoty.

LK e C

Zahajeni ru¢niho odmrazovani

c
-

T Zobrazeni zadané hodnoty. V reZimu programovani slouzi k vybéru parametru nebo potvrzeni operace.

Regulace vlhkosti

LJm

Kombinace klaves

R Zamknuti a odemknuti klavesnice.

SET +f Vstup do rezimu programovani.

SET + A Névrat k zobrazeni hodnoty prostorové teploty.

LED REZIM FUNKCE
* sviti Kompresor v provozu
* blika Zpozdéni startu zapnuto
sviti Odmrazovani zapnuto
DG
:\Ia: blika Odkapavani probiha
)

(@!))) sviti Vyskyt alarmu

% sviti Ventilator zapnut

% blika ZpoZzdéni ventilatoru po odmrazeni probiha
@ sviti Prabézny cyklus probiha

ﬁ) sviti Uspora energie zapnuta

°C/I°F sviti Jednotky

°C[°F blika Programovaci faze

ZAZNAM TEPLOTNICH ALARMU (FUNKCE HACCP)

Regulator XR20C signalizuje a zaznamenava teplotni alarmy, jejich délku a max. dosaZenou teplotu. Viz.
obr. Horni teplotni alarm

2026-10-08 www.rmgastro.com
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Temperature A

Max
Temperature ™ |77
ALu
High temp. alarm / :
Set
ALL :
Low temp. alarm : b
< Time

Alarm duration

Zobrazeni alarmu, délky a dosazené max/min teploty

Pokud sviti kontrolka alarmu @ je alarm zaznamenan. K zobrazeni druhu alarmu, max. a min. dosazené
teploty a délka alarmu se postupuje nasledovné :

1. Stisknéte tladitko #* nebo r

2. Na displeji se zobrazi zprava: “HAL® pro horni teplotni alarm nebo “LAL“ pro dolni teplotni alarm
a nasleduje Max (Min) dosaZena teplota. Potom se zobrazi zprava “tiM“ (tiMe) a nasleduje Délka

v hodinach a minutach.

3. Potom pristroj zobrazi mérenou teplotu

Pozn. : Pokud alarm stale trva, zobrazi parametr “tiM“ ¢aste¢nou délku.

Pozn. : Alarm je zaznamenan, pokud se teplota vrati do normalnich hodnot.

Vymazani zaznamenaného alarmu, nebo stale aktivniho alarmu

1. Stisknéte v rezimu prohlizeni alarmu tlacitko SET na déle nez 3 s, neZ se zobrazi zaznamenany
alarm (zobrazi se hlaseni rSt).
2. Potvrdte operaci a hlaseni rSt zacne blikat. Zobrazi se mérena teplota.

HLAVNI FUNKCE
Zobrazeni Gdaje o Zzddané hodnoté

1. Kratce stisknéte tlacitko SET a na displeji se zobrazi Zadana hodnota.
2. Pro navrat k aktualni teploté opét kratce stisknéte SET nebo 5 s pockejte.

Zména zadané hodnoty

1. Podrzte tladitko SET déle neZ 2 s.

2. Zobrazi se Udaj zadané hodnoty a kontrolka * zacne blikat.
3. Nastavenou hodnotu lze ménit stiskem tlacitek 4. nebo * (do 10s).
4. Nové nastavenou hodnotu lze uloZit opétovnym stiskem tlacitka SET nebo automaticky po 10 s.

Regulace vlhkosti

Po rozsviceni diody % . Stiskem tlacitka j zménite rezim ventilatoru. Dioda % trvale sviti.
V tomto reZimu se zvysi vlhkost v komore, spotreba energie se sniZuje.
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Zahajeni ru¢niho odmrazovani
Stisknéte a podrzte tlacitko DEF déle neZ 2 s.
Zména hodnoty libovolného parametru

1. Soucasnym stiskem tlacitek SET a ** po dobu 3 s se pfistroj prepne do reZimu programovani

(kontrolky:ﬁ a * zatnou blikat).
2. Vyberte zadany parametr.

3. Stiskem tlacitka SET zobrazite aktualni hodnotu (blika pouze kontrolka ;"I‘)
4. Pomoci tlacitek # nebo f nastavte Zddanou hodnotu

5. Stiskem tlacitka SET hodnotu uloZite a presunete se k nasledujicimu
parametru.

Ukonceni: Stisknéte soucasné tlacitka SET a#*: ,anebo vyckejte 15 s.
POZNAMKA: K uloZeni nové hodnoty dojde v obou pFipadech.

Skryté menu obsahuje vSechny parametry pristroje

Vstup do skrytého menu

ks

1. Do reZimu programovani vstoupite stiskem tlacitek SET a # po dobu 3 s (kontrolky *** a * za¢nou bli-

kat).
2. KdyZ se parametr zobrazi na displeji, drzte stisknuta tlacitka SET a po dobu dalSich 7 sekund.
Zobrazi se hlaseni Pr 2 aihned parametr Hy.

Nyni jste ve skrytém menu

3. Vyberte poZadovany parametr.

4. Stisknéte tlacitko SET pro zobrazeni jeho hodnoty. (nyni blika pouze * ).

5. Tlac¢itkem #- nebo ¥ mdZete tuto hodnotu zménit.

6. Stiskem tlacitka SET uloZte novou hodnotu do paméti a prejdéte k dalSimu parametru.
Ukoncent: Stiskem tlacitek SET + nebo vyckanim po dobu 15s.

Jak presunout parametr ze skrytého menu do seznamu prvni Grovné a naopak

Kazdy parametr umistény ve SKRYTEM MENU se miiZe odstranit nebo umistit do seznamu ,,PRVNI URO-
VNE® (uZivatelsky seznam) stiskem tla&itek SET a .

Je-li parametr ze SKRYTEHO MENU v seznamu prvni Grovné, je zapnuta desetinna tecka.
Uzamceni klavesnice

1. Podrzte po dobu alespori 3 s soucasné tlacitka#: a ™ .

2. Zobrazi se zprava POF a klavesnice je uzamcena. Nyni je mozZné sledovat pouze nastaveni Zadané hod-
noty nebo min /max zaznamenanou teplotu.
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3. Bude-li kterakoliv klavesa stisknuta déle nez 3 s, zobrazi se zprava POF.
Opétovné odblokovani klavesnice

PodrZte po dobu alespori 3 sekund soucasné tlacitka# a .

Nepretrzity cyklus

Pokud neni v ¢innosti odtavani, lze stisknutim tlacitka #: na déle nez 3 s spustit nepretrzity cyklus.

Kompresor bude pracovat v nepretrzitém cyklu dle par. “CCt“. MGZe byt opét ukoncen pred uplynutim na-
staveného Casu tlacitkem # .

PARAMETRY
Pozn. Parametry psané kurzivou jsou pouze ve skrytém menu.

REGULACE

Hy Hystereze: (0,1 az 25,5 °C / 1 az 255 °F) Hystereze regula¢niho zasahu pro Zadanou hodnotu.

Ke startu kompresoru dojde, kdyZ teplota stoupne na Zadanou hodnotu plus hysterezi Hy. Vypnuti
kompresoru nastane, kdyz teplota klesne na Zadanou hodnotu.

LS Minimum zadané hodnoty: (-50 °C az SET; -58°F az SET): Nastavuje minimalni akceptovatelnou za-
danou hodnotu.

us Maximum Zadané hodnoty: (SET aZ 110 °C, SET aZ 120 °F): Nastavuje maximalni akceptovatelnou
zadanou hodnotu.

Ot Kalibrace prostorového Cidla termostatu: (-12 aZ 12 °C, -120 aZ 120 °F) Umoznuje kompenzovat
pripadny off set ¢idla termostatu.

0dS | ZpoZdéni vystupl regulace po zapnuti pristroje: (0 az 255 min) Tato funkce se aktivuje pri zapnuti
pristroje a zamezuje aktivaci vystupd po dobu nastavenou timto parametrem.

AC Minimalni cyklus kompresoru: (0 az 50 min) Minimalni interval mezi zastavenim a opétovnym
rozbéhem kompresoru.

CCt Cas zapnuti kompresoru - nepfetrzity cyklus (cyklus rychlého zmraZeni): (0.0 - 24.0 hodin, po 10
min) UmozZnuje nastavit délku nepretrzitého cyklu : kompresor bézi bez preruseni po dobu CCt.

PouZiva se napf. pfi plnéni prostoru novymi vyrobky.

COn | Zapnuti kompresoru pfivadné sondé: (0 az 255 min) Cas b&hem kterého b&Zi kompresor pfi
poruse prostorového Cidla. Pri Con=0 kompresor je vzdy v chodu

COF | Vypnuti kompresoru pfi vadné sondé&: (0 az 255 min) Cas b&hem kterého je kompresor vypnut pfi
poruse prostorového Cidla. Pri COF=0 kompresor vzdy v chodu.

CH Typ regulace: CL = chlazeni, Ht = topeni.
ZOBRAZENI, ROZLISENI

CF Jednotky méfeni: °C=Celsius, °F=Fahrenheit UPOZORNENI : KdyZ se zméni jednotky méfeni, musi
se zkontrolovat a pripadné zménit téZz parametry SET, Hy, LS, US, Ot, ALU, ALL.

rES Rozliseni (°C): (in=1"°C; dE = 0.1 °C) zobrazeni desetinnych mist.
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ODMRAZOVANI

IdF Interval odmrazovani: (1 aZz 120 hod) Urcuje Casovy interval mezi dvéma zacatky odmrazovacich
cykld.

MdF | Maximalni doba trvani odmrazovani: (0 aZ 255 min) nastavuje maximalni délku odtavani.

dFd Teplota zobrazena pri odmrazovani: (rt = mérena teplota; it = teplota na zacatku odmrazovani; SEt
= 74dana hodnota; dEF = hlaseni “dEF”)

dAd Max. zpoZdéni displeje po odmrazovani: (0 az 255 min). Nastavuje maximalni dobu mezi koncem
odmrazovani a zacatkem zobrazeni skutecné teploty.

ALARMY

ALC Nastaveni typu alarm: (Ab; rE) Ab= absolutni teplota: teplota alarmu je dana hodnotami ALL nebo
ALU. rE = teplota alarmu je vztaZena k Zzddané hodnoté. Alarm se aktivuje, kdyz teplota prekroci
hodnoty “SET+ALU” nebo “SET-ALL” .

ALU Horni teplotni limit pro alarm: (SET aZ 110 °C, SET aZ 230 °F) Pri dosaZeni této teploty dojde po
prodlevé ,ALd“ k aktivaci alarmu.

ALL Dolni teplotni limit pro alarm: (-50 °C az SET, -58 °F aZ SET) Pri dosazeni této teploty dojde po
prodlevé ALd k aktivaci alarmu.

ALd Zpozdéni teplotniho alarmu: (0 az 255 min) Interval mezi detekci alarmu a jeho signalizaci.

dAO | ZpoZdéni (vylouceni) alarmu po zapnuti pfistroje: ( 0 aZ 23.5 hod) Doba po zapnuti pristroje kdy

jsou vylouceny vSechny teplotni alarmy.

DIGITALNI VSTUP

i1P Polarita digitalniho vstupu: oP: digitalni vstup se aktivuje rozpojenim kontaktu; CL: digitalni vstup
se aktivuje sepnutim kontaktu.

i1F Konfi gurace digitalniho vstupu: EAL = externi alarm: ,,zobrazi se hlaseni ,,EA“; bAL = dverni kontakt:
»Zobrazi se hlaseni ,CA*; PAL = tlakovy spinac: ,zobrazi se hlaseni ,,CA“; dEF = aktivace odtavaciho
cyklu; LHt = bez funkce; Htr = prepnuti rezimu (chlazeni - topeni). AUS = neni v ¢innosti

did Zpozdéni alarmu digitalniho vstupu: (0 az 255 min) zpoZdéni mezi detekci stavu vnéjsiho alarmu
(ilF = EAL nebo i1F = bAL) a jeho signalizaci, zpoZdéni signalizace otevreni dvefi (i1F = dor)
a Casovy interval pro scitani aktivaci tlakového spinace (i1F = PAL).

nPS Pocet zapnuti tlakového spinace: (0 az 15) Pocet zapnuti tlakového spinace, v intervalu did, nez
se vyhlasi alarm (i1F = PAL)

odc Stav kompresoru a ventilatoru pfi otevieni dvefi: no, Fan = normalni, CPr, F_C = kompresor
vypne.

Dalsi

PbC Typ cidla: UmozZiuje nastavit typ Cidla: PtC=PTC; ntC=NTC

rEL Verze software pristroje

PtB Kod tabulky parametr(: pouze ke ¢teni

DIGITALNI VSTUPY
Digitalni kontakt je mozno parametrem “i1F“ naprogramovat na pét funkci.
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VSTUP SPINACE DVERI (I1F=DOR)

Pri vstupu signalu polohy dvefi do pfistroje a podle nastavené hodnoty parametru ,,odc“ mohou byt vystu-
py relé zménény takto:

no, Fan = nedojde k ovlivnéni kompresoru
CPr, F_C = kompresor se vypne

Po uplynuti ¢asového intervalu (nastaveného parametrem ,did“) se pfi otevreni dvefi aktivuje alarm, na
displeji se zobrazi sdéleni ,,dA“ a regulace se restartuje. Alarm se vypne pfi deaktivaci digitalniho vstupu.
PFi otevreni dveri jsou blokovany alarmy pro horni a spodni teplotu.

VSEOBECNE PLATNY ALARM (11F=EAL)

Pokud je aktivovan digitalni vstup, jednotka ceka po dobu intervalu ,did“, neZ dojde k hlaseni alarmu
»EALY Stav vystupl se nezméni, poplach bude ukoncen, jakmile prestane byt aktivovan digitalni vstup.

VAZNY ALARM (11F=BAL)
Pokud je aktivovan digitalni vstup, jednotka ¢eka po dobu intervalu ,,did neZ dojde k hlaseni alarmu ,,CA“.
Vystupni relé se odpoji a alarm bude ukoncen, jakmile prestane byt aktivovan digitalni vstup.

TLAKOVY SPINAC (11F=PAL)

Pokud béhem ¢asového intervalu ,did“ pocet aktivaci tlakového spinace dosahne hodnotu ,,nPS* potom
se zobrazi hlaseni ,,CA“. Kompresor bude vypnut a zastavi se proces regulace. Kdyz je digitalni vstup aktivni
je kompresor vzdy vypnut. Pokud pocet aktivaci v intervalu dosaZen, vypnéte a zapnéte pfristroj a regulace
se restartuje.

SPUSTENI ODMRAZOVANI (I1F=DFR)

Pri vytvoreni podminek pro spusténi se zahaji odtavani. Po skonceni odtavani se normalni regulace zapne
znovu pouze tehdy, pokud je zablokovan digitalni vstup. Jinak pfistroj ¢eka na uplynuti doby bezpecného
intervalu “Mdf*.

ZMENA AKCE TOPENI - CHLAZENI (11F=HTR)
Tato funkce umoZzriuje zménu akce regulatoru z chlazeni na topeni a naopak.

POLARITA DIGITALNICH VSTUPU

Polarita digitalnich vstup je zavisla na parametrech ,,|11P:
CL = digitalni vstup je aktivovan pri sepnuti kontaktu

OP =digitalni vstup je aktivovan pfi rozepnuti kontaktu

INSTALACE A MONTAZ

Ovladaci panel se montuje do panelu do vyfiznutého otvoru o rozmérech 29x71 mm a pfipevruje pomoci
specialni objimky, ktera je soucasti dodavky. Pro dosaZeni kryti IP65, pouZzijte pod Celni panel tésnéni RG-
C. Povoleny pracovni rozsah okolni teploty pro bezporuchovy provoz je 0 az 60 °C. Zafizeni neumistujte do
mist s vyskytem silnych vibraci, nevystavujte je plisobeni korozivnich plynt, nadmérnych necistot nebo
vlhkosti. Stejna doporuceni plati i pro pouzita cidla. Zajistéte volné proudéni vzduchu okolo chladicich
otvord.
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ELEKTRICKE ZAPOJENI

Jednotky jsou osazeny Sroubovaci svorkovnici umoZznujici pripojit vodice o priifezu az 2,5 mm2. Predtim,
neZ zaCnete zapojovat vodice, presvédcte se, zda pouZité napajeci napéti odpovida nastaveni jednotky.
Privody od Cidel vedte oddélené od napajecich vodicl, od vedeni k ovladanym spotrebic¢iim a od silovych
vedeni. Dbejte, aby nedoslo k prekroceni maximalni povolené zatéZe relé. V pripadé potreby vykonnéjsiho
spinani pouzijte vhodné externi relé.

PRIPOJENI CIDLA

Cidlo je tfeba montovat $pi¢kou vzhiru, aby se zabranilo pokozeni vlivem ndhodného priiniku kapaliny.
Aby bylo dosaZeno spravného méreni primérné prostorové teploty, doporucuje se umistit ¢idlo stranou
siln&jsiho proudénivzduchu. Cidlo teploty ukonéeni odtavani umistéte mezi Zebra vyparniku do nejchlad-
néjSiho mista, kde se vytvari nejvétsi mnozstvi ledu, daleko od ohfivace nebo od nejteplejsSiho mista v
prabéhu odtavani, abyste zabranili pred¢asnému ukonceni odtavani.

POUZITI PROGRAMOVEHO KLICE HOT KEY

Jak naprogramovat kli¢ “hot key” z pfistroje (cteni)

1. Naprogramuijte pristroj tlacitky.

2. Kdy?Z je pfistroj zapnut, zasunte programovaci kli¢ “Hot key” a stisknéte tlacitko # ,zobrazi se hlaseni
»UPL“ a rozblika se “End”.

3. Stisknéte tlacitko “SET” a hlaseni “End” prestane blikat.

4. \Vlypnéte pristroj, vyjméte programovaci kli¢ “Hot Key” a pfistroj znovu zapnéte.

Pozn: Pfi nespravném naprogramovani a prenosu dat se zobrazi hlaseni ,Err®. V tomto pripadé stisknéte
znovu tlacitko # , pokud chcete restartovat Cteni, nebo vyjméte kli¢ “Hot key” a operace opakujte.

Jak programovat pfistroj pomoci “hot key” (zapis)
1. Pristroj vypnéte.
2. Zasunte naprogramovany “Hot Key” do konektoru 5 PIN a pfistroj zapnéte.

3. Zavedeni parametri z “Hot Key” do paméti pristroje se provede automaticky; zobrazi se hlaseni ,doL* a
rozblika se “End”.

4. Po 10 sekundach se pfristroj restartuje a zaCne pracovat s novymi parametry.

5. Vyjméte programovaci kli¢ “Hot Key”.

Pozn: Pfi nespravném naprogramovani a prenosu dat se zobrazi hlaseni ,,Err“. V tomto pfipadé

pristroj vypnéte a zapnéte pokud chcete restartovat zapis, nebo vyjméte kli¢ “Hot key” a operace opakuijte.

SIGNALIZACE ALARMU

Hlaseni PFicina Vystupy

P1 Porucha ¢idla termostatu Podle nastaveni parametrd Con a COF

HA Horni teplotni alarm Vystup beze zmén

LA Dolni teplotna alarm Vystup beze zmén

dA Dvefre otevieny Kompresor a ventilator se restartuji

“EA“ Vnéjsi poplach Vystup beze zmén

“CA“ Vazny vnéjsi poplach (i1F=bAL) VSechny vystupy vypnuty

“CA“ Vazny vnéjsi poplach (i1F=PAL) Vsechny vystupy vypnuty
NAPRAVA STAVU ALARMU

Alarm cidla ,,P1¢ je aktivovan nékolik sekund po vyskytu. K deaktivaci dojde po chvili, kdyZ se obnovi nor-
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malni ¢innost cidla. Pfed vyménou cidla nejprve zkontrolujte zapojeni. Teplotni alarmy ,HA“ a ,LA“ se
automaticky deaktivuji jakmile se teploty vrati do normalu, nebo se spusti odtavani.

Alarmy ,EA“ a ,,CA“ (i1F=bAL) se ihned po deaktivaci digitalniho vstupu a alarm ,,CA“ (ilF=PAL) po vypnuti
a zapnuti pristroje.

Ozn. Popis Rozsah oC/oF

Set Z4dn4 hodnota LS+US 3.0/37

Hy Hystereze 0,1+25,50C/1+2550F 2.0/4

LS Minimalni zadana hodnota -50 0C + SET -40/-40
-58 oF + SET

us Maximélni Zddana hodnota SET +1100C 110/230
SET +230 oF

Ot Kalibrace prostorového ¢idla -12+120C/-120 + 1200 0

0ds Zpozdéniregulace po startu 0 +255 min 0

AC Minimalni cyklus kompresoru 0+ 50 min 1

CCt Cyklus rychlého zmrazeni 0.0 +24.h 0.0

Con Zapnuti kompresoru pfivadné sondé 0+ 255 min 15

COF Vypnuti kompresoru pfi vadné sondé 0+ 255 min 30

CH ReZim regulace CL=chlazeni, HT=topeni CL

CF Méfici jednotka oC- oF oC/ oF

rES Rozliseni in+dE dE/-

IdF Interval odtavani 1+120 hod 8

MdF Maximalni doba trvani odtavani 0+255min 20

dFd Displej pfi odtavani rt, it, SEt, DEF it

dAd Maximalni zpozdéni displeje po odtavani 0+ 255 min 30

ALc Konfigurace poplachu rE=relativni, AB=absolutni Ab

ALU Horni teplotni limit pro poplach SET +1100C 110/230
SET +230 oF

ALL Dolni teplotni limit pro poplach -50.0 oC +SET -50/-58
-58 oF SET

Ald Zpozdéni teplotniho poplachu 0+ 255 min 15

dAO Zpozdéni poplachu pfi startu 0+23h50° 1.30

i1P Polarita digitalniho vstupu oP=rozepnut, CL=sepnut CL

ilF Konfigurace digitalniho vstupu EAL, bAL, PAL, dor, dEF, LHt, Htr | EAL

did Zpozdéni poplachu digitalniho vstupu 0+ 255 min 15

Nps Pocet aktivaci tlakového spinace 0+15 15

odc Stav kompresoru a ventilatoru pfi otevienych dvefich | no, FAN = normalni, no
CPr, F_C=kompresor

PbC Druh ¢idla Ptc, ntc Ptc

rEL Spusténi software - 4.0

PtB Kod prvku - -

8. CISTENI A UDRZBA
Doporucuje se nechat pfistroj alespor jednou rocné prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, ktera ma k takovym to Gkontim opravnéni. POZOR!

Zafizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrZba prodluZuje Zivot-
nost a G¢innost zafizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
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ponatem bez hrubych ¢astecek avytrete do sucha. NepouZivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zacnete pristroj pouZivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téZ nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitrniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem a v rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni pfirodnimi vlivy ¢i jingm vnéjsim zasahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpist o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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