Technicky list

Vlastnosti produktu

Mycka priib&Zna dvouplastova 50x60 - 400 V
Model Sap koéd

TT 162 ABT Skupina artikli
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Sap kéd 00011298

Sirka netto [mm] 788

Hloubka netto [mm] 835

Vyska netto [mm] 1565

Hmotnost netto [kg] 120.00

Prikon elektricky [kW] 11.000

Napajeni 400V /3N -50Hz

Objem bojleru[ 1] 12.00

2026-08-12

00011298

Mycky podstolové, pribézné a na cerné nadobi

- Kproduktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM
Rinse+ 10 kg (00012273)

- Typ displeje: LCD multifunkéni displej

- Pocet programd: 13

~ Pocet plasta: 2

~ Svétla vyska dvefi [mm]: 465

- Rozmér koSe [mm]: 600 x 500

- Odpadové ¢erpadlo: Ano

- Spotreba vody myciho cyklu [I/kos]: 2,4

~ Doba myciho cyklu [s/ko$]: 60-90-180

~ Systém davkovani chemie: Pfesné davkovani
peristaltickym ¢erpadlem

- Typ myciho ¢erpadla: DuoFlow

- Samodistici cyklus: Ano

- Odpadovy filtr: Dvojita filtrace s elektronicky fizenym ¢asteCnym
vypousténim pred fazi oplachu zajistuje 0% ztraty Cisté
vody do odpadu

Prikon bojleru [kW] 7.000
Objem vany [l] 30
Prikon vany [kW] 2.500
Spotieba vody myciho 24

cyklu [l/kos] :

Doba myciho cyklu [s/kos] 60-90-180
Svétla vyska dvefi [mm] 465
Rozmér kose [mm] 600 x 500
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INSTALLAZIONE IN LINEA
LINEAR INSTALLATION
INSTALLATION EN LIGNE
ZEILENINSTALLATION
MESA EN LINEA

875130
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Mycky podstolov
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Skupina artiklu

Sap k
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USEFUL SPACE FOR BASKET
LUMIERE OUTILE POUR PANIER
NUTZBARE OFFNUNG FUR KORBE
ABERTURA UTIL PARA CESTO

dvouplastova 50x60 - 400 V

kres

,

LUCE UTILE PER CESTELLO
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Installation layout

Designed by

03.122013
Date: Denomination
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Technick

Hood type with drain pump
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Technicky list

Vyhody produktu

Mycka priib&Zna dvouplastova 50x60 - 400 V

Model Sap koéd 00011298

TT 162 ABT

Skupina artiklu Mycky podstolové, pribézné a na cerné nadobi

2026-08-12

Konstrukce vnéjsiho plasté z nerezavéjici oceli

obla konstrukce z nerezavéjici oceli, oblé hrany,
hlubokotazené vana

- snadné cistént, vysoky hygienicky standard,
dlouhd Zivotnost

Myci ramena s komponentu, spole¢na pro
myti i oplach

horni i spodni kompozitni oto¢na ramena spolecna
pro mytiioplach se systémem clickclack pro
snadné odejmuti

- jednoduché a bezpecna manipulace pfi Cistént; vyssi
uZivatelsky komfort

LED Display

proScreen 4 mistni displej +2 LED listy
- snadné ovladani provozu mycky
- pribéZnainformace o stavu myciho cyklu
- diagnostika v pripadé zavady

Dvojité éerpadlo
unikatni dvoucestné cerpadlo DuoFlow

- rozdéluje stejnomérné tlak vody mezi horni
a dolni ramena; nevznika hluk; umoZnuje pouzit
slabsi cerpadlo

Lisované podpéry ko3t
vodici listy pro koSe vylisovany s téla mycky
- presné davkovani chemie systémem ProDose —
presny systém davkovani myciho a oplachového
prostredku pomoci peristaltického cerpadla
nastaveni hodnot pres ovladaci panel

Davkovace mycich prostredki
dva davkovace myciho a oplachového prostredku
- vyS$8i myci Gcinnost; delsi Zivotnost myci lazné

Dvojity filtracni systém
filtr komory a filtr odpadu zajistuji spolecné se systémem
ArchiMedes - systém vypousténi se zvysenou Gcinnosti
cisténi vody

- wys8i myci Gcinnost

- delsi Zivotnost myci lazné

8

9

10
11

Uspora energie
EnergySaving systém Uspory energie diky snizeni
teploty boileru

- ochrani sklenicky na stopce i jiné kiehké nadobi

Ochrana kiehkého nadobi

softStart systém pozvolného nébéhu mycich program(
pro ochranu kfehkého nadobf

- ochrani skleni¢ky na stopce i jiné kfehké nadobi

Dvouplastova konstrukce
nerezova konstrukce s izolovanym dvouplastém

- tichy provoz Uspora energie

Rychlé nahrati
managment vykonu umoziuje soucasny chod télesa
boileru ivany

- rychlé prvni nahfati mycky

- plynuly provoz

391 81 Veseli nad Luznici 1, IC




Technicky list

Technické parametry

Mycka priib&Zna dvouplastova 50x60 - 400 V

Model

TT 162 ABT

. Sap kéd:

00011298

Sap koéd

Skupina artiklu

15.

00011298

Mycky podstolové, pribézné a na ¢erné nadobi

Dopliujici informace:
Také mozné: 230V /3N nebo 230V / IN (nutno specifikovat
pfi objedndvce)

2. Sitka netto [mm]: 16. Rozmér kose [mm]:
788 600 x 500
3. Hloubka netto [mm]: 17. Pocet programu:
835 13
4, Vyska netto [mm]: 18. Otevirani zafizeni:
1565 Vyklapécinahoru
5. Hmotnost netto [kgl: 19. Svétla vyska dvefi [mm]:
120.00 465
6. Sirka brutto [mm]: 20. Nastavitelné nozicky:
870 Ano
7. Hloubka brutto [mm]: 21. Pocet plasta:
830 2
8. Vyska brutto [mm]: 22. Samodistici cyklus:
1615 Ano
9. Hmotnost brutto [kg]: 23. Objem bojleru[l]:
130.00 12.00
10. Typ spotrebice: 24. P¥ikon bojleru [kW]:
Elektrické zarizeni 7.000
11. Typ ovladani: 25. Objem vany [l]:
Digitalni 30
12. Material: 26. Pikon vany [kW]:
Nerez 2.500
13. Pfikon elektricky [kW]: 27. Pocet spoleénych ramen pro oplach a myti:
11.000 2
14. Napajeni: 28. Uchyceni ramen:

400V /3N-50Hz

2026-08-12

Ruc¢né povolitelny/utaZitelny Sroub
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Technicky list

Technické parametry

Mycka priib&Zna dvouplastova 50x60 - 400 V

Model Sap koéd

TT 162 ABT Skupina artikli

29.

Typ mycich ramen:
Otoc¢na dvojcipa

00011298

Mycky podstolové, pribézné a na ¢erné nadobi

41.

Systém davkovani chemie:
Presné davkovani peristaltickym cerpadlem

30.

Material mycich ramen:
Nerez

42,

Systém Uspory energie:
Systém Uspory energie diky snizeni teploty boileru

31.

Atmosféricky bojler s oplachovym ¢erpadlem:
Ano

43.

Systém oplachu:

Kompozitni ramena spolecna pro oplach a myti s geometrii
pro rozprasovani vody v tenkych paprscich primo proti
nadobi, oplachové cerpadlo zajistuje konstatni tlak

32.

Typ oplachovych ramen:
Otoc¢na dvoucipa

44,

Systém ohievu:
Systém soubézného chodu topného télesa vany a bojleru

.

zkracuijici ¢as pro spusténi dalsiho cyklu

33.

Material oplachovych ramen:
Nerez

45.

Systém rychlého nahrevu:
Systém rychlého ohfevu vody v nadr7i

34,

Hluboko taZena (lisovana) vana:
Ano

46.

Systém zdvihu:
Potrebna sila pro zdvih odpovidé 3 kg diky protizavazi
ajemnému vedent, snizuje Unavu obsluhy

35. Podpéry kosii: 47. Elektroventil na horkou vodu:
lisované Ano
36. Hladinové filtry vany: 48. Systém dovirani dvefri:
nerezové Snizuje hluc¢nost, tlumi doraz dvefi, ktery by mohl zpUsobit
poskozeni nadobfi
37. Odpadovy filtr: 49, Typ displeje:

Dvojita filtrace s elektronicky fizenym ¢astecnym
vypousténim pred fazi oplachu zajistuje 0% ztraty cisté
vody do odpadu

LCD multifunkeni disple;

38. Termostop: 50. Umisténi ovladaciho panelu:
Ano nahore
39. Regulovatelny termostat bojleru: 51. USB port:

Ano

Ano, pro aktualizaci firmware

40.

Kapacita kosu:
60-40-20

2026-08-12

52.

Odpadové cerpadlo:
Ano

39181 Veseli nad Luz



Technicky list

Technické parametry

Mycka priib&Zna dvouplastova 50x60 - 400 V

Model

TT 162 ABT

Sap koéd

Skupina artiklu

00011298

Mycky podstolové, pribézné a na ¢erné nadobi

53. Autodiagnostika: 65. Program ProDrain:
Ano Ano

54. Typ myciho erpadla: 66. Program ProEco:
DuoFlow Ano

55. Davkovaci cerpadlo myciho detergentu: 67. Program ProNew:
Ano Ano

56. Davkovaci ¢erpadlo oplachu: 68. Program ProLong:
Ano Ano

57. Spotreba vody myciho cyklu [l/kos]: 69. Program ProGlass:
2,4 Ano

58. Doba myciho cyklu [s/kos]: 70. Program ProWater:
60-90-180 Ano

59. Teplota oplachové vody [°C]: 71. Program ProActive:
80 Ano

60. Standardni vybava k zaFizeni: 72. Program ProSteel:
1x kos$ na sklo, 1x koS na talire, 1x koS na pribory Ano

61. Program ProSpeed: 73. Program ProSan:
Ano Ano

62. Program ProFessional: 74. Prifez vodicii CU [mm?]:
Ano 2,5

63. Program ProTemp: 75. Pfipojka na vodu:
Ano 3/4¢

64. Program ProClean: 76. Jmenovity prumér potrubi:

Ano

2026-08-12

DN 50
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