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FOURNEAU COUP DE FEU A GAZ AVEC FOUR A GAZ STATIQUE GN 1/1 - 5X BRULEUR - TPF4-610G - 00004681

1. DECLARATION DE CONFORMITE

Décret du Ministere de santé. 38/21 Sb. Réglement 197/26/CE - Réglement REACH, 1935/24/CE - Réglement
relatif au contact alimentaire.

Les produits répondent aux exigences du §26 de la loi n° 258/2 telle qu’en vigeur. Les produits répondent
aux exigences de la directive RoHS 215/863/UE, 1/211,517/214,215/194,215/195.

Attention, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant
d’une mauvaise installation, d’interventions ou de modifications inappropriées, d’un entretien insuffi-
sant, d’une utilisation incorrecte, ou encore d’autres causes mentionnées dans les conditions générales
de vente. Cet appareil est exclusivement destiné a un usage professionnel et doit &tre manipulé par des
personnes qualifiées. Les parties qui ont été réglées et sécurisées par le fabricant ou un technicien agréé

ne doivent pas étre modifiées par l'utilisateur.

2. DONNEES TECHNIQUES

Létiquette de données techniques est située sur le panneau latéral ou arriere de l'appareil. Avant l’instal-
lation, étudiez le schéma de cablage et toutes les informations suivantes dans les instructions ci-jointes.

Largeur nette [mm]

Profondeur nette [mm]

Hauteur nette [mm]

Poids net [kg]

Puissance électrique
[kw]

controle de puissance

de fonte [mm]

1000 900 900 155.00 0.015

Alimentation Puissance gaz [kW] Type de four Taille du four Profondeur brute [mm]
230V /1N-50Hz 27.500 A gaz, statique 640 x 390 x 350 670

Profondeur de la partie | Profondeur de ’appare- | Hauteur brute [mm] Nombre de feux/foyers | Nombre de cavités
intérieur de Pappareil il- GN [mm]

[mm]

390 65 1110 5 1

Nombre de grilles Nombre de niveaux de Nombre de GN / EN Epaisseur de la plaque | Volume brut [m3]

4 6 1 15 0.766

Volume net [m3] Poids brut [kg] Largeur brute [mm] Largeur de la partie Epaisseur de la plaque
intérieur de Vappareil | supérieure [mm]
[mm]

0.540 165.00 1030 640 1.00

La puissance thermique nominale maximale et réduite, exprimée en kW, est basée sur la valeur Hi
du gaz utilisé. Si le produit est connecté au GPL, la bouteille de gaz doit se trouver dans des piéces
suffisamment ventilées.

3. TABLEAU DES GAZ AUXQUELS LE PRODUIT EST DESTINE

Version Catégorie de produits Pressions de raccorde- | Gaz utilisé Pays de destination
ment (mbar)

Al 12E 20 G20 DE, NL, PL, RO

Al 12ELL 20, 20 G20,G25 DE

Al I2E+ 20/25 G20/G25 BE, FR

Al 12H 20 G20 AT, BG, CH, CZ, DK, HR,
EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT,
LT, LV, NO, PT, RO, SE, Sl,
SK, TR, LU, CY, FR
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Version Catégorie de produits Pressions de raccorde- | Gaz utilisé Pays de destination
ment (mbar)

Al 13B/P 30 G30 BG, CY, CZ, DK, GB, HR,
EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT,
LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI,
SK, TR

Al 13B/P 50 G30 AT, DE, CZ, CH, FR, SK

Al 13P 37 G31 BE, CH, CZ, ES, GB, GR,
IE, RO, SI, SK, FR, NL, PT,
HR, IT, LT, PL, TR

Al 13+ 28-30/37 G30/G31 BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR,
GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, TR

Al 112E3B/P 20, 50 G20, G30 DE, PL, RO

Al I12ELL3B/P 20, 20, 50 G20, G25, G30 DE

Al [12E+3+ 20/25, 28-30/37 G20/G25, G30/G31 BE, FR

Al 112H3B/P 20, 30 G20, G30 BG, CZ, GB, DK, HR, EE,
FI, GR, IT, LT, LV, NO, RO,
SE, SI, SK, TR, CY, FR

Al 112H3B/P 20, 50 G20, G30 AT, CH, CZ, FR, SK

Al 112H3P 20, 37 G20, G31 CH, CZ, ES, GB, GR, IE,
RO, SI, SK

Al 112H3+ 20, 28-30/37 G20, G30/G31 CH, CY, CZ, EE, ES, GB,
GR, IE, IT, LT, PT, SK, SI,
TR

4. EMPLACEMENT GAZ

Pour un fonctionnement et un emplacement corrects de ['appareil, il est nécessaire de respecter toutes
les directives et normes du pays en question. Déballez |'appareil et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé
pendant le transport. Placez |'appareil sur une surface horizontale (dénivelé maximum jusqu'a 2°). Les
petites irrégularités peuvent étre nivelées avec des pieds réglables. Si ['appareil est placé de maniére a
étre en contact avec les parois des meubles, ceux-ci doivent résister a une température allant jusqu'a 60°C.
L'installation, le réglage, la mise en service doivent étre effectués par une personne qualifiée et autorisée a
effectuer de telles opérations, selon les normes en vigueur. L'appareil peut étre installé séparément ou en
série avec des appareils de notre production. Une distance minimale de 10 cm doit étre respectée par rap-
port aux matériaux inflammables. Dans ce cas, des aménagements appropriés doivent étre prévus pour
garantir une isolation thermique adéquate des parties inflammables. L'appareil doit étre installé uniqu-
ement sur une surface ininflammable ou contre un mur ininflammable. Le plus petit débit d'air requis
depuis l'espace extérieur pour les appareils de conception A est compris entre 5 et 20 m3/h, selon
le type d'appareil. Cela dépend des réglementations d'installation du pays de destination. Piéces
d'électroménager fournies par le fabricant ou son représentant, l'ouvrier effectuant l'installation
ne doit pas reconstruire le produit. L'appareil doit étre installé dans un environnement correcte-
ment ventilé.

5. MESURES DE SECURITE DU POINT DE VUE DE LA PROTECTION INCENDIE

« l'appareil ne peut étre utilisé que par des adultes

« l'appareil peut étre utilisé en toute sécurité conformément aux normes suivantes :
Protection contre l'incendie dans les zones présentant un risque ou un danger particulier
Protection contre les effets de la chaleur

« I'appareil doit étre placé de maniere a ce qu'il repose ou soit suspendu fermement sur une surface non
combustible

Les objets contenant des substances inflammables ne doivent pas étre placés sur ['appareil a une distance
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inférieure a une distance de sécurité de celui-ci (la plus petite distance entre 'appareil et les substances
inflammables est de 10 cm).

Tableau : degré d'inflammabilité des matériaux de construction inclus dans st. inflammabilité des sub-
stances et produits

Degré d'inflammabilité Matériaux de construction

A -ininflammable granit, grés, béton, brique, carreaux de céramique, platre

B - Difficile a inflammer Acumin, Héraclite, Lihnos, Itaver

C1- hautementinflammable bois, bois dur, contreplaqué, papier dur, umakart

C2 - modérément inflammable panneaux de particules, solodur, panneaux de liége, caoutchouc,
revétements de sol

C3 - Facilement inflammable panneaux en fibres de bois, polystyréne, polyuréthane, PVC

« des informations sur le degré d'inflammabilité des matériaux de construction courants sont données
dans le tableau ci-dessus. Les appareils doivent étre installés de maniere sécuritaire. Lors de l'installa-
tion, les régles de conception, de sécurité et d'hygiene pertinentes doivent également étre respectées
selon:

« sécurité incendie des appareils locaux et des sources de chaleur
« protection contre l'incendie dans les locaux présentant un risque ou un danger particulier
« protection contre les effets de la chaleur

6. INSTALLATION

Important : Le fabricant n'offre aucune garantie pour les défauts résultant d'une utilisation incorrecte,
du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'utilisation ci-joint et d'une mauvaise ma-
nipulation des appareils. L'installation, les modifications et les réparations des appareils pour grandes
cuisines, ainsi que leur démontage en raison d’un possible dommage au raccordement de gaz, ne peuvent
étre effectués que sur la base d'un contrat de maintenance. Ce contrat peut étre conclu avec un revendeur
autorisé, tout en respectant les prescriptions techniques et les normes, ainsi que les régles concernant
l'installation, l'alimentation électrique, le raccordement au gaz et la sécurité au travail. Instructions tech-
niques d'installation et de réglage, a utiliser UNIQUEMENT par des techniciens spécialisés. Les instructions
qui suivent se réferent a un technicien qualifié pour l'installation afin d'effectuer toutes les opérations de
la maniere la plus correcte et selon les normes en vigueur. Toute activité liée a la régulation, etc. doit étre
effectuée uniquement avec l'appareil déconnecté du réseau. S'il est nécessaire de maintenir |'appareil
sous tension, il faut faire preuve de la plus grande prudence. Le type d'appareil pour ['évacuation est déc-
laré sur étiquette signalétique, il s'agit d'un appareil Al.

7. CONTROLE DES PERFORMANCES THERMIQUES

Les appareils électroménagers doivent étre vérifiés pour vérifier leur apport thermique: La puissance ther-
mique est indiquée sur |'étiquette ou vous pouvez la trouver dans ce manuel. Il est nécessaire de vérifier
d'abord si l'appareil est concu pour le méme type de gaz qui sera utilisé et donc si l'indication sur ['étiqu-
ette correspond au type de gaz qui sera utilisé. Pour le convertir a un autre type de gaz, il faut vérifier si le
type de gaz marqué correspond a ce qui est recommandé dans ce manuel. La pression est mesurée avec
un manomeétre de la sensibilité nécessaire. Le manomeétre est connecté a |'endroit approprié, il est donc
nécessaire de dévisser la vis avec le bouchon hermétique et de connecter le manomeétre. Apres avoir ter-
miné la mesure, il est nécessaire de revisser la vis et de vérifier son serrage.

8. RACCORDEMENT DU TUYAU DE RACCORDEMENT AU GAZ

Le gaz doit étre raccordé par un tuyau d'une longueur maximale de 1,5 métre de tuyau flexible en acier
galvanisé, en cuivre ou en acier conformément aux normes de mise a la terre applicables. Chaque appareil
doit avoir un robinet fermable a l'entrée pour arréter facilement l'alimentation en gaz. Apres avoir installé
['appareil, nous devons vérifier les éventuelles fuites de gaz. Ne vérifiez jamais les fuites avec un feu ouvert.
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Des matériaux qui ne provoquent pas de corrosion, par exemple une solution d'eau savonneuse, doivent
étre utilisés pour vérifier les fuites de gaz. Les appareils ont subi une inspection approfondie du fabricant,
les données sur le type de gaz, la pression et le type de 'appareil sont indiquées sur ['étiquette avec les
caractéristiques. Les bouteilles de GPL doivent étre équipées d'un contrdleur qui correspond a la pression
du gaz indiquée sur 'étiquette de I'équipement conformément a la législation du pays applicable.

9. RACCORDEMENT GAZ LIQUIDE

Le raccordement de |'appareil au systeme de distribution de gaz doit étre effectué a l'aide d'un tuyau en
acier ou en cuivre adapté aux exigences nationales en vigueur. Celui-ci doit étre vérifié régulierement et
remplacé si nécessaire. Chaque appareil doit étre équipé d'un robinet de fermeture et d'un robinet rapide.
Le raccord rapide doit étre librement accessible et a portée de ['appareil. Apres l'installation, il est nécessa-
ire de vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Pour déterminer les fuites, nous utilisons de I’eau savonneuse
ou des sprays de détection afin de déterminer d’éventuelles fuites. N'utilisez pas de substances corrosi-
ves ! Tous nos électroménagers sont soigneusement inspectés. Le type de gaz, la pression et la désigna-
tion de la catégorie concernée sont indiqués sur ['étiquette de production. Raccordement au gaz liquide
: La pression pour le raccordement du gaz liquéfié doit étre de 28 ou 30 mbar pour le propane/butane et
de 37 mbar pour le propane. Il est nécessaire de vérifier |'étiquette, de mesurer la pression et de vérifier
les parameétres des buses installées avec les paramétres de buse requis conformément aux exigences du
fabricant. Si la pression est inférieure a 25 mbar ou supérieure a 37 mbar, il ne faut pas raccorder l'appareil
Raccordement au gaz naturel : La pression lors du raccordement au méthane doit étre de 18 ou 20 mbar.
Il est nécessaire de vérifier ['étiquette, de mesurer la pression et de vérifier les parameétres des buses in-
stallées avec les paramétres de buse requis conformément aux exigences du fabricant. Si la pression est
inférieure a 15 mbar ou supérieure a 22,5 mbar, il ne faut pas connecter l'appareil

10. VERIFIER LES PARAMETRES DE L'APPAREIL POUR LE TYPE DE GAZ

Nos appareils sont certifiés et réglementés pour le gaz naturel (voir étiquette signalétique). La conversion
ou |'adaptation a un autre type de gaz doit étre effectuée uniquement par un technicien agréé. Les buses
pour différents types de gaz sont dans un sachet emballé avec la marmite et sont marquées en centieémes
de mm (tableau des données techniques).

Oznaceni Rozmér Rozmér | Napéti Vykon | Vykon | Vykon | Hmotnost | Objem | Pocet Trouba
(cm) desky kW kcal/h | trouby | kg horaki
cm kw

TPT-64G 40 x60x28 39x50 - 55 4725 - 50 0,12

TPF4-610 GEM 100x60x90 - 230V /50 Hz 23,5 20187 | 2,62 115 0,83 2x 3.5 kW; | staticka
2x5.5kW; | GN 1/1
1x palnik
5.5 kW
(tal)

TPF4-610G 100 x60x 90 - 230V /50 Hz 27,5 23623 | 0,015 115 0,83 2x3.5kW; | sgrilem
2x5.5kW; | GN 1/1
1x palnik
5.5 kW
(tal)

Pripojeni elektrického kabelu do sité:

Pred pripojenim spotrebice k elektrické instalaci je nutné provérit, zda byla nova, nebo opravena elek-
troinstalace radné zapojena jeho zhotovitelem a zda byla vyhotovena revizni zprava o schopnosti bez-
pecného provozu elektrického rozvodu. Bez splnéni této podminky nedoporucujeme spotrebic k elektric-
ké siti pripojovat!

Instalace elektrického privodu - Privodni kabel ke spotrebici musi byt samostatné jistén odpovidajicim
jisticem jmenovitého proudu v zavislosti na prikonu a typu instalovaného pristroje. Doporucena hodnota
jistiCe pro typ spotrebice je uvedena v tabulce hodnot. Prikon pristroje zkontrolujte na vyrobnim Stitku na
zadni Casti pristroje. Pristroj pripojte pfimo na sit, je nezbytné vloZit mezi spotrebic a sit vypinac s minimal-
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ni vzdalenosti 3mm mezi jednotlivymi kontakty, ktery odpovida platnym normam a zatiZzenim. Pfivod
uzemnéni (Zlutozeleny) nesmi byt timto spinacem prerusen.

Privodni kabel musi byt umistén tak, aby v zadném bodé nedosahl teploty o 500 C vyssi neZ prostredi.

Musi byt veden tak, aby nemohlo dojit k jeho mechanickému poskozeni pti béZném provozu a Gdrzbé,
dostatecné a primérené dlouhy, aby umoZnil manipulaci spotrebice v pripadé servisu.

Pred pripojenim spotrebice k siti elektrického napéti je nutné zkontrolovat zdali:

« privodni jisti¢ a vnitfni rozvod snesou zatiZeni spotrebice (viz Stitek matrice)

« rozvod je vybaven u¢innym uzemnénim podle norem (CSN) a podminek danych zdkonem
« zasuvka nebo vypinac v privodu jsou dobre pristupné od spotrebice

Doporucujeme pouZivat pruzné kabely v provedeni HO7RN-F pokud neni v navodu k instalaci uvedeno
jinak (TO je ndvod kinstalaci !!) , nebo kabel schvaleny CSN pro typ spotFebice s ohledem na jeho umisténi
a charakter provozu. Zemnici vodic (Zluto-zeleny) musi byt delsi neZ ostatni vodice a nesmi byt pripojen k
prepinaci, nebo jinak prerusen. Kabely musi byt volné umistény a nesmi prekazet béznému provozu, musi
byt dostatecné daleko od pracovni plochy, dostatecné dlouhé, aby bylo mozné se spotrebi¢em manipulo-
vat v pripadé Gklidu a servisu. Kabel nesmi prijit do styku s horlavymi materialy, jako jsou koberce, ubrusy,
apod., nesmi byt vystaven pusobeni ostrych predméti a mechanicky namahan. Zemnici vodi¢ ,PE” musi
byt zapojen do vSech elektrickych spotrebic, které maji Srouby nebo svorky s oznacenim ,PE”. Pro kazdé
zafizeni se doporucuje pripojit samostatny ochranny vodic ,,PE”.

Doporuceny rozmér privodniho kabelu pro typ spotrebice je uvedeny v tabulce hodnot. Pevné pripojené
spotrebice a spotrebice vybavené zemnici svorkou, nebo svornikem, musi byt pripojeny k ochrannému
zemnicimu vodici. Do obvodu kaZdého spotrebice doporucujeme zapojit samostatny proudovy chranic.

Po pripojeni spotrebice k elektrické siti musi byt provedena kontrola a vyhotovena revizni
zprava o bezpecném provozu spotrebice.

VZDAVAME SE JAKEKOLI ZODPOVEDNOSTI V PRIPADE, ZE TATO VYSE UVEDENA PRAVIDLA, DOPORUCENI A
PRISLUSNE PLATNE NORMY NEBUDOU RESPEKTOVANY

Pripojeni plynové pripojovaci hadice

Pred pripojenim spotrebice k plynovodu je nutné provérit, zda byl novy, nebo opraveny plynovod radné
odvzdusnén (zaplynén) jeho zhotovitelem a zda byla vyhotovena revizni zprava o schopnosti bezpe¢ného
provozu plynovodu.

Bez splnéni této podminky nedoporucujeme spotrebic k plynovodu pfipojovat!

Spotrebice jsou stavény v provedeni ,,A“ s otevienym odvodem spalin do mistnosti. Mistnost musi mit do-
statecny objem a vyménu vzduchu s ohledem na vykon spotrebice dle platnych norem a TPG70401.

Je nutné se presvéddit, zda je spotrebic stavény na spravny typ plynu, na ktery bude pripojen.

Pripojeni spotrebice do rozvodu zemniho plynu je nutné provést pruznou pevnostni hadici odpovidajici
platnym normam, ktera je certifi kovana na pouZzity typ plynu. Privodni hadice musi byt vedena tak, aby
nedoslo k jejimu mechanickému, nebo tepelnému poskozeni béhem bézného provozu a Gdrzby. Musi byt
prfimérené dlouha pro pripadny servis spotrebice. Rozmér zavitu plynové hadice pro typ spotrebice je uve-
den v tabulce hodnot. Kazdy privod ke spotrebic¢i musi byt vybaven samostatnym uzaviracim kohoutem,
ktery je snadno pristupny obsluze. Po ukonceni instalace je tfeba zkontrolovat, zda nedochazi k Gniku
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plynu.
Béhem zkousky tésnosti spojli pouzivame detektor, pénotvorny roztok, nebo detekéni sprej pro zjisténi
pfipadnych anikd plynu.

NepouZzivat latky zpUsobujici korozi! VSechny nase spotrebice jsou peclivé kontrolovany. Typ plynu, tlak a
oznaceni prislusné kategorie jsou uvedeny na vyrobnim stitku.

Kontrola typu plynu a vykonu
Spotrebice musi byt zkontrolovany, aby se ovéfil spravny typ plynu a jejich tepelny vykon:

Typ plynu, na ktery je spotrebic stavén, je uveden na vyrobnim sStitku (v kolonce medium, plyn apod.), také
je oznacen stitkem v misté pripojeni pro plynovou hadici.

G-20 zemni plyn

G-30/31 propan-butan

V pripadé, Ze oznaceni neodpovida typu plynu, na ktery ma byt spotrebic pripojen, je nutné zajistit vymé-
nu trysek specialistou pro plynova zafizeni. Vyménu trysek doporucujeme objednat predem jesté pred
zakoupenim spotrebice.

Tepelny vykon je oznacen na stitku a v tabulce hodnot pro typ spotrebice v tomto navodé.

Tlak se méri tlakomérem o potrebné citlivosti. Tlakomér se pfipoji na prislusné misto, je nutné proto odsro-
ubovat Sroub se vzduchotésnym uzavérem a pripojit tlakomér. Po ukonceni mérenti je nutné nasroubovat
Sroub zpét a prekontrolovat jeho tésnost.

Prestavba spotrebice na jiny typ plynu

Nase spotrebice jsou kolaudovany a regulovany pro zemni plyn, nebo propan-butan (viz. vyrobni stitek).
Prestavba spotrebi¢e musi byt provedena pouze opravnénym technikem. Trysky na druhy typ plynu jsou
pribaleny v sacku s navodem a prdmér otvoru trysek je vyrazen pfimo na tryskach v setindch mm a v ta-
bulce , Technické Gdaje”.

VZdy musi byt vyménény vSechny trysky horakd a pilotnich horacka.

Tryska pilotniho horaku je uloZena primo v horacku za privodem plynu k horacku. Je nutné dbat opatrno-
sti, aby nedoslo k poskozeni souvisejicich dild - svicky a pod. a ke strzeni zavitu prevlecné matice. Tryska
hlavniho horaku je umisténa primo pred horakem, nebo na jeho privodu. Po vyméné trysek je nutné zkon-
trolovat horeni plamene na horaku, musi byt ostry modré barvy a seridit prisavani vzduchu.

Po prestavbé spotrebice na jiny druh plynu zmérite tento Gdaj na Stitku pfistroje.
Kontrola chodu pfistroje:

« zkontrolujte tésnost spoju

« zkontrolujte plamen na pilotnim horacku a intenzitu plamene

« zkontrolujte zaZehnuti a plamen hlavniho horaku, musi byt ostry a modry

« zkontrolujte plamen hlavniho horfaku na min.vykon (sporo)

« vyzkousejte, jestli je termocidlo dostatecné v plameni horaku

« uzivateli se doporucuje pfi pouzivani spotrebice postupovat podle navodu
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Pripojeni na kapalny plyn:

Tlak pro pripojeni na kapalny plyn musi byt 28 nebo 30 mbar pro butan a 37 mbar pro propan. Je nutné
zkontrolovat stitek, zmérit tlak a zkontrolovat parametry nainstalované trysky s poZadovanymi parametry
trysky dle poZadavk{ vyrobce. Pokud je tlak niZsi neZ 25 mbar nebo vy3$$i neZ 37 mbar NESMi BYT SPOTRE-
BIC PRIPOJEN.

Pripojeni na zemni plyn:

Tlak pfi pripojeni na metan musi byt 18 nebo 20 mbar. Je nutné zkontrolovat stitek, zmérit tlak a zkontro-
lovat parametry nainstalované trysky s poZzadovanymi parametry trysky dle pozadavkd vyrobce. Pokud je
tlak niz3i neZ 15 mbar nebo vy33i nez 22,5 mbar NESMi BYT SPOTREBIC PRIPOJEN.

Kontrola prisavaného vzduchu hlavnich horaku:

Horaky obvykle maji regulator vzduchu s regulaénim Sroubem, ktery umozriuje sefizovat mnoZstvi
prisdvanéhovzduchu.Vtabulce ,Technické Gidaje” jsou udany orientacnihodnoty pro parametr X (prisavany
vzduch). Regulaci mnoZstvi prisdvaného vzduchu je nutné provést tak, aby nedochéazelo k ,utrzeni” pla-
mene pfi studeném horaku a naopak ke zpétnému ,Slehnuti” pfi ohratém horaku.

Po pripojeni spotrebice k rozvodu plynu musi byt provedena kontrola a vyhotovena revizni zprava o bez-
pecném provozu spotrebice.

VZDAVAME SE JAKEKOLI ZODPOVEDNOSTI V PRIPADE, ZE TATO VYSE UVEDENA PRAVIDLA, DOPORUCENI A
PRISLUSNE PLATNE NORMY NEBUDOU RESPEKTOVANYUvedeni do provozu.

Pozor! Nez-li zaCnete pfistroj pouzivat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné félie nerezového ple-
chu, plochy a ¢asti urcené ke styku s potravinami dobfe omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit
Cistou vodou.

11. NAVOD NA POUZITI

Pozor! Spotfebi¢ musi byt pouzivan pouze pod dohledem.

Zapaleni a nastaveni horaku a talové desky.

Na prednim panelu je nad kazdym knoflikem symbol, ktery oznacuje k jakému
horaku je knoflik prirazen. v

Chcete-li zapalit horak, otocte prislusnym knoflikem doleva z polohy ,,0 na sym-
bol @(viz obrazek), drzte ho stisknuty a zaroven stisknéte tlacitko se symbolem
f, dokud se plyn nezapali.

Knoflik musi byt stisknuty po dobu nékolika sekund a poté uvolnén. MiZe se stat,
Ze se plyn ihned nezapali, v tomto pripadé postup zopakujte. Otocenim knofliku

do polohy @, je horak priveden na minimum. Chcete-li horak vypnout, otocte
prislusnym knoflikem zpét do polohy ,,0.

Zapaleni horaku trouby a regulace plynu
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Chcete-li zapalit horak trouby, otocte prislusnym knoflikem doleva z polohy ,,0¢
do libovolné polohy mezi a 250 (viz obrazek) a podrzte knoflik stisknuty, do-
kud se plyn nezapali.

Kontrolnim otvorem na dné trouby miiZete pozorovat, zda byl horak zapalen.

Po nékolika sekundach knoflik uvolnéte.

Pokud plamen zhasne, postup opakuijte.

Poté otocte knoflikem na pozadovanou hodnotu teploty.

Chcete-li troubu vypnout, otocte knoflikem doprava do pozice 0.

Upozornéni: Pokud je trouba zapnuta, dvere trouby nesméji zlstat oteviené, protoZe by doslo k zahrati a
pravdépodobné i k poskozeni knoflika.

Zapaleni horaku grilu

Dulezité: Gril miZe byt pouZivan pouze s dvirky trouby do poloviny otevienymi.

Pod ovladaci panel vloZte ochranny plech, ktery naleznete v baleni spolu s
pristrojem a ktery ochrani ovladaci panel pred prehratim.

Tento ochranny plech odejméte ze zafizeni pouze tehdy, je-li vychladly. Kdyz
je gril pouzivan, mize dosahnout vysokych teplot. VZdy pouZivejte ochranné
rukavice, abyste se ochranili pred popalenim.

Chcete-li zapalit gril, otocte knoflikem dopra-

va z pozice »0” do polohy @(viz obrazek)
a podrzte knoflik stisknuty, dokud se plyn nezapali.

Jakmile se plyn zapali, drzte knoflik stisknuty po dobu 10 sekund, aby se ter-
moclanek zahral, pak knoflik uvolnéte. Pokud plamen zhasne, postup opakuj-
te. Chcete-li grilovaci horak vypnout, otocte knoflikem zpatky kolo do polohy 0.

Poznamka: Sporaky s plynovou troubou jsou vybaveny ¢asovacem s akustic-
kym signalem, ktery lze nastavit maximalné na 120 minut. Otocte knoflikem
doprava na pozadovanou hodnotu mezi 0 a 120 min. (viz obrazek). Po uplynuti
nastavené doby zazni zvukovy signal.

Zapnuti a nastaveni horkovzdusné trouby

2026-10-07
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Trouba:

Otocte knoflikem doprava a nastavte poZadovanou teplotu.
Chcete-li troubu vypnout, otocte knoflikem doleva do polohy 0.

Pokud chcete pouzivat troubu s hornim a spodnim topnym télesem, na-
stavte knoflik na symbol

Pokud chcete pouZivat troubu pouze na spodni ohrev, nastavte knoflik
na symbol .

Upozornéni: Pokud je trouba zapnuta, dvere trouby musi byt zaviené,
jinak by knofliky a ochranny plech mohly byt horkem poskozeny.

Grill:

. Pri pouZivani grilu musi zUstat dvirka trouby pooteviena.

Ochranny plech je dodavan spolu s troubou. Upevnéte ho pod ovla-
dacim panelem, aby nedoslo k poskozeni knoflikd horkem (viz Obrazek).
Ochranny plech odejméte pouze po vychladnuti. Pfi grilovani dosahuje
gril vysokych teplot, proto musite pouzit ochranné rukavice, abyste si
ochranili ruce pred popaleninami.

Otocte ovladaci knoflik trouby na symbol

Zapnuti a nastaveni multifunkéni trouby

Trouba:

Horky vzduch je pomoci ventilatoru distribuovan do vSech ¢asti trouby, aby
byl zajistén rovhomérny vysledek peceni. Vzhledem k tomu, Ze cely prostor
trouby je vyhtivan rovnomérné, mohou byt rizné potraviny peceny spo-
le¢né na rdznych prickach. Otocte knoflikem horkého vzduchu a nastavte
pozadovanou teplotu.

Neni potfeba troubu predehfrivat, protoze horky vzduch vyhriva prostor vel-
mi rychle.

Chcete-li zapnout troubu, otocte knoflikem (viz obrazek) vpravo nebo vlevo
do jedné z téchto poloh.
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horni a spodni ohrex
spodni ohrev

horni ohrev

gril

gril + vétrak

horni a spodni ohrex + vétrak

=)@ 3000

vétrak trouby

rychlé rozmrazovani

Svitici zelena kontrolka signalizuje, Ze trouba je napajena.

Po vybéru typu peceni otocte knoflikem Casovace (viz obrazek), vlevo

do manualni polohy E[m),nebo doprava na pozadovanou hodnotu mezi 0
a 120 min. Po uplynuti nastavené doby zazni zvukovy signal a trouba se
soucasné automaticky vypne.

Po nastaveni doby peceni otocte knoflikem termostatu (viz obrazek) do-
prava a nastavte

pozadovanou teplotu v rozmezi 50° C - 250° C

Upozornéni: Pokud je trouba zapnuta, dvere trouby musi byt zaviené,
jinak by

knofliky a ochranny plech mohly byt horkem poskozeny.

Grill:

Pri pouzivani grilu musi byt dvirka trouby zaviena a knoflik termostatu
musi byt nastaven na 200 °C.

Osvétleni trouby

Chcete-li zapnout svétlo uvnitr trouby, stisknéte tlacitko se symbolem D
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S rozsvicenym vnitfnim svétlem muzete sklenénymi dvermi kontrolovat priibéh peceni, aniz byste dvere
museli otevfit.

Cisténi a Gdrzba

Pred cisténim odpoijte privod plynu a elektfiny.
Zarizeni neCistéte:

-vodou pod tlakem

- kovovym kartacem

- agresivnimi a korozivnimi prostredky a Ziravinami
- prostredky obsahujicimi brusné Castice

- chlérem

Pristroj musi byt pravidelné cistén. Denni GdrZba zafizeni prodluzuje jeho Zivotnost a funkénost. Nerezové
dily lze Cistit vihkym hadrikem a saponatem, poté omyt Cisticim prostfedkem a vytfit do sucha.

12. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de faire vérifier I'appareil par un service professionnel au moins une fois par an. Toutes
les interventions sur |'appareil ne peuvent étre effectuées que par une personne qualifiée et autorisée a
effectuer de telles actions. ATTENTION ! L’appareil ne doit pas étre nettoyé avec de |'eau directe ou sous
pression. Nettoyez I'appareil quotidiennement. Un entretien quotidien prolonge la durée de vie et l’effi-
cacité de l'appareil. Toujours couper l'alimentation principale de I'appareil avant de le nettoyer. Lavez les
parties en inox avec un chiffon humide et du détergent sans particules abrasives et séchez-les soigneuse-
ment. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs. Attention ! Avant d’utiliser l'appareil,
il est nécessaire de retirer les films protecteurs de toute la surface, puis de le laver soigneusement avec de
’eau et du détergent a vaisselle, puis essuyez-le avec un chiffon humide. AVERTISSEMENT La garantie ne
couvre pas les pieces d’usure soumises a l'usure normale (joints en caoutchouc, ampoules, piéces en verre
et en plastique, etc.). La garantie ne s'applique pas non plus a appareil si Uinstallation n’a pas été effec-
tuée conformément au manuel - par un technicien autorisé et selon les normes applicables, et si 'appareil
a été manipulé de maniere incorrecte (interventions internes, etc.) ou utilisé par du personnel non formé
et en contradiction avec les instructions d’utilisation. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages
causés par des influences naturelles ou toute autre intervention extérieure. Un contrdle par un service
agréé est nécessaire 2 fois par an. Les emballages de transport et l'appareil en fin de vie doivent étre
remis au recyclage, conformément aux réglementations relatives a la gestion des déchets et des
déchets dangereux.
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