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1. PROHLASENI O SHODE

Vyhlaska MZd. 38/2001 Sb. Nafizeni 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC - Food contact regu-
lation.

Vyrobky spliuji poZadavky §26 zakona ¢.258/2000 v platném znéni. Vyrobky spliuji pozadavky smérnice
RoHS 2015/863/EU, 10/2011,517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, vyrobce se vzdava jakékoli odpovédnosti v pripadé primych i nepfimych poskozeni, které se vzta-
huji ke Spatné instalaci, nespravnym zasahem nebo Gpravami, nedostate¢nou Gdrzbou, nespravnym po-
uzivanim, a které jsou eventualné zplsobeny jinymi pfi¢inami, jeZ uvadi body uvedené v podminkach
prodeje. Tento spotrebic je uréen pouze pro odborné pouZzivani a musi byt obsluhovan kvalifikovanymi
osobami. Césti, které byly po nastaveni zajistény vyrobcem nebo povéfenym pracovnikem, nesmi uzivatel

prestavovat.

2. TECHNICKA DATA

Sirka netto [mm] Hloubka netto Vyska netto [mm] Hmotnost netto Vykon plynovy [kW] | Objem vany [l]
[mm] [kgl

800 900 900 147.00 12.000 50

Objemova kapacita | UZitny objem [l] Tloustka dna Hloubka brutto Vyska brutto [mm] | Maximalni teplota

nadoby [l] [mm] zarizeni [°C]

50.00 50 12.00 800 1065 300

Minimalni teplota Objem brutto [m3] | Objem netto [m3] Hmotnost brutto Sirka brutto [mm] | Tloustka vrchni

zarizeni [°C] [kgl desky [mm]

50 0.716 0.526 160.00 840 1.50

Maximalni a sniZeny jmenovity tepelny prikon v kW je vztaZeny k Hi pouZitého plynu. V pFipadé pfi-
pojeni vyrobku na LPG, musi byt plynova ldhev v dostatecné vétranych mistnostech.

3. TABULKA PLYNU, PRO KTERE JE VYROBEK URCEN

Provedeni Kategorie vyrobku Pripojovaci pretlaky Pouzity plyn Zemé urceni
(mbar)

Al 12E 20 G20 DE, NL, PL, RO

Al 12ELL 20,20 G20,G25 DE

Al 12E+ 20/25 G20/G25 BE, FR

Al 12H 20 G20 AT, BG, CH, CZ, DK, HR,
EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT,
LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI,
SK, TR, LU, CY, FR

Al 13B/P 30 G30 BG, CY, CZ, DK, GB, HR,
EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT,
LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI,
SK, TR

Al 13B/P 50 G30 AT, DE, CZ, CH, FR, SK

Al 13P 37 G31 BE, CH, CZ, ES, GB, GR,
IE, RO, SI, SK, FR, NL, PT,
HR, IT, LT, PL, TR

Al 13+ 28-30/37 G30/G31 BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR,
GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI,
SK, TR

Al 112E3B/P 20,50 G20, G30 DE, PL, RO

Al 112ELL3B/P 20, 20, 50 G20, G25, G30 DE

Al 112E+3+ 20/25,28-30/37 G20/G25, G30/G31 BE, FR
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Provedeni Kategorie vyrobku Pripojovaci pretlaky Pouzity plyn Zemé uréeni
(mbar)

Al I1I2H3B/P 20,30 620, G30 BG, CZ, GB, DK, HR, EE,
FI, GR, IT, LT, LV, NO, RO,
SE, S, SK, TR, CY, FR

Al I1I2H3B/P 20,50 620, G30 AT, CH, CZ, FR, SK

Al 11I2H3P 20,37 G20, G31 CH, CZ, ES, GB, GR, IE,
RO, SI, SK

Al 12H3+ 20,28-30/37 G20, G30/G31 CH, CY, CZ, EE, ES, GB,
GR, IE, IT, LT, PT, SK, SI,
TR

4, UMISTENI PLYN

Ke spravné ¢innosti a umisténi spotrebice je nutné dodrzet nasledujici smérnice dle norem TPG G 704 01,
CSN 127040 a CSN 127010. Rozbalte pfistroj a zkontrolujte, zda se pFistroj neposkodil b&hem piepravy.
Umistéte pfristroj na vodorovnou plochu (maximalni nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat re-
gulovatelnymi noZickami. Jestlize zafizeni bude umistnéné tak, Ze bude v kontaktu se sténami nabytku,
tyto musi odolavat teploté az 60°C. Instalaci, sefizeni, uvedeni do provozu musi provést kvalifikovana oso-
ba, ktera ma k takovymto Gkontim opravnéni, a to dle platnych norem. Pristroj mUze byt instalovan sa-
mostatné nebo v sérii s pristroji nasi vyroby. Je nutno dodrzovat minimalni vzdalenost 10 cm od horlavych
materiald. V tomto pripadé je nutné zabezpecit odpovidajici Gpravy, aby byla zabezpecena tepelna izolace
horlavych Casti. Spotrebic¢ se musi instalovat pouze na nehorlavém povrchu nebo u nehorlavé stény. Nej-
mensi poZadovany pritok vzduchu z venkovniho prostoru pro spotrebice v provedeni A je v rozmezi
5-20 m3/h, dle typu spotrebice. Zalezi na instalacnich pfedpisech pro danou zemi urceni. Soucasti
spotiebice zajisténé vyrobcem. nebo jeho zastupcem nesmi pracovnik provadéjici instalaci vyrobku
prestavovat. Zarizeni musi byt instalovano ve vhodné vétraném prostiedi.

5. BEZPECNOSTNI OPATRENI ZHLEDISKA POZARNI OCHRANY

« obsluhu spotrebice smi provadét pouze dospélé osoby

« spotrebic smi byt bezpecné pouzivan vsouladu s platnymi normami daného trhu:
Ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

Ochrana pred ucinky tepla

« spotrebic je nutné umistit tak, aby stal nebo visel pevné na nehorlavém podkladu

Na spotrebi¢ do vzdalenosti mensi neZ bezpecna vzdalenost od ného nesméji byt kladeny predméty
horlavych hmot (nejmensi vzdalenost spotrebice od horlavych hmot je 10 cm).

Tabulka: stupen horlavosti stavebni hmoty zarazené do st. horlavosti hmot a vyrobk

Stuperi horlavosti Stavebni hmoty

A - nehorlavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, omitky

B - nesnadno horlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 - tézce horlavé drevo, listnaté, preklizky sirkoklit, tvrzeny papir, umakart

C2 - stfedné horlavé drevotfiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny
C3 - lehce horlavé drevovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

informace o stupni horlavosti béznym stavebnich hmot uvadi tabulka vyse. Spotrebice musi byt instalo-
vany bezpecnym zplsobem. P¥i instalaci musi byt dale respektovany prislusné projektové, bezpecnost-
ni a hygienické predpisy:

pozarni bezpecnost lokalnich spotrebicl a zdrojl tepla

ochrana proti pozaru v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

ochrana pred ucinky tepla
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6. INSTALACE

Dulezité: Vyrobce neposkytuje Zadnou zéruku na zavady, vzniklé v disledku nespravného pouZivani, ne-
dodrzZovani instrukci obsazenych v prilozeném navodu k pouZziti a Spatnym zachazenim se spotrebici. In-
stalaci, Gpravy a opravy spotrebicl pro velkokuchyné, tak jako i jejich demontaz z ddvodu mozného pos-
kozeni privodu plynu, mohou byt provadény pouze na zakladé smlouvy o Gdrzbé, tato smlouva mize byt
uzavfena s autorizovanym prodejcem, pricemZ musi byt dodrZovany technické predpisy a normy a pred-
pisy tykajici se instalace, elektrického privodu, plynové pripojky a bezpec¢nosti prace. Technické instrukce
pro instalaci a sefizeni, k pouziti POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které nasleduji, se obraci
k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl| vSechny operace zplisobem co nejkorektnéjsim a
podle platnych norem. Jakakoli ¢innost spojena s regulaci apod. musi byt vykonana pouze se zafizenim
odpojenym ze sité. Je-li nutno udrZovat spotrebic pod napétim je nutno dbat nejvyssi opatrnosti. Typ spo-
trebice pro provedeni odtahu je deklarovan na typovém stitku, jedna se o spotrebice typu Al.

7. KONTROLA TEPELNEHO VYKONU

Spotrebic¢e musi byt zkontrolovany, aby se ovéril jejich tepelny vykon: Tepelny vykon je oznacen na Stitku
nebo jej naleznete v tomto navodu. Je nutné nejdrive ovéfit, je-li spotrebic vyroben pro ten samy typ ply-
nu, ktery bude pouZivan a tudiz odpovida-li oznaceni na stitku typu plynu, ktery bude pouzivan. K presta-
vbé najiny druh plynu je nutné zkontrolovat, odpovida-li typ oznaceného plynu tomu, ktery je doporucen
v této prirucce. Tlak se méri tlakomérem o potrebné citlivosti. Tlakomér se pfipoji na prislusné misto, je
nutné proto odSroubovat Sroub se vzduchotésnym uzavérem a pripojit tlakomér. Po ukonceni méreni je
nutné nasSroubovat Sroub zpét a prekontrolovat jeho tésnost.

8. PRIPOJENI PLYNOVE PRIPOJOVACI HADICE

Plyn musi byt pfipojen trubkou o maximalni délce 1,5 metru z pozinkované oceli, médi nebo ohebnou oce-
lovou hadici, a to v souladu s platnymi normami dané zemé. Kazdy pristroj musi mit uzaviratelny kohout
u privodu, aby se dal snadno zastavit privod plynu. Po instalaci pristroje musime zkontrolovat pripadné
aniky plynu. Nikdy nekontrolujte Gniky otevienym ohném. Pro kontrolu Gniku plynu je nutno pouZit mate-
rialy, které nezpUsobuji korozi napf. roztok mydlové vody. Pristroje prosly diikladnou kontrolou u vyrobce,
Udaje o druhu plynu, tlaku a typu pfistroje jsou uvedeny na stitku s charakteristikami. Lahve na LPG musi
byt vybaveny regulatorem, ktery odpovida pretlaklim plynu na vyrobnim stitku zafizeni v souladu s plat-
nou legislativou dané zemé urceni.

9. PRIPOJENI NA KAPALNY PLYN

Pripojeni spotrebice do rozvodu plynu je nutné provést pripojnou ocelovou nebo médénou hadici vyho-
vujici platnym narodnim pozadavkdm. Ta musi byt pravidelné kontrolovana a podle potreby vyménéna.
Kazdy spotrebi¢ musi byt vybaven uzaviracim kohoutem a rychlouzavérem. Rychlouzavér musi byt vol-
né pristupny a v dosahu zafizeni. Po ukonceni instalace je tfeba prekontrolovat, zda nedochazi k Gniku
plynu. Pro zjisténi Gniku pouZivame mydlovou vodu nebo detekéni spreje pro zjisténi pripadnych Gnika.
NepouZzivat latky zpUsobujici korozi! VSechny nase spotrebice jsou peclivé kontrolovany. Typ plynu, tlak a
oznaceni prislusné kategorie jsou uvedeny na vyrobnim stitku. Pfipojeni na kapalny plyn: Tlak pro pfipo-
jeni na kapalny plyn musi byt 28 nebo 30 mbar pro propan/butan a 37 mbar pro propan. Je nutné zkontro-
lovat Stitek, zméfit tlak a zkontrolovat parametry nainstalované trysky s poZzadovanymi parametry trysky
dle poZadavk{ vyrobce. Pokud je tlak niz$i nez 25 mbar nebo vy3$i nez 37 mbar NESMi BYT SPOTREBIC PRI-
POJEN Pripojeni na zemni plyn: Tlak pfi pripojeni na metan musi byt 18 nebo 20 mbar. Je nutné zkontro-
lovat Stitek, zméfit tlak a zkontrolovat parametry nainstalované trysky s poZzadovanymi parametry trysky
dle poZadavki vyrobce. Pokud je tlak niZ§i neZ 15 mbar nebo vy33i neZ 22,5 mbar NESMi BYT SPOTREBIC
PRIPOJEN

10. PRIPOJENI vVODY

Pripojeni vody se provadi pomoci privodnich hadic se zavitem G1/2. Privod vody musi byt osazen sa-
mostatnymi uzaveéry, které jsou volné pristupné a v dosahu zarizeni. Soucasti zafizeni jsou zpétné ventily.

2026-10-09 5 www.rmgastro.com



SKLOPNA PANEV PLYNOVA - BR 780 G/N - 00019404

Voda pro plnéni prostoru duplikatoru musi byt zmékéena - max. 5° francouzské skaly tvrdosti vody. Tlak
privadéné vody musi byt v rozsahu 50-300 kPa.

11. KONTROLA NASTAVENi PRISTROJE NA DRUH PLYNU

Nase spotrebice jsou certifikovany a regulovany pro zemni plyn (viz. Typovy Stitek). Pfestavba nebo pfiz-
pusobeni najiny typ plynu musi byt provedena pouze opravnénym technikem. Trysky na rdizné typy plynu
jsou v sacku, pribaleném ke kotli a jsou oznaceny v setinach mm (tabulka technickych dat).

BR-780 G zapalovac RUCNI FE 50 12
BR-780 G/N zapalovac RUCNI INOX 50 12
BRM-780 G zapalovac MOTORICKE FE 50 12
BRM-780 G/N zapalovac MOTORICKE INOX 50 12

12. KONTROLA NASTAVENi PRiISTROJE NA DRUH PLYNU

Nase spotrebice jsou certifikovany a regulovany pro zemni plyn (viz. typovy stitek). Prestavba nebo pfiz-
pusobeni najiny typ plynu musi byt provedena pouze opravnénym technikem. Trysky na rdizné typy plynu
jsou v sacku, pribaleném k panvi a jsou oznaceny v setinach mm (tabulka technickych dat horaku).

Vymeéna trysky:
Pro vyménu trysky je nutno odmontovat predni panel, po povoleni Sroubu M5 zasunout regulaci vzduchu

a klicem 13 vySroubovat plivodni trysku a nasroubovat novou. Poté je nutno regulaci vzduchu nastavit na
novou hodnotu. Rozméry pro pfislusny plyn jsou uvedeny v tabulce technickych dat horakd.

Dale je nutno vymeénit trysku pilotniho horaku. Klicem 10 se odmontuje privodni trubka k pilotnimu horaku
a vysune se ven. Mezi zakoncenim trubky a pilotnim horakem je umisténa tryska. Po jeji vyméné a zpétném
namontovani privodni trubky je tfeba zkontrolovat tésnost spoje.

Serizeni tlaku:

Tlak se méri tlakomérem o potrebné citlivosti. Tlakomér se po odSroubovani Sroubu se vzduchotésnym
uzavérem pripoji na prislusné misto. Sefizovaci Sroub tlaku je pristupny po demontazi krytky. Tlak se sefidi
na hodnotu uvedenou v tabulce technickych dat horakd. Po ukonceni méreni je nutné nasroubovat Sroub
zpét a prekontrolovat jeho tésnost.

Dulezité:
Poté, co bylo provedeno sefizeni spotrebice na jiny typ plynu, je nutné zménu plynu vyznacit na Stitku

spotrebice.
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Uvedeni do provozu a kontrola chodu:

« po pripojeni pristroje na privod musi byt pristroj, cela instalace a provoz pristroje prezkouseny

« 0bzvlaste je tfeba zkontrolovat:

-Zkontrolovat, Ze vSechna pfipojeni byla provedena dle predlozeného navodu k instalaci

-Zkontrolovat, Ze byly dodrZeny a splnény vSechny platné normy a bezpecnostni predpisy a z4 konné
predpisy a smérnice

-Zkontrolovat spotrebice kvali Gniku plynu

-Zkontrolovat tésnost privodu vody

-Zkontrolovat zapalovani horakd

-Zkontrolovat stalost horeni plamene

«V pfipadé zmény zafizeni na jiny druh plynu, pozménit vyrobni stitek

13. NAVOD K POUZITI

Pozor!

Nez zacCnete pfristroj pouZivat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné félie z nerezového plechu, a
pak jej dobfe omyt vodou se saponatem na nadobi vCetné vany, a poté otfit hadrem namocenym v Cisté
vodé. Vanu vytrete utérkou do sucha, dno vany potrete stolnim olejem a provedte vypaleni dna pfi teploté
230°C. Pred varenim je nutné provést prvotni zapeceni, u ocelo-slitinového dna vany. U ocelovo-slitino-
vého dna musime dbat, na pravidelnou udrzbu po zkonceni varného ciklu. Ocelo-slitinové dno vany je
primarné urceno pro praci s olejem. Pokud je provedeno Cisténi panve chemii je nutné, provést prvotni
zapeceni panve. Pristroj nesmi byt za Zadnych okolnosti poufZit jako fritéza nebo jeji nahrada!! Zapeceni
vany se projevi jejim zabarvenim, coz je naprosto normalni jev a ne zavada. Pro vareni, doporucujeme dno
nerezoveé.

Zapaleni hlavniho horaku
Provedeni s piezozapalovacem

Odsurite dvirka vlevo dole na prednim panelu a otocte ovladaci knoflik plynového ventilu do polohy za-
palovani (obr. 2, poz. 3 a obr. 6) a drZte ho stlaceny. Nékolikrat stisknéte knoflik piezzozapalovace. Po za-
paleni horaku drzte knoflik stisknuty jesté nékolik sekund (cca.10-20 vtefin), neZ se zahreje termopojistka,
poté knoflik uvolnéte. Pokud plamen zhasne, cely postup opakuijte.

Zapaleni hlavniho horaku a regulace teploty

Otocte ovladaci knoflik plynového ventilu do polohy pro zapaleni hlavniho horaku (obr. 6) a na regulacnim
knofliku pracovniho termostatu nastavte pozadovanou teplotu. Dojde k zapaleni hlavniho horaku.

Vypnuti hlavniho horaku

Hlavni horak lze vypnout bud nastavenim regulacniho knofliku pracovniho termostatu na ,,0% nebo
otocenim ovladaciho knofliku plynového ventilu do polohy pro zapalovani. Hlavni horak vzdy zhasne a
zlistane horet pouze pilotni horak.

Vypnuti celého pristroje
Ovladaci knoflik plynového ventilu nastavte do polohy vypnuto. Dojde ke zhasnuti vSech horaka.
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Napousténi vody do vany
Otevrete kohout pro napousténi vany a po napusténi potfebného mnozZstvi jej opét uzavrete. Vodu
napoustéjte pouze pfi otevieném viku vany. Voda se nesmi dopoustét do zapnuté zafizeni s olejem ve vané.

Vypousténi naplné vany

Pomoci manipulaéniho kola vyklopte panev do potrebné polohy pro jeji vypusténi. POZOR! Pred vypo-
usténim vany pristavte pod prepad vhodnou nadobu. Dbejte maximalni opatrnosti pfi manipulaci s vielym
obsahem. V maximalni poloze vany dojde k jejimu plnému vypusténi. Po vyliti vany ji opét vratte do pra-
covni polohy.

POZOR!

Pri zvednuti vany dojde ke zhasnuti hlavniho horaku a pfi jejim spusténi dold zase k jeho opétovnému za-
palenti, proto veskerou manipulaci s vanou provadéjte pri vypnutém horaku.

I'V pfipadé smazeni nesmi teplota oleje prekrodit teplotu 230 °C !

| PRED PRVNIM POUZITIM PRISTROJE JE NUTNE SI PRECIST NAVOD K POUZITI !
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14. VYKLAPENIiVANY
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4) zacnéte kolem otacet vpravo pro zdvih vany a vlevo pro spousténi vany
5) zdvihani provadéjte co nejplynuleji, aby nedoslo k rozkmitani vany

Upozornéni:

Nikdy nevylévejte olej z vany pfi fritovaci teploté. Pfi manipulaci s vanou a obsahem vany dbejte maximal-
ni opatrnosti, nékteré soucasti mohou byt horké i po zchladnuti obsahu. Pfi motorickém sklapéni dbejte
vySe uvedenych upozornéni.

PFi motorickém sklapéni vany dbejte vyse uvedenych upozornéni. Elektrické sklapeni se provadi pomoci
tlacitka sklapéni. Sklopeni vany provedete Sipkou nahoru, vanu vratite zpét do zakladni polohy Sipkou
dolu.

| DBEJTE ZVYSENE OPATRNOSTI PRI SKLAPENi VANY, HROZI RIZIKO PORANEN !

15. CISTENIiA UDRZBA

Doporucuje se nechat pfristroj alespori jednou ro¢né prekontrolovat odbornym servisem. Veskeré zasahy
do pristroje miZe provadét pouze kvalifikovana osoba, kterd ma k takovym to Gkondim opravnéni. POZOR!
Zafizeni se nesmi Cistit pfimou nebo tlakovou vodou. Cistéte zafizeni denné. Denni (idrzba prodluZuje Zivot-
nost a icinnost zarizeni. VZdy vypnéte hlavni privod k zafizeni. Nerezové ¢asti omyjte vihkym hadrem se sa-
ponatem bez hrubych Castecek avytrete do sucha. Nepouzivejte abrasivni nebo korozivni Cistici prostred-
ky. Pozor! Nezli zaCnete pfistroj pouzivat, je nutné zcelého povrchu sejmout ochranné félie, a pak jej dobre
omyt vodou se saponatem na nadobi, a poté otfit vihkym hadrem. UPOZORNENI Zaruka se nevztahuje na
vSechny spotrebni dily podléhajici béZnému opotrebeni (gumova tésnéni, Zarovky, sklenéné a plastové
dily atd.). Zaruka se téz nevztahuje na zafizeni pokud neni provedena instalace v souladu s navodem -
opravnénym pracovnikem dle odpovidajicich norem a pokud bylo se zafizenim neodborné manipulovano
(zasahy do vnitfniho zafizeni atd. ) nebo bylo obsluhovano nezaskolenym personalem av rozporu s navo-
dem k pouZiti, dale se zaruka nevztahuje na poskozeni pfirodnimi vlivy ¢ jingm vnéj$im zdsahem. Nutna
kontrola servisni organizaci 2 x ro¢né. Pfepravni obaly a zaFizeni po ukonceni Zivotnosti odevzdejte
do sbéru, dle predpisti o nakladani s odpadem a nebezpeénym odpadem.
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